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s panem Mlloslavem MareSem, fedl- 
telem flrmy Mlcronlx, kter6 so zabyvO 
prodejem a servlsem mSficf a kancelAf- 
sk6 technlky. 

g| Naiim etenifum Je Va4e firms znS- 
. mi z pravidelni inzerce v AR jako 
prodejce mificf techniky, jehoisor- 
timent uspokojf v ruznych oblaatech 
mificf technlky nejilrif vefejnost. 
V jinych taso pi sech inzerujete tech- 
niku kancelSfskou. Proi jste se za- 
mifili privi na tyto oblast)? 

V souRasnd dobd je v Cesk6 republice 
prezentovdno vice firem, zabyvajici'ch se 
m6nci, popf. kancelifskou technikou. My 
jsme zaCinali s mRRci technikou v roce 
1990 s ci'lem umoinit i nov6 vzniklym sou- 
kromym firm&m pfistup k cenov6 dostup- 
n6 a po technickP stance kvalitni m6nci 
technice, na kterou zabezpefiujeme v pln6 
mire jak zirudni, tak poz&ruCni servis. 

Zikaznikovi mu2eme poskytnout tak6 
technics informace jak o n&mi nabi'zen6 
mRfici technice, tak o mfificf technice ji¬ 
nych firem, a na zikladR optim&lniho vy- 
b6ru (technicko-ekonomickb hledisko) mu 
doporuCime nejvhodn£j§i rnOhci pfistroj. 
Mime rozsihlou knihovnu katalogu a ce¬ 
nt ku m6Reich pfistroju, takie poradenskou 
sluibu jsmeschopni zabezpedit na dobr6 
urovni. 

V naSi nabidee mdme krom§ mdfief 
techniky tak6 kanceterskou techniku, tak- 
ze z&kazmk si muie u n&s vybrat oprav- 
du ze Sirok^ho sortimentu vyrobku (psacf 
stroje Samsung SQ 1000, Nakajima, digi- 
teilni di^tre, databanky a kalkulaiky Casio, 
telefony a ziznamniky Panasonic, faxy 
Canon a Toshiba, kopfrovacf stroje Canon, 
olov6n6 akumulitory Global & Yuasa atd). 

Jaky sortiment mdffcfch pffstroju 
muiete z^kaznfkovi nabfdnout? 

V souCasn6 dobR miiieme uspokojit 
opravdu Sirokou §k£lu zdkazniku a to jak 
jednodu&Simi mdficimi pffstroji, tak pffstro- 
ji, kter6 jsou vybaveny sbSmici RS 232C 
nebo HP-IB (IEEE 488.2). Jako jedna 
z mdla firem v Cesk6 republice m&me 
vlastni katalog mdnei techniky s podrob- 
nym technickym popisem a fotografiemi 
mdficich pristroju. V sou6asn6 dob§ do- 
pIRujeme katalog o nov6 pfistroje v ob- 
lasti m^reni neelektrickych velidin. V ka¬ 
taiogu nabizime anaiogov6 a digitelni mul- 
timetry, osciloskopy CRT, readout a digi- 
t^lni, CitaCe do 1,3 GHz, gener^tory funkei, 
spektr^lni analyz^itory, laboratomi zdroje, 
rndRCe LCR, m£fi£e neelektrickych veiidin, 
m§nci pracoviStg apod. 

D^le nabizime ve velmi vyhodnych 
cenovych relacich pouiit6 m£Rci pfistro- 
je napf. Hewlett Packard, Tektronix, Phi¬ 
lips ajxxl. Tyto pfistroje jsou repasov&ny 
v USA. Ve v6t§in6 ph'paduse jednd o vel¬ 
mi m£lo pou2ivan6 pfistroje, jejichi 
vzhled se nijak neii§i od pristroju novych. 
Pfistroje jsou pfed prodejem kalibrov&ny, 
k pfistroji je pfiloien kalibraCni protokoi. 
Na pfistroje je poskytovdna samozrejm§ 
z^ruka, zdrudni a poz£ru£ni servis. Prodej 
pfistroju se uskutedriuje na z^kladd pfed- 


b6zn6 objednctvky. Po obdrzeni objed- 
n^vky naie firma zjisti termin dodani 
a cenu pfistroje, z^ikaznikovi jsou tyto uda- 
je sdSleny a v pfipadS, ze m^i o pfistroj 
v dan6 cenov6 relaci z^jem, jsme schopni 
mu ho do 3 tydnu dodat. 

Hj Jak zajiitfujete servis a ktert flrmy 
jsou Vailmi hlavnfmi dodavateli? 

Z velk6ho mnofstvi vyrobcu mfifici 
techniky jsme se snaiili orientovat na Ar¬ 
my, kter6 spIRuji na§e pozadavky jak po 
stance kvaiity, tak z hlediska cenov6 do- 
stupnosti. Nebyto opravdu jednoduch6 vy¬ 
brat firmy, kter6 jsou ochotny zajistit sv6 
vyrobky tak6 po str&nce servisu a ndhrad- 
nich dilu, co2 je pro nds pfedpokladem 
pro dal§i spoiupr^ci. S ndkterymi firma- 
mi jsme museii pr£v6 z tohoto duvodu 
pferu§it dal§i spoluprdci. Napf. z veikgho 
mnoistvi vyrobcu multimetru spolupracu- 
jeme dobfe s firmou Metex. U vyrobku 
t6to firmy, jakoi u vyrobku firem jinych, 
zabezpeRujeme zdrudni servis pro vyrob¬ 
ky zakoupeng v naSich dvou prodejn4ch, 
poz£ru£ni servis zabezpefiujeme pro z£- 
kazniky z cel6 Cesk6 a Slovensko re- 
pxibliky. PnbliinR tretinu naSich opravtvo- 
fi vyrobky zakoupen6 u na§i firmy, zbytek 
tvofi pfistroje, kter6 zdkaznici koupili u fi¬ 
rem, jei na n6 neposkytuji servis, nebo 
v SRN. 

NejvdtSim na§im dodavatelem v obiasti 
osciloskopu, gener^toru a Ritadu je, pro 
mnoh6 dten^fe dobfe zndm6, korejsk£ fir¬ 
ma GoldStar. 


H A co konkurence, se kterou se £te- 
nAH setkSvajf na atr4nk4ch AR? 

Na§e konkurence v obiasti mSfici tech¬ 
niky spolupracuje s jinymi dodavateli, 
a tudii se na$e z^jmy pfimo nekfiii. 
Konkurence n£s nuti pfedev§im zkvalit- 
Rovat naSi prdci jak v Sifce nabizen6ho 
sortimentu, tak v obiasti servisni Cinnosti, 
poradenstvi apod. Na§e vyrobky Ize rozdd- 
lit podle mnoha kriterii do ndkolika tfid tak, 
abychom mohli nabfdnout jak pfistroj jed- 
nodu§§i, tak pfistroj fizeny pP. To zatim 
u konkurenCnich firem, alespoR podle 
m6ho n^zoru, neni mo2n6. 

H| Co byste doporutil naiim etenifum 
nejzajfmavijifho z nabfdky mdflcfch 
pffstroju firmou Mlcronlx? 

Jak jste ji2 poznamenal v uvodu, zn& 
vdtSina Rten^fu na§i riabidku z pravidel- 
nych inzerdtu. £tendfe bych si dovolil 
upozomit na nejnovdjii generator funkei 
FG 2002 C, s kmitodtovym rozsahem 
0,02 Hz a i 2 MHz, pfiCemi nastaveny 
kmitoRet je u tohoto gener^toru zobrazo- 
v4n na £tyfmistn6m displeji, coi je velkd 
vyhoda oproti podobnym gener^torum 
funkei, u nichi je kontrola nastaven4ho 
kmitodtu moir^ pouze Ctenim na mecha- 
nick6m pfevodu. Generator mu2e byt 
tak6 pou2it jako CitaC do 2 MHz. 

D&le jsme roz§iRli nabidku pfistroju 
o univerz^lni CitaC FC 2130U (0,2 Hz ai 
1,3 GHz), ktery mu2e byt vybaven sb6r- 
nici RS 232C (option). Krom§ mo2n6ho 
mRfeni kmitoRtu a d6lky periody umo2Ru- 
je m6fit tak6 napf. vz^jemny pomRr stfidy 
u m6fen4ho prub§hu, pomRr dvou kmitoC- 
tu, Ize u n6ho ovl^dat otevfeni hradla 
apod. 

V nabidee m&me d^tle celou fadu os¬ 
ciloskopu a to jak analogovych, tak di- k 
gitelnich. Mu2eme tedy uspokojit z£jem- p> 
ce o mRfeni v kmitottovych pdsmech y 







10, 20, 40, 60, 100 MHz. Novinkou v ob- 
lasti analogovych osciloskopu je typ 
9020G, ktery umoifiuje mAreni v pAsmu 
do 20 MHz jako typ 9020A, obsahuje vsak 
navic jeAtfi vestavAny funkAni generator 
(to 1 MHz. DAle nabizime osciloskop OS 
8100, ktery umoirhije mAreni v pAsmu do 
100 MHz, mA3 kanAfy, je vybavendvA- 
ma Aasovymi zAkladnami, synchronizacf 
pro TV signal, apod. Z digittlnich oscilos¬ 
kopu obsahuje naSe nabidka cely vyrobnf 
program firmy GoldStar. VSechny digttAIni 
osciloskopy jsou samozfejmA standardnA 
vybaveny sbAmici RS 232C, maji vzork- 
ovAni 20 MS/s, dvA pamAti na kanAI, atd. 
Lze ffci, ie v pfipadS tfichto osciloskopu 
muie ziskat zAkaznik za pfijatelnou cenu 
velmi kvalitni digitAIni osciloskop. VAtAina 
AtenAfu AR jistA znA univerzAIni mAfici 
system Metex 9140, ktery obsahuje vlast- 
nA Atyfi pfistroje, AitaA, generator funkci, 
laboratomi zdroj a 4 1 / 2 mistny multimetr 
se sbAmici RS 232C vAetnA software). 
Tento pfistrpj muie tvofit spolu s osdlos- 
kopem kvalitnA vybavenA pracoviAtA a na¬ 
vic za velmi pfijatelnou cenu. 

Nabidku mAficich pfistroju neustAle 
rozAifujeme, o demi se mohou AtenAfi pfe- 
svAdAit z naAi inzerce. V souAasnA dobA 
mAme v nabidce zcela novA a na naAem 
trhu dosud neznAmb digitAIni mAfiAe ka- 
pacity, mAfiAe LCR, moderni kleAfovA 
multimetry (mAri stejnosmAmy a stfidavy 
proud), mAfiAe otAAek, toploty, osvAtleni, 
apod. TAmito pfi'stroji se snaiime obmAnit 
pfistroje, kterA podle naAeho nAzoru nevy- 
hovuji poiadavkum, kladenym na moderni 
mAfici pfistroje (pfesnost, spoiehlivost, 
kvalita). 


■ Nabidka takto velkAho aortimentu 
mSflcf techniky vyiaduje jak taore- 
tickd, tak I prakdcM zAzemf. Jak 
feifte tyto otAzky? - 

NaAi servisni pracovnici se zuAastfiuji 
pravidelnych seminAfu a Akoleni, kterA 


jsou pofAdAna jak vyrobci mAfici a kance- 
jAfskA techniky, tak (v pft'padA mAficich 
pfistroju) katedrou mAfeni FEL CVUT. 
K mAficim pfistrojum mAme kompletni ser- 
visnf dokumentace, vytypovanA nAhradni 
dfty mime pfimo v naAem sktadu, speciAl- 
ni dily objednAvAme pfimo od vyrobcu pfi¬ 
stroju. 

Je nutnA fici, ie Airoky sortiment jak 
mAfici, tak i kancelAfskA techniky klade 
velkA nAroky na pracovniky v obchodnim 
useku a potom hlavnA na naSe techniky 
v servisu. K opravAm mAficich pfistroju 
pouiivAme pfistroje, jimii muieme zabez- 
peAit nejen kvalitni provedeni opravy, ale 
i pouze pfipadnA sefizeni pfistroje. 

■ Jak aa pfinf zikaznfka odrAif ve 
vaiich cenAch? 

Jak jsem jii feld, snaiime se maxi- 
mAlnA cenovA pfibiiiit zAkaznikovi. Lze 
jednoduAe zjistit z naAich inzerAtu, ie jsme 
cenovA jedna z nejzajimavAjAich firem 
i kdyi na vAechny mAfici pfistroje zajiAfu- 
jemezAruAni a pozAruAni servis. 


H Hovofil jctatakio nabfdce olov§- 

™ nych akumuiAtoru. Mohs byste nAm 

tuto nabidku trochu pflblffit? 

Pfi prodeji automobilovych a moto- 
cyktovych akumutAtoru se zabyvAme pfe- 
devAim velkoobchodem. JednA se o aku- 
mulAtory finny Global & Yuasa, ktere jsou 
vyrAbAny ve spoluprAci Jiini Koreje 
a Japonska. Tyto baterie jsou velmi znAmA 
v USA a dal§ich 90 zemich sv§ta. Kvalita 
baterii je velmi dobra a jejich ceny jsou 
srovnatekte s ftizemskymi vyrobci. Vzhle- 
dem ktomu, ie na na§em motoristick 6 m 
trhu nebyl dostatek cenov§ pfistupnych 
autobaterii, cht§li jsme tento nedosta- 
tek napravit a roz§ifili jsme na5i nabidku 
i o tuto netradiCni oblast Nabizenb olov$- 
n 6 akumutetory pro osobni a nAkladni 
automoWly jsou v rozsahu od 30 Ah do 
200 Ah. Poskytujeme na n 6 dvouletog zi- 
ruku. Pro v 6 t§i odb 6 ratele se snaiime 
vytvofit spedaini podminky, vyhodrlb pro 
jejich dal§i prodej. Nabidku tohoto vyrob- 
ce akumuiatoru rozSifime (tele o trakbni 
a staniini akumuiatory. 


h Mtes nijiki yitif probMmy s ni- m Co byste cht§l fici naiim CtenAfum 

■i kterymi typy dodAvanych mificich ™ na z4v4r? 

pfistroju? ' 

Chtel bych pozvat v§echny, ktefi maji 
M&fici technikou se zabyvAme 3 roky, zAjem o naSe pfistroje a spoluprAci s na§i 

coi neni tak dtouhA doba. Presto se nAm firmog na strojirensky veletrh do Bma, do 

podafiio vytypovat dodavatele, jejichi pavilonu C, kde budeme vystavovat pfe- 

mAfici pfistroje vykazovaly nfikterA nedo- vAinou iAst na§i nabidky mAfici techniky. 

statky. To byly ov§em zaCAtky, kterAjsou DAle bych si dovolil pozvat zAjemce o na§i 

dnes jii minulosti, protoie s tAmito vyrob- techniku do prodejen v DIouhA tfidA 52, 

d jii nespolupracujeme. V souAasnA dobA Praha 1 (tel. 02-231 44 40) a Antala 

lze fid, ie problAmy s mAfici technikou, StaSka 33, Praha 4 (tel. 02-692 86 40). 

kterou dodAvAme, nejsou. NAkdy mAme Velkoobchod a servisni stfedisko mAme 

spige potiie s obsluhou, kdyi zAkaznik na uiid Antala StaAka 32, Praha 4 (tel. 02- 

pfistupuje k pfi'stroji metodou “nic jii ne- 499 471, tel./fax 43 93 97). 

funguje, pfeAteme si tedy manuAI”. V tako- 

vych pfipadech (naStAsti jich je velmi DAkujl za rozhovor. 
malo) je proWAm pouze v tom, jak vysvAt- 

lit zAkaznikovi, ie je lepSi si pfeAist ma- Rozmlouval Ing. Josef Kellner 

nuAI, nei piatit opravu pfistroje. 
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Katalog polovodidovych 
soudastek 2 

- tranzistory BFAP10 az D3858 

Nakladatelstvi mikroData uvedto na trh dru- 
hy dil Katalogu polovodiAovych soufiastek. 
Prvni dil obsahoval tranzistory AC105 az 
BF979. Druhy dil pokraAuje v teto fadA a ob¬ 
sahuje tranzistory BFAP10 az D3858. Tato 
rada je velice obsahla a cita asi 4000 tranzis- 
toru. Popis jednotlivych typu je proveden ve 
forme prehlednych tabulek. Typy jsou setri- 
deny podle abecedy, takze orientace a hle- 
dAni je velice jednoduche. Ke kazdemu tran- 
zistoru je uvedeno velke mnozstvi udaju 
potrebnych ke zjistAni jeho vlastnosti, pouzi- 
tt, polarity, vyrobce a zapojeni vyvodu. Zapo- 
jeni vyvodu je zpracovano velice pfehlednA 
(stejnA jako u prvniho dilu). Katalog mA 104 
stran formAtu A4. Svou cenou 44 K6 + DPH 
5% je pfijatelny pro vsechny (na rozdil od 
zApadnich katalogu, jejichz cena mnohdy 


presahuje 500 K6), kterym je uiten. Ti v§i- 
chni se jiste setkali se situad, kdy se jim 
dostal do rukou zcela neznAmy tranzistor 
a nemohli najit vhodnou nAhradu. S dnesnim 
pfilivem zApadni elektroniky k nAm se tyto 
situace stAvaji spiAe samozrejmosti nez nA- 
hodou. Mnoho lidi je potom odkAzAno jit 
cestou pokusu a omylu, nez zjisti, jakym 
typem by ho mohli nahradit. 

Mimo jinA je v katalogu i velice oblibenA rada 
tranzistoru BFR pro vf, VKV, UKV a mik- 
rovlnne pouiiti. 

OsobnA jsem velice rAd, ie se koneAnA na 
naAem trhu objevil tento zajimavy katalog. 

Jin' Cuda 

* * * 

Poznamka redakce: 

Nakladatelstvi mikroData vydalo uz i dlouho 
odekavany prehled japonskych tranzistoru, 
svazek 1, ktery obsahuje tranzistory fady 
2NJ50 az 2SB1569A (cena neni zatim sta- 
novena). VSechny tri jmenovand svazky je 
mozno si objednat na adrese: mikroDATA, 
nakladatelstvi elektronicke literatury, Po- 
§tovni schranka 51, 73801 Frydek-Mistek 1, 
pfipadne v prodejnS BEN, Ve§inova 5, 
100 00 Praha 10 (tel. 781 61 62, fax 782 27 
75). 


indikator plynu 

v AR-A 4/93 s. 12 je chyba na desce 
s ploAnymi spoji. 103 mA mit 16 vyvodu, 
vyvod 8 na zem a vyvod 9 je nezapojen. 
SchAma je sprAvne a prodAvane desky fir- 
mou Spoj a GM jsou jii opravenA. 

• • • 

Tlacitkove spfnanie 
siefovych pristrojov 

Po pozornom precitani AlAnku v AR-A 5/ 
93 na s. 19 som v svojom prispevku objavil 
chybu na ploAnom spoji B24. Chyba prepoj 
vyvodu 14 obvodu 101 (napAjanie) na kato- 
du D7. Chyba pravdepodobne vznikla pri 
prekreslovani. Ak som ju nepostrehol pri 
korekture, tak sa citaterom i redakcii AR 
ospravediriujem. 

Skuseny odbornik chybu iste odhali, ale 
moh.la by vyvolaf sklamanie u menej zdat- 
nych amaterov. Chybu moino vermi jedno- 
ducho odstrAnif doplnenim chybajucej ces- 
tiAky pri kresleni ploAneho spoja, alebo do¬ 
plnenim krAtkeho drotoveho prepoja zo stra- 
ny spojov. 

Ing. Marcel P6ola 
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CeBIT Hannover je a zustane vedoucim 
svetovym veletrhem informacni a komuni- 
kacni techniky. Pres ruzne nazory a oceka- 
vani castedneho utlumu konjunktury v techto 
oborech dosahl CeBIT ’93 svymi 660 000 
navstevniky (v predchazejicim roce 
648 900) noveho rekordu v ucasti. Prekvapujici 
byla prevazujici ucast zahranicnich navstev¬ 
niku. Vetsina z 5604 vystavovatelu (v r. 1992 
5402 vystavovatelu) hovori o uspesnem pru- 
behu veletrhu. Cele odvetvi vstupuje po 
uspechu na CeBIT s novym ozivenim do 
oblasti konjunkturni politiky klicoveho roku 
1993. 

Vysoky podil zahranicnich vyrobcu odrazi' 
v plnem rozsahu soutez technologii' celeho sveta 
a dokazuje duveru ve veletrzni misto Hannover. 
Prevazna cast zahranicnich vystavovatelu pocha- 
zela z Evropy. Vedouci postaveni zaujala opet 
Velka Britanie svymi 237 vystavovateli (v r. 92 205), 
nasledovana Francii 109 podniky, (v r. 92 113). 

Partnerska oblast „Vychodni Evropa" se pfed- 
stavila celkem 74 vystavovateli, pricemz Rusko se 
svymi 22 podniky ziskalo vedouci postaveni. Na- 
sledovalo Polsko s 20 vystavovateli a Ceska repub¬ 
lika s 13 podniky. Narust odbornych navstevniku 
z vychodni Evropy dokumentuje uspech nove kon- 
cepce partnerske oblasti. V porovnani s lonskym 
rokem se z byvale Jugoslavie dostavil dvojnasobek 
^odbornych navstevniku. Take z Ceske republiky, 
Slovenska a MacTarska byla zaznamendna zvyse- 
na navstevnost odborniku. SNS bylo na CeBIT ’93 
zastoupeno ruskym, ukrajinskym a beloruskym 
spolednym stankem. Velka cast firem byla v Han- 
noveru poprve a projevila prani zucastnit se v pri- 
stim roce jako samostatni vystavovatele. 

Nejvyznamn§jsimi mimoevropskymi vystavova- 
telskymi staty byly USA a Tchaj-wan. U vsech 454 
vystavovatelu z USA (v lonskem roce 389) panuje 
spokojenost. Celkem 290 americkych vystavovate¬ 
lu se predstavilo v sesti pavilonech, urcenych pro 
nejruznejsi veletrzni obory, jako napr. software, 
sitim a mikropoditadum. 

Trendy 

vystavovatelsk^ho 

programu 

Tezistem zajmu odbornych navstevniku z Evro¬ 
py, Asie a severni Ameriky byly predevSim mikro- 
pocitace, osobni pocitace, site a telekomunikace. 
Hlavnim cilem bylo ziskat vseobecny prehled 
o v§ech nabidkach. Krome toho byl velky zajem 
take o informace vztahujici se k jednotlivym vyrob- 
kum. 

V oblasti informacni techniky smefuje trend ke 
stale vykonnejsim hardware. Nova media, jako 
obraz a zvuk, shrnuta pod pojmem multimedia, 
pronikaji do Desktop-PC. Pritom snad neexistuje 
zadna oblast software, ve ktere by nebyly alespon 
castecne integrovany dilci oblasti teto nove techni¬ 
ky. Krome toho se prechod k „Workstation" stave 
stele plynulej§im, takze se osobni pocitace rozSiru- 
ji v sitich dale jako vysoce vykonna koncova zari- 
zeni a doplnuji nebo nahrazuji tak na zaklade 
znacneho cenoveho tlaku v teto oblasti trhu klasic- 
ka reseni ..Mainframe". 


Prostrednictvim novych norem (PCMCIA) se 
„prenosna“ kancelar stala realitou, protoze v§ech- 
ny potrebne pristroje, jako napriklad fax a modem, 
byly upraveny na jednotnou velikost seku a tim 
umoznily prechod na jediny pristroj. 

U uzivatelu se zacinaji prosazovat pristroje 
s programovanim grafiky. Tento trend podporuji 
nektere nove systemy osobnich pocitacu oriento- 
vane na bazi UNIX. 

Take ohledy na zivotni prostredi v podobe vyrob- 
ku a obalu s moznosti recyklace a pristroju s men- 
simi energetickymi naroky zde maji svuj vliv. V tom- 
to smeru Ize uvest pfedevsim monitory. 

U tiskaren a kopirek se prosazuji velmi tiche 
pristroje s recyklovatelnymi barvicimi kazetami 
a snizenou tvorbou ozonu. Krome toho byl predve- 
den velky pocet nove vyvinutych barevnych tiska¬ 
ren a kopirek. 

Hlavnim tematem v oblasti telekomunikace bylo 
predvedeni mobilnich radiotelefonu. Vsichni vy- 
znamni vyrobci predstavili sve nove pristroje pro D- 
site, ktere mezi sebou soutezily o nejmensi rozme* 
ry a vahu. V oblasti satelitni techniky byly predsta- 
veny telefonni pristroje, ktere byly spolecne s lapto- 
pem vestaveny do kufriku, a dale projekty, ktere 
umozni, aby se satelitni telefony zmensily na roz- 
mery prirucniho pristroje. 

Dalsim tezistem telekomunikace byly vyrobky 
a projekty telekomunikacnich systemu. Krome apli- 
kaci standardnich systemu pro videokonference 
zajimaly navStevniky stanicni telekonferencni sy¬ 
stemy, ktere umoznuji pracovni skupine, roztrou- 
SenS po celSm svete, resit spolecny problem a mit 
soucasne k dispozici stejne podklady a udaje. 

Oblast siti dosahla sveho vrcholu v predvadeni 
technologii siti, ktere vykazuji nejvetsi prenosove 
vykony, az do 622 MBit/s a tim teprve umoznuji 
vykonnS aplikace v oblasti multimedii a v telekomu¬ 
nikacnich systemech. 

Velky uspech meia sit „News Net ’93“, kterou 
Deutsche Messe AG vybudovala na veletrhu po¬ 
prve. Sif ve sve komplexnosti predstavovala sveto- 
vejedinecnou infrastrukturu, ktera umoznila vysta- 
vovatelum predvest jejich vyrobky z oblasti FDDI, 
Ethernet a Token Ring, ve spolupraci s nejruznejsi- 
mi systemy, podle pouziti v praxi. 

Dalsi vyznamnou novinkou byla vystavba dosud 
nejkomplexnejSi site, zalozene na nove technologii 
ATM (Asynchronous Transfer Mode = sif s vyso- 
kou rychlosti). Na jejim zrizeni se podilelo pet 
vystavovatelskych firem a propojeno bylo nekolik 
hal ve veletrznim arealu. Sif dosahovala az do 
Stuttgartu. Prostrednictvim komplexnich telefonic- 
kych konferenci bylo tak mozno predvest funkci 
teto site. 

V oblasti C-techniky se zadny z vyrobcu nevyhne 
trendu, smefujicimu k otevrenym sy sternum, le se 
to netykalo jenom predkladanych nove vyvinutych 
exponetu, prokazuje velky' pocet programovych 
souboru s portem na system UNIX, opatrenych 
navic moznosti pro dialog. U aplikaci s velkym 
vystupnim vykonem prevladaji zarizeni technolo- 
gie RISC, zatimco u standardnich reseni predsta- 
vuji systemy zalozene na PC v pribyvajicim rozsa¬ 
hu alternativu nakladove vyhodnej§i. 

Specificke upravy systemu pozadovanych za- 
kazniky vyrobniho prumyslu vedly k pruznejsim 
a jednodusSim systemovym konfiguracim. Zatim¬ 
co sestavovani specialnich software-modulu ztraci 
stale vice na vyznamu, roste podil poradenstvi na 
obchodu podniku, vyhotovujicich software. 

CeBIT ’94 Hannover se kone od 16. do 23. brezna. 
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Kdyi osciloskop, tak 

Tektronix 

Kdo vyzkouial, vfi y 
co znamona tato znacka 
v oboru osclloakopd 

Tektronix Analog Scope 

Jednoduche intuitivnf ovladanf, 
presnost, cxJolnost, servis, 

3 roky zaruka 

Nova rada osciloskopu TAS - to je 
spi£kovy vyrobek nove generace 
pro prf§tf tisfciletf 
ftada osciloskopu TAS se nynf 
roz§iruje o provedenf se dtyrmi 
kanaly s kmitodtovym rozsahem 
do 200 MHz 

□ Dvojita 6asov§ zakladna 

□ Autokalibrace 

□ Automatickd nastavenf 

□ M€rem amplitudy a 6asu 
kurzory 

□ Synchronizace pro TV signaly 
O Ukazatel urovnd spou§t§nf 

□ Zobrazenf Cidaju na stinftku 

□ Zobrazenf XY 

O Schopnost uchovdnf nastavenf 
pristroje po dobu vfce n ei 
10 let 


Typ 

PoSet 

kandlu 

Sirka 

pdsma 

TAS455 

2 

60 MHz 

TAS465 

2 

100 MHz 

TAS475 

4 

100 MHz 

TAS485 

4 

200 MHz 

VyzAdejte si dalsi Informace 


ZENIT zastoupenf Tektronix: 

110 00 Praha 1, BartolomSjskci 13 
Tel.: (02) 22 32 63 
Fax: (02) 236 13 46 
Telex: 121801 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


Prehravac 
kompaktnich 
desek 
ETA 2474 
(CD 482) 

Celkovy popis 

Tento prehravad kompaktnich desek do- 
dava na trh podnik Elektro-Praga Hlinsko, 
zavod Litovel (byvald TESLA-Litovel). Pfe- 
hravac, ktery md svuj puvod u firmy Philips, 
coz, kromd jindho, potvrzuje i znadka na 
dalkovem ovladadi, nepatfi rozhodnd ani 
mezi nejnovdjdi, ani mezi komfortni vyrobky. 
To vsak neznamend, ze by nebyl schopen 
pinit zakladni ukoi, reprodukovat kompaktni 
desky v plnd vyhovujici kvalitd. K tomu pfi- 
spivd i skutednost, ze path cenovd mezi 
nejlevndjsi pnstroje tohoto druhu. Tak naph- 
klad v podnikovych prodejndch ETA je nabi- 
zen za 4371Kd, ooz je cena, ve srovndni 
s jinymi obdobnymi pristroji, vice ne* phjatel- 
nd. 

Na prehravadi Ize reprodukovat kompakt¬ 
ni desky o prumeru 12 cm i desky o prumdru 
8 cm. Pouziva metodu prevzorkovdni dtyr- 
ndsobnym vzorkovacim kmitodtem (dtyrnd- 
sobny oversampling), md digital™ dolni pro- 
pust a dva destnactibitove pfevodniky D/A. 
Je dopln^n ddlkovym ovladadem. Ovladdni 
i funkce jsou, vzhledem k cend pnstroje, 
znacnd zjednoduseny, zakladni funkce vsak 
prehravad splnuje, i kdy* mu ndkterb z nich, 
jak se pozdeji zminim, chybi. 

Pnstroj md motoricky ovladanou zasuvku 
pro desku, kromd zakladni funkce reproduk- 
ce, prerudeni reprodukce a zastaveni repro- 
dukce, umi jedte postoupit k nasledujici 
nebo pfededle skladbd, umi opakovat sklad- 
bu nebo celou desku. Krome toho je vybaven 
funkci SHUFFLE, kterd umozhuje postup- 
nou reprodukci vsech skladeb na desce 
v nahodnd volendm poradi a funkci SE¬ 
ARCH k rychlemu vyhledani urdite pasd*e 
ve smeru ke konci nebo k zacdtku desky. 
Umozfiuje naprogramovat a* 20 skladeb 
z jedne desky, ale s omezenim, ze zadnou 
ze skladeb nelze do programu vlo*it vice- 
krdt. 

K ovladani pnstroje slouzi celkem 13 tlaci- 
tek na pnstroji, pfipadne 7 tladitek na dalko¬ 
vem ovladadi. Z toho plyne, ze dalkovym 
ovladadem Ize fidit jen zakladni funkce. O- 
vladac je relativnd velmi maly a je osazen 
dvdma tuzkovymi clunky MIKRO. Zakladni 
informace o zafazene funkci Ize predist na 
jednofadkovem displeji z dervend sviticich 
diod. Daldich sest diod informuje uzivatele 
o dalsich funkcich prehravace. 

Na delni stene pnstroje, pod hlavnim sifo- 
vym spinadem, je zasuvka typu JACK (pru- 
mer 6,3 mm), kam Ize pripojit stereofonni 
sluchatka. Signalova uroven na tomto vystu- 



pu je vsak konstantni a nelze ji zddnym 
prvkem regulovat. To muze v praxi zname- 
nat nutnost pouzivat sluchatka urditd citli- 
vosti i impedance, aby byla reprodukdni hla- 
sitost sluchatek vyhovujici. 

Na zadni stdnd jsou dvd zdsuvky typu 
CINCH, na nich* je k dispozici nf signal pro 
zesilovad a dvd zdsuvky CINCH (zlutd), kte- 
re mu*e majitel (pokud vlastni hudebni se- 
stavu Philips) propojit s obdobnymi zdsuvka- 
mi (RC 5) na sestavd. Pak muze pfehrdvad 
desek ovlddat dalkovym ovladadem cele 
sestavy. 


Zakladni technickd udaje podle vyrobce: 


Kmitodtova charakteristika: 20 az 20000 Hz 
(v pdsmu 0,2 dB). 


Zkresleni: 

Odstup: 

Vystupni nap&ti: 

NapAjecinapdti: 

Pfikon: 

Rozm&ry: 

Hmotnost: 


0,016 %(1 kHz). 
90 dB. 

2 V. 

220V/50HZ. 
15W. 
42 x 8 x 28 cm. 

3 kg. 


Funkce pnstroje 


- o ndm* navod k obsluze rovnez taktnd 
midi. Pokud si u*ivatel preje, aby displej 
zobrazoval das, plynouci od zadatku skladby 
(coz je indikace bd*na u vdech modemich 
prehravadu), must stisknout tladitko TIME 
(opdt pouze na pnstroji). Jakmile vdak repro¬ 
dukci zastavi tladitkem STOP a Maditkem 
PLAY obnovi, opdt mu displej zobrazuje 
dislo skladby a nic nenkajici indexovd „01“. 
Obd popsand skutednosti povaiuji za nevy- 
hodnd a uzivatel by mdl o nich byt informo- 
van. V ndvodu se sice dodte, ze ma kompak¬ 
tni desku uchopit „mezi palec a ukazovd- 
dek“ coz by bylo patmd pfijatelnd pro obra, 
ale bd*ny uiivatel pouziva k vyjmuti desky 
z obalu obvykle palec a prostredni prst, 
protoie deska se za obvod mezi palec a uka- 
zovadek vdtdinou prostd uchopit nedd. 

Zato o indexovdm disle, kterd uzivatele 
provdzi pfi reprodukci, jsem v ndvodu nena- 
del jedine slovo, coz musim nazvat nedba- 
losti tvurce ndvodu obzvlddtd proto, *e na 
displeji je jasny ndpis INDEX. Co to je 
a k demu to slouzi se vdak majitel nedozvi. 


Vndj§l provedeni 
pnstroje 


Pnstroj, ktery jsem mdl moinost vyzkou- 
§et, pracoval bezchybnd a jeho reprodukce 
byla, jako u vdech obdobnych pfehrdvadu, 
vyborna a daleko pod mezi poznatelnosti 
jakdhokoli nedostatku lidskym sluchem. I o- 
vladaci prvky jsou na phstroji logicky uspord- 
dany, maji lehky chod a spinaji spolehlivd. 
Tote* plati i o ddlkovdm ovladadi, ktery je 
navic ve spojeni s pfijimadem signdlu mimo- 
rddnd citlivy a pracuje zcela spolehlivd, 
i kdy* ovladad otodime zcela opadnym smd- 
rem ne* je umistdn prehrdvad. 

Obsluha ma v§ak ndkolik nedostatku, 
o nich* kupodivu neni v jinak obdirndm ndvo¬ 
du ani zminka. Pfedevdim neexistuje mo*- 
nost zafadit zrychlenou reprodukci vpred 
nebo vzad dalkovym ovladadem, ale vyhrad- 
nd tladitky na pristroji. To mu*e byt u*ivate- 
lem pova*ovdno za citelnou nevyhodu. Dal- 
§im nedostatkem je, *e po vlo*eni desky 
displej zobrazi podet skladeb na desce a nic 
vie. Teprve po stisknuti tladitka TIME (na 
pristroji) se zobrazi celkova hraci doba des¬ 
ky. To by nebylo ani tak zld, hordi je, *e pfi 
reprodukci zobrazuje displej dislo reprodu- 
kovane skladby a za nim udaj „01“, co* je 
zcela bezvyznamne a u naproste vdtdiny 
desek nevyu*ivand tzv. indexovd dislo 


K vndjdimu provedeni nelze mit zadne 
ndmitky, nebof se nelidi od provedeni jinych 
obdobnych phstroju. Ovladaci prvky jsou 
umistdny udelnd a ovladdni je presne a jed- 
noznadnd. Vyhradu bych mdl pouze k dtyrja- 
zydndmu varovani, kterd vyrobce opdt umis- 
til na levou bodni stdnu (tuto skutednost jsem 
ji* dfive kritizoval) a kterd je v pripadd, *e je 
pnstroj volnd postaven, zfetelnd viditelnd. 
Nevim, prod se vyrobce tak sverepd brdni 
umistit tento napis na zadni stdnu nebo na 
dno obdobnd, jak je to bd*nd u jinych phstro¬ 
ju. 

Z&v&r 

Prehrdvad kompaktnich desek ETA 2474 
je jednoduchy a nendrodny pfistroj, ktery 
splhuje bezchybnd zdkladni funkci, s urdity- 
mi vyhradami vdak daldi funkce v tom smys- 
lu, jak jsem to v prededlych odstavcich zdu- 
vodnil. Presto je vdak svou prodejni cenou 
pravddpodobnd zajimavy pro mnohe, kteh si 
chtdji pohdit phstroj s kvalitni reprodukci 
a za mdnd pendz, ne* je obvykla cenova 
hladina obdobnych zahranidnich pfehrava- 
du. V tom pripadd vdak musi nekterd vyjme- 
novand nedostatky omluvit. 

Hofhans 
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zaC( nAme s elektroni kou 

Ing. Jaroslav Winkler, OK1A OU 

(PokradovAni) 


Vykon v&ech tri zesilovadu bude velmi 
maty. To je zpusobeno jednak matym nap£- 
jecim napdtim a i tim, ie je pouiit jako 
zesilovad pouze jeden tranzistor. 

V zapojeni podle obr. 89 se vykon zesilo¬ 
vade navic zmenSuje zarazenim rezistoru 
180 Q do emitoru tranzistoru. Tento rezistor 
omezuje proud protdkajici tranzistorem a tak 
jej chrdni pfed zntdenim. Pri soudSstkSch 
podle schemata je odebirany proud z baterie 
feidu mA. 

Jak funkci zesilovade vyzkouSime? VdtSi- 
nou postadi pripojit k bazi tranzistoru diodu 
a nekolikametrovy kus vodide (jako antenu), 
jak je naznadeno na obr. 90. 

Bydlfme-li v blizkosti rozhlasovdho vysila- 
de, uslydime ve sluchdtk&ch slabd jeho vysi- 
lani. Ve vdtSi vzdalenosti od vysilade se 
musi pfipojenim antdny mdnit Sum ve slu- 
chStkSch. 

Pro dosazeni vdtdiho vykonu zesilovade, 
ktery by umoinil poslech na reproduktor, 
musime pouiit predevSim vdtSi napajed 
napdti (napr. tri sdriovd zapojenb baterie). 
—.Zesilovad muieme dSle postavit z nikoii 
jednoho, ale ndkolika tranzistoru napf. podle 
Obr. 92. Rozlozenl soudSstek na univerzalnl 
desce s ploSnymi spoji je na obr. 93. 

Pokud bychom chtdli tento zesilovad po¬ 
stavit v definitivni podobd, je na obr. 94 a 95 
vykres pioSnych spojii na desce a rozloieni 
soudSstek. Trimrem R2 se nastavuje klidovy 
proud (asi 5 ai 10 mA) a trimrem R5 priblii- 

2*KC508 



Obr. 92. Schema zesilovade se dtyfmi tran- 
zistory (T2 Ize nahradit libovolnym typem Si 
p-n-p), mezi bdzi T2 a bazi T3 zkuste phdat 
rezistor 100 kQ 


n§ polovina napSjeciho napdtf na emitorech 
T3, T4. 

Zesilovad podle obr. 92 dSvS sice dobrb 
vysledky, ale jeho stavba je pomdrnd sloiite 
a n&rodnS na podet soudastek. Rovndi moi- 
n 6 zSvady a poruchy je obtlzndjSi najit. Proto 
je lepSi pouiit ke stavbd zesilovade integro¬ 
vany obvod. 

Integrovany obvod je elektronickd soudas- 
tka, kterS v sobd sdruiuje vdtdinu nebo 
vSechny soudSstky nutnd pro konstrukci ur- 
ditbho elektronickbho celku s predem stano- 
venou funkci. 

Na obr. 96 ai 103 je zapojeni dvou nizko- 
frekvendnich zesilovadu s integrovanymi ob- 
vody. 

Zesilovad s integrovanym obvodem 
MBA810DAS pouifvd velmi dasto uiivand- 
ho integrovaneho obvodu. Vzhled tohoto 
obvodu a dislovani vyvodu je na obr. 96. 

Integrovany obvod mS 12 vyvodu, z nicbi 
3 jsou uzemndny. Kladny p 6 l napajeciho 
zdroje + Uqc je pfipojen k vyvodu 1. Vyrobce 
doporuduje privod kladndho nap&ti blokovat 
proti zemi elektrolytickym kondenzStorem 


100 pF a keramickym kondenzatorem 
100 nF. 

Integrovany obvod Ize napdjet i z baterii 
a to podinaje jednou plochou baterii (4,5 V). 
Pri dvou plochych bateriich je schopen dat 
vykon 2 W, priddme-li tfeti baterii (12 ai 
13 V), pak odevzdS vykon 3 W, pritom klido¬ 
vy proud je maty, 10 ai 20 mA. Zesilovad 
tedy odebira z baterii bez signaiu jen male 
energie. Zato pri vybuzeni dokaze odebrat 
i 0,5 A, coi je pro plochd baterie skutedna 
hranice moinosti. Takovy odbdr proudu by 
dlouho nevydriely. Prednosti pouiiteho in- 
tegrovandho obvodu je, ie m£ vestavdn 
obvod, ktery automaticky nastavuje velikost 
klidovbho proudu podle nap&jeciho napdti 
zdroje a podle teploty zesilovade. 


► 


1 ¥•. * . 

w paskove vyvooly. 

-/Fir 

Obr. 96. Integrovany nf zesilovad typu 
MBA810DAS, o&slovanf vyvodu pri poNedu 
shora 




+ >♦,5 V 


Obr . 93. Roziozent soudastek na untverzdkn 
desce 



vstup — 1 V 0 V 

!ozloieni soudastek na desce se spoji z obr. 94 


up 
Obr. 95. Ro 


































Obr. 98. Deska s plosnymi spoji zesilovade 



Jiny obvod zajiSfuje ochranu proti tepel- 
nemu pretizeni vlivem nadmeme teploty 
prostredi, nedostatecneho chlazeni apod. 

Schema zesilovade je na obr. 97, na obr. 
98 a 99 je vykres desky s ploSnymi spoji 
a rozlozeni souPastek. . 

Druhy nizkofrekvenPni zesilovaP je osa- 
zen integrovanym obvodem MBA915. Tento 
integrovany obvod ma meriSi uusazitelny 
vykon nez obvod MBA810DAS, pro vPtfinu 
pouiiti je v§ak jeho vykon dostaPujici. Vyho- 
dou obvodu je moznost pouzit k reprodukci 
zesileneho signalu bezne telefonni sluchat- 
ko nebo maly reproduktor. 

Schema zesilovafie je na obr. 100. 


MBA 915 



Obr. 100. Schema zesilovade s IO MBA915 



Protoze integrovany obvod je vestavSn 
v pouzdre s2x 4 vyvody, nelze zesilovad 
postavit na univerz^lni desce s ploSnymi 
spoji. Pro zapojeni proto pouzijeme desku 
s plo§nymi spoji podle obr. 101. Na obr. 102 
je rozlozeni souidstek na desce s plosnymi 
spoji. 

Vyhodou tohoto integrovanpho obvodu je 
velmi maly odbPr proudu ze zdroje. 

(Pokracqvini) 


Obr. 102. Rozlozeni soudastek na desce se 
spoji 


POLOLETNf TEST - ODPOVEDI 

1. Vysledne napeti pfi seriovPm zapojeni 
clankii bude souPtem napPti jednotlivych 


Casti textu, publikovanP v AR A2 a A6, 
zpracoval v roce 1988 pro knizku ABC 
elektroniky pro mladez (vydal UV Svaz- 
armu) pan Vaclav Malina z Kraslic. Stejny 
autor pflpravuje k vydani (koncem roku 
1993) knizku Poznavame elektroniku ... 
Protoze je o tuto tematiku velky zajem, na 


CIPnku, tj. U = Ur + U 2 + U 3 + U A + U 5 + U 6 . 
Protoze jeden Planek ma napeti 1,5 V, bude 
vysledne napeti 9 V. 

2. Pfi paralelnim zapojeni bude vyslednP 
napPti stale 1,5 V. 

3. Odpor rezistoru 12k je 12 000 Q. Podle 
Ohmova zakona bude protekajici proud 


vydani knihy vcas upozorm'me. 




I = - - -= 0,00075 A = 0,75 mA. 

12 000 

4. Odpory rezistoru budou: 

a) 4700 Q, tj. 4,7 kQ, 

b) 91 000 Q, tj. 91 kQ, 

c) 560 Q. 

5. PotfebnPho odporu muzeme dosPh- 
nout, pouzijeme-li rezistory: 

470 + 270 = 740 Q, 

470 + 330 = 800 Q, 

470 + 390 = 860 Q. 


q 6. NejvhodnPjSi odpor rezistoru bude 
O) 330 Q. 



7. Pozadovany proud 0,015 A = 15 mA. 
NejmenPi zesilovaci finite! bude 



15 

0,1 


150. 


8 . Vysledkem bude zmenSeni kolektoro- 
vPho proudu tranzistoru podle zesilovacich 
Pinitelu obou tranzistoru 30 
30 
250 


Obr. 101. Deska s plosnymi spoji zesilovade tj. na 0,12 puvodnt velikosti. 
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Bludistem elektroniky 

I pro letosni prazdnrny pfipravil radioklub 
OKI KWV trochu „elektronickeho“ rozptyle- 
ni. 

Ukof 6. 1. 

V letobnim bludi§ti je kazde schematicke 
znabce prirazeno jedno pismeno. Vydbme-li 


se po schematickych znabkbch v uvedenem 
pofadi, vyluStime tajenku ,,bludibtb“: 

antbna-rezistor-svitivb dioda-doutnavka- 
pojistka-tyristor-potenciometr-ladid kon- 
denzbtor-spinab-reproduktor-civka-konden- 
zbtor-sluchbtko-tranzistor n-p-n. 

Ukol 6. 2. 

NapiSte vyznam uvedenych schematic¬ 
kych znabek po jednotlivych sloupcich (napf. 


1A - antena, 1A - pripojeni ke kostfe, 1A 
- pfipoj, 2M -...). 

ftebeni ukoiu za&lete na koresponden- 
cnim listku do 15. zbfi 1993 na adresu: 
Radioklub OKI KWV 
U zimniho stadionu 1 
370 01 6 . Budbjovice 

Ze sprbvnych odpovedi budou opbt vylo- 
sovbni ti, kteri budou odmbnbni vbcnymi 
cenami. 


K clanku Generator 1 Hz 

(AR A3/93, s. 7) 

Generator jsem sestavil na desce s ploS- 
nymispoji a zjistil jsem, ze je zapojeni nesta- 
bilni a navic ze po urbite dobb impulsy na 
vystupu zcela zmizely. Po kontrole vbech 
soubastek jsem hledai chybu v zapojeni. 
Zjistil jsem, ze zapojeni a obetfeni vbech 
nepouzitych vyvodu je v pfipadb 4013 zcela 
v poradku, v pripadb 4060 je zrejmb v zapo- 
-jeni chyba: jednak je spojen se zemi vyvod 2 
(ktery je vystupem 13. dblitiho stupnb) a jed¬ 
nak v^vod 12 neni obetfen (jde o ,-,nulovb- 
ni“). 

Kdyz jsem tyto dvb chyby odstranil, gene¬ 
rator pracoval spolehlivb a sprbvnb. Genera¬ 


tor se nastavi kapacitnim trimrem popfipoje- 
ni bitabe k mbricimu bodu M. Kmitobet 
v tomto bodu je shodny s kmitobtem oscilbto- 
ru, tedy 32 768 kHz (nikoli 32 460 kHz, jak je 
uvedeno v blbnku). Jebtb jednu zmbnu v za¬ 
pojeni doporubuji: pouzit jako R1 nikoli 
0,22 kQ, ale 0,22 MQ. 

Oprava desky s plobnymi spoji je jednodu- 
chb - prerubime po obou stranach pajeciho 
bodu vyvodu 2 10 4060 plobnb spoje. Pferu- 
beny spoj, ktery dble pokrabuje k vyvou 810 , 
propojime drbtem s bodem, v nbmz je C2 
spojen se zemi. K tbmui bodu pfipojime 
vyvod 12 10 4060. 

Ing. F. Tuma 

Pozn. redakce. Generator jsme v redakci 
ovbrili jak v puvodnim, tak v upravenem 


zapojeni. I v puvodnim zapojeni generator 
sice pracoval, vyskyt zavady, popsany ing. 
Tumou, je vbak pravdbpodobny. Po upravb 
pracoval generator bez zavad a navic se 
podstatnb zmenbil odbbr proudu ze zdroje: 
pfi napbjecim napbti 4,5 V z max. 2,5 mA na 
0,6 mA a pfi napajecim napbti 15 V z max. 
19 mA na 2,8 mA. Kmitobet v bodu M must 
byt samozfejme stejny jako kmitobet krysta- 
lu; jedinou chybou (redakce) v zapojeni je 
nesprbvnb uvedeny odpor rezistoru R1, ten 
musi byt skutebnb 220 kQ (M22). Jen na 
okraj - nesprbvnb pripojenb vyvody 2 a 12 
jsou i v originalu (basopis Eiektor) - proto 
pozor pfi prebtrbni zahranibnich zapojeni! 




INFORMACE, INFORMACE ... 

Mezi basopisy, kterb si mu2ete pfedplatit, vypujbit nebo prostudo- 
vat v knihovnb STARMAN Bohemia, Konviktskb 5, Praha 1-Star6 
Mbsto, tel. (02) 26 63 41, jsme kromb basopisu (a knih) z USA objevi(i 
i basopis z Velke Britbnie, GAMES MASTER, vbnovany videohram. 
Casopis vydava Future Publishing Ltd. (Somerset). Jde o novy 
basopis, jehoi prvni bisk) vyblo v lednu 1993. 

Prevbznou vbtbinu obsahu tvofi recenze a popisy videoher, zpravy 
z vystav novinek v oboru TV her, soubasti obsahu je dvoustrbnkovy 
dotaznik pro zajemce o videohry, horoskop a inzerce vbeho ,,moznb- 
ho i nemoznbho" pfislubenstvi k provozu her tohoto typu. Vbechny 
hry a udaje uvbdbnb v basopisu se tykaji hernich systbmu (domacich 
„hracich automata") SEGA, NINTENDO a mikropobrtabu AMIGA. 
V obsahu zcela chybi i jen zminka o hrach a jejich variantach, 
vyuzrvajicich pobitabu IBM PC a Apple. 

U kaidb recenzovanb hry (napf. James Pond 3, Road Rash 2, 
Sonic 2d atd.) je vi:dy vyraznb uvedeno 

1) pro ktery systbm je hra urbena, 

2) od jake je firmy, 

3) kdy bude dostupna na trhu, 

4) za koiik (v librach §t.), 

5) jaka je kapadta pambfovb karty s hrou (MB). 

Redakce doporubuje pfed nakupem hry vidy uvazit podle recenze, 
pro jaky vbk a jakb zambfeni hrbbe je (bi neni) hra vhodnb. 

Casopis mb format ponbkud vbtbi nez A4, je celobarevny, mb 146 
stran. 









NEPAJIVE KONTAKTNI POLE V AMATERSKE PRAXI 


V inzeratech i v drobnem prodeji se casto 
setkavame s nabldkou tzv. nepajiv6ho kon- 
taktniho pole. Slouzi k rychlemu ov§renl 
jednoduchych elektronickych zapojenl - jak 
nazev napovida, bez pouziti pajefiky a jake- 
koli (univerzalni nebo jednoducha) desky 
s plosnymi spoji. Je vhodnym prostredkem 
pri experimentovanl s obvody, pfi zkou§kach 
obmen zapojenl a soudastl, usnadftuje me- 
renl proudu v jednotlivych Castech obvodu. 
Vyvody soucastl zustavajf nedotdeny paje- 
nim, soufiastky jsou pouzitelne opakovanS. 


Priklady pouziti 

Konstrukci prikladneho resent' nepajiveho 
kontaktnlho pole priblizuje nafirtek na obr. 1. 
Jde o plochou plastovou desku, filenenou na 
p§tice zdasti vodorovne, zdasti svisle umls- 
tenych d£r, pod nimiz se nachazeji pruzne 
kovova kontakty (objimky), schopne zachytit 
vyvody soudastl, zasunutych do jednotlivych 
der. Kontakty kazde svisia petice jsou uvnitf 
petice navzajem vodivd propojeny, jak je to 
naznadeno na obr. ,1b, kontakty vodorov- 
nych poll jsou navzajem propojeny v cele 
deice desky a vyrobce je zrejma urfiil jako 
prlpojnice napajeclho napetl. Pomocl jed¬ 
notlivych dlldlch poll (petic kontaktu) Ize 
vodiv§ propojovat vyvody navzajem elektric- 
ky navazujlclch soudasti a to s vyuzitlm 
jejich vyvodu nebo s pouzitlm propojek 
z b§zneho propojovaclho vodifie. 



Obr. 1. Konstrukce nepajiveho kontaktm'ho pole 


Dv6 zapojenl melodickeho gener^toru UM66 

Na obr. 2 a 3 uvadlm dva priklady nejjed- 
noduSSIch zapojenl, realizovanych na kon- 
taktnlm nepajivem poli. Na obr. 2 je to zapo¬ 
jenl melodickeho generatoru s integrovanym 
obvodem fady UM66 .. Jednotiivym vyvo- 
dtim 10 priradlme po jednom kontaktnlm 
poli. Pomocl navazujlclho kontaktu tehoz 



Obr. 3. RozSirenb zapojeni z obr. 2 

sobem je pripojen piezoelektricky elektroa- 
kusticky m6ni£, ktery je te. dostupny v ob- 
chodech v fietnych variantach. 

Pro napajenl podobnych experimentai- 
nlch obvodu se osvddfiilo pripravit si knofll- 
kovou spojku na pripojen! tzv. krlzovych 
drzaku tuzkovych 6fenku - podle potrebneho 
nap6tl obmeilujeme typ drzaku (ktery je do¬ 
stupny pro 3-4-6 Clanku) a podet 6lanku. 

Zakladnl experimental™ zapojenl, uvede- 
n6 na obr. 2, muzeme v§ak rozvljet, napr. 
tlm, ze obvod doplnlme o primitivnl zesilova- 
cl stupen s bipolarnlm tranzistorem, k n6muz 
pripojlme vykonnSjSi elektroakusticky mdnid 
(reproduktor, sluchatkova vlozka). Realiza- 
ce takto roz§lreneho zapojenl je na obr. 3. 
Prostrednl pStice kontaktu je pouzita jako 
prlpojnice nulovdho p6lu napajenl, vystupnl 
vyvod IO bud! pres rezistor R tranzistor UT. 
Jako UT muze byt pouiit jakykoli tzv. univer- 
zainl tranzistor n-p-n napr. KC507, KC238, 
rozmlstenl vyvodu kontaktnlho pole dovolu- 
je pouzlt i tranzistory typu KC147 apod. 


Blikad se svdtelnymi diodami 

Na obr. 4 je o n§co slo2itaj§l obvod - blikad 
se svltivymi diodami na principu multivibra- 
toru. Jako LED vyhovl libovolna 6erven6 
svltive diody, jako T1 a T2 vyhovl jakakoli 
univerzalni tranzistory n-p-n. Zapojenl nevy- 
zaduje dal§l komentar, upozorhuji pouze, ze 
s ohledem na v§t§l slozitost zapojenl by bylo 
udelne pro kladny pol napajenl vytvorit sa- 
mostatnou prlpojnici. , 

Jak bylo uvedeno, nepajiva kontaktnl pole 
je velmi vhodna pro experimentovanl s obvo¬ 
dy. Po uvoln§nl vyvodu kolektoru muzeme 



Obr. 2. Generator melodie s 10 fady UM66.. 

8 


Obr. 4. Blikad s LED 


MS 

93 


(bez odpajenl) snadno zmSfit pracovnl 
proud tranzistoru, podobne bychom mohli 
merit budici proud baze atd. 

U sloiit§j§lch schemat se vzdy nepodarl 
soudasti rozmlstit tak, aby spoje na sebe 
bezprostredna navazovaly. V takovem prl- 
pad§ jednotliva iasti obvodu propojlme dra- 
tovymi propojkami z baznych propojovaclch 
vodidu. 

Nepajiva pole Ize bez probiamu pouzlt 
i k experimentovanl s integrovanymi obvody 
s pouzdry DIL a DTP. 
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Vft, V.: Antennf rozvody a signaio- 
v6 obvody televizoru. AZ Servis: 
Praha 1d93. 460 stran, 380 puvod- 
mch dernobflych a 40 barevnych 
vyobrazenl. Tvrdi laminovand 
vazba, kniha je Sitd. Cena (v6etn6 
po$tovn6ho) 230 K6. 

Tato dlouho odekavana kniha, pro nlz 
jsme v AR zji§fovali ctenarsky zajem, vyjde 
v polovina srpna 1993. Je urfiena televiznlm, 
antanarskym i vyrobnlm technikum, studujl- 
clm v§ech druhu elektrotechnickych §kol 
a v§em zajemcum o obor televiznl techniky. 

Publikace pojednava o televiznlch anta- 
nach (prijlmaclch i vysllaclch), druzicovych 
antanach vcetna vSech soufiastl vnaj§l jed- 
notky, dale pak o antannlch rozvodech indi- 
viduainlch i spolefinych a o kabelovych roz¬ 
vodech. Zafiina zde pojednanl o televiznlch 
pfijlmaeich, a to podrobnym popisem ceia 
signaiova 6asti od kanaiovych voli6u az ke 
koncovym obrazovym a zvukovym zesilova- 
6um (vdetna stereofonnlho zvuku a multi- 
standardovych barevnych dekodarCi). 

Zajemcum o tuto knihu doporufiujeme za- 
slat objednavku na knihu na adresu: 
Nakladatelstvl AZ Servis Praha 
Farnl 21 
160 00 Praha 6. 

V objednavce uvecfte jmano knihy, podet- 
objednanych vytisku, sva jmano a adresu 
a neopomefite uvast PSC. Knihu obdrzlte na 
doblrku. 





CITAC 1,3 GHz 


Ing. Martin Senfeld, OKI DXQ 

Popisovand konstrukce je maly jednoduchy pristroj urdeny 
k merem kmitodtu. Zobrazuje 8 mist, kmitodtovy rozsah je do 
1.3 GHz. 


Zdkladm technickd udaje 

Rozsahy/rozliseni/mehci interval: 

1. 50 Hz - 32 MHz /1 Hz - 1,25 s; 

2. 50 Hz - 32 MHz /10 Hz / 0,125 s; 
3.25 MHz -1300 MHz /100 Hz / 0,8 s. 
Citlivost: 100 mV do 1,3 GHz. 
Nap£jent:220 V/50 Hz, pnpadne ss na¬ 
peti 12 V, pffkon asi 6 W. 

Popis zapojem 

Sestavit osmimistny ditad neni 
v dnesni dobd zadny problem. Nechce- 
me-li pouzit stale pom&md drahe obvo- 
dy fady ICM, stadi vzit 4 ks 4518, 8 ks 
4543, asi deset daldich 10 na dasovou 
zakladnu, ndici obvody, tvarovade 
a rychlou ddlidku ... 

Mei jsem k dispozici displej typu IT- 
RON z vyrazene kalkulacky (zeleny), 
urdeny pro multiplexni provoz, a proto 
j§pm pouzil jine fe&eni. Jak vyplyva ze 
schematu (obr. 1) je vlastnl ditad tvofen 
pouze dvema stupni IO10 a lOII 
(7493A), dale navazuje jiz vnitfni 8bito- 
vy dltad v obvodu 8748, a jeho pfetede- 
ni se podltaji v registrech R5 a R6. 
Jednocipovy mikropodltad dale zastavd 
funkci fidicich obvodu, vyrovnavaci pa¬ 
meti, dekoderu a pres pfevodnik urovne 
107 az 109 (MH2009) muitiplexuje 
8mistny displej. Jednoduse je realizo- 
vano i odmazani nevyznamnych nul, 
pro ktere bychom v klasicke verzi potfe- 
bovali dalsich 8 IO, nebof dekodery 
4543 to neumozfiuji, a museli bychom 
je nahradit dvojici 4076 a D147 apod. 

Po maid uprave programu by bylo 
mozne k namerenemu udaji pfidist 
(odedist) jakekoliv dislo a pouzit tak 
ditad jako digitalni stupnici. 

Pro zvolene znaky musi casova za- 
kladna vytvafet presne merici intervaly 
0,1 s; 1 s; 0,64 s. Na to jiz pouzity obvod 
8748 nestadi a bylo nutne pouzit bez- 
nych 10 CMOS a TTL (101 az 105). 
Ndkomu se bude zdat zbytedne pouziti 
obvodu TTL na pozici 105 (vzdyf zpra- 
covavany kmitodet je max. 80 Hz!), ale 
rozdilna strmost pomernd pomale na- 
bezne a sestupne hrany impulsu u bez- 
nych obvodu CMOS by mohla zpusobit 
nepresnou delku mericiho intervalu. 
U obvodu TTL jsou zpozdeni podstatne 
mendi (a tim i jejich pripadny rozdil). 

Pozn. Vzorek pristroje byl osazen 
obvody 7493A ze zakl. rady TTL (vyuziti 


,,§uplikovych“ zasob). Lze samozrej- 
me pouzit obvody z moderndjsich rad 
(LS, ALS). 

Osqilator je vzhledem k pozadovane 
stability vyresen s diskretnimi soudas- 
tkami v zapojeni CLAPP. I kdyz neni 
samozrejmd mozne s netermostatova- 
nym krystalem dosahnout dlouhodobe 
stability odpovidajici 8 zobrazovanym 
mistum, je osmimistna indikace vyhod- 
na, nebof zjednodusi obsluhu ditade 
Gen 3 rozsahy). Mimo toho krdtkodoba 
stabilita je vyddi, takze zobrazeni 8 mist 
ocenime napr. pri teplotni kompenzaci 
zafizeni pro SHF. Nic ndm nebrani pou¬ 
zit termostat, zvetsi se pouze prikon 
a rozm&ry pristroje. 

Vstupni obvody jsou rozdeleny na 
2 dasti. Prvni, pro rozsah 50 Hz az 
32 MHz, ma na vstupu tranzistor JFET 
pro dosazeni velkeho vstupniho odporu 
alespoh na nizdich kmitodtech. Jako 
tvarovad je pouzit obvod MCI 0216 
(K500LP216). SHF cdst vyuiiva ddlid- 
ku U664 a je vyredena podle [l]. Stejne 
jako v [1] jsem pouzil jediny vstupni 
konektor a jeho prepindni tladitkem 
ISOSTAT (kablik 50 Q, kratke spoje). 
Samostatny konektor pro kazdy rozsah 
by byl z elektrickeho hlediska podstatnd 
vyhodndjdi. Prepinadem Pr2 se pripoju- 
je napajeci napeti pouze na pravd pou- 
zivanou delidku. 

Napajeci zdroj je klasicky se stabili- 
zatorem 7805 (v plast. pouzdru). Displej 
se napaji z mdnide (T4 az T6). Menid 
ma vlastni stabilizadni smydku, ktera 
udrzuje vystupni napdti -25 V v rozme- 
zi 0,1 V. 

Vyvody S a B obvodu 2009 byly pu- 
vodne pripojeny na +5 V. Jas displeje 
byl vdak nedostatedny. Protoze praho- 
ve napeti spinacu 2009 je 2,5 az 6 V [2], 
pripojil jsem je na +7 V, ktere lze rov- 
nez snadno ziskat z menide. 

Programove vybavenf 

Hexadecimalni vypis hdiciho pro¬ 
gramu, ktery je nutne ulozit do pameti 
EPROM obvodu 8748, je v tabulce 1. 
Program zabira neco pres 14 KB pa¬ 
meti. Po zapnuti se provede inicializace 
systemovych promennych, aktivuje se 
vnitfni ditad a povolt preruseni od dita¬ 
de. Dale prechazi hlavni program do 
smydky, v niz testuje vstup TO a cekd na 
konec mericiho intervalu. Ze stavu vnej- 
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diho ditade (lO11,1010), vnitfniho dita¬ 
de a SW ditade R5, R6 se slozi binarni 
dislo o deice 4 B, ktere se prevede do 
BCD tvaru a ihned prekoduje na 7 seg- 
mentu pomoci tabulky ve 3. strance 
pameti. Prevadi se tou nejjednodudsi 
metodou - postupnym odditanim moc- 
nin 10, ktere jsou ulozeny rovnez ve 3. 
strance pamdti. Vysledek se ukladd do 
vyrovnavaciho bufferu (adresy 20H az 
27H). Nasleduje odmazani zbytednych 
„levych“ nul, prekopirovani do vystup- 
niho registru displeje (adresy 28H az 
2FH), vynuluji se ditade a merici cyklus 
se opakuje. Hlavni program je preruso- 
van multiplexovanim displeje 1600krat 
za sekundu a dale pri kazdem pretedeni 
vnitfniho ditade, kdy se inkrementuje 
R5 a pfipadnd R6. 

Mechanickd konstrukce 

Obd desky s plosnymi spoji (obr. 2,3) 
jsou vpajeny vedle sebe do ramecku 
z kuprextitu, ktery soudasne tvofi bodni- 
ce, zadni panel a subpanel. Vzadu je 
ponechan prostor pro sifovy pfivod, 
pojistku a transformator. Pfedni panel 
je rovndz z kuprextitu. Celek je pfekryt 
dvoudilnym plechovym krytem tvaru U. 
Provedeni je zfejme z titUIni fotografie. 

Uvedeni do chodu 

Osadime vsechny soucastky s vyjim- 
kou 106 a T4 (pro 106 doporuduji pouzit 
objimku). Po pfipojeni napajeni by mela 
blikat dioda LED v rytmu dasove zaklad- 
ny. Neblika-li, kontrolujeme pfedevsim 
krystalovy oscilator (osciloskopem na 
S T2). Pro spolehlivou cinnost delicek 
muze byt nutne nastavit pfedpeti tvaro- 
vade T3 zmdnou R5 (napeti na kolekto- 
ru T3 asi 1,4 V). 

Nyni ozivime menic. Pfipojime T4 
a zkontrolujeme vystupni napeti. Ma byt 
asi -25 V. Vlakno itronu by mdlo slabe k 
zhavit. Nekmita-li menid, mame pfeho- p- 
zene vyvody L3 - zkontrolovat podle V 
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Obr. 2. Hlavni deska s plosnymi spoji 

(spoje R7 C4 a RIO s vyvodem 5 lO11 se propoji 
propojkami na +5 V; R14 path' zapojit do bodu 
mezi vyvody 1 a 2 108, druhy konec na +5 V) 
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Obr. 3. Deska vstupnich tvarovacu 



a rychle delicky (deska je oboustranna, 
na strane soucastek je ponechana folie. 
Zemni vyvody soucastek se pajeji 
z obou stran, okraje ostatnich der jsou 
odvrtany. Na spoji C29, T8 je vyvod 
+ LF) 

schematu! Nekdy je nutne tez zmenit 
R15, R17, C14. Spravne nastaveny 
menic pracuje v ultrazvukove oblasti 
a nerusi proto piskanfm. Pozor! prubeh 
zhaviciho napeti na L4 neni sinusovy 
a nelze je proto merit beznym stffdavym 
voltmetrem. 

Itron by mel jiz reagovat na pripojova- 
ni 0 V a 5 V na vstupy spinacu 2009. 
Vhodnym generatorem (nf generator, 
GDO apod.) zkontrolujeme zhruba 
funkci vstupmch tvarovacu a rychle de¬ 
licky (signal musi prochazet na vystup 
6 1017, kde jej sledujeme oscilosko- 
pem). Je-li vse v pofadku, zasuneme 
naprogramovanou 8748. Na displeji by 
mely bez vstupniho signalu svitit pouze 
dve tecky, pripadne nestabilni udaj na 
nizsich mistech, zpusobeny zesflenim 
a vytvarovanim sumu. Po pripojeni sig¬ 
nalu by mel jiz cftac merit. 

Nakonec doladfme presne kmitocet 
krystalu jadrem LI (napr. srovnanim 
s jinym citacem). U nekterych krystalu 
je nutno misto LI zapojit kondenzatoro- 
vy trimr asi 30 pF. 

Muze se stat, ze pri mereni nizsich 
kmitoctu bude udaj nekolikrat vetsi 
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a nestabilni. To je zpusobeno zakmity 
na hranach signalu. Pomuze zavedeni 
mime hystereze do tvarovade (rezisto- 
rem R38 ze strany spoju). 

Upozomeni: Clanek ma slouzit jako sta- 
vebni navod pro individual™ zhotoveni 
pfistroje. Vyroba pfistroje za uplatu je 
mozna jen s pisemnym souhlasem au- 
tora. 
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|l] 3/r, P.: Digital™ mefeni kmitodtu na 
mikrovlnach. Sborrnk ze seminafe VKV 
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TESLA 1983. 

Seznam souiistek 


R24, R37 

R25 

R26 

R28, R29 


150 Q 
1 kQ 
150 kQ 
220 Q 


R30, R31, R32 
R33, R34, R35 330 Q 
Kondenzatory (keramicke) 


Cl 

C2 

C3, C4 

C5 

C6 

C8.C28 
C9, CIO, C11 
Cl 9, C24, 
C29, C30 
C16, C17 
C20, C21 
C22 
C25 
C14 


120 pF, TK 754 
220 pF, TK 754 
15 nF 
33 pF 
10 pF 
47 pF 


33 pF 

100 nF 

1 nF, TK 742 

1,5 nF, TK 724 

39 pF, TK 724 

2,2 nF/IOO V, svitkovy 


C7, C23, C26 1 itF, TE 135 


Rezistory (TR 191) 

Cl 2, Cl 3 

1 |aF, TE 988 

R1 

82 kQ 

C15 

470 nF, TF 007 

R2, R27 

560 Q 

C18 

47 pF, TF 009 

R3 

100 kQ 

C27, C31 

10 nF, TE 132 

R4 

390 Q 

C32 

22 nF, TK 783 

R5 

47 kQ 

PolovodidovA 

soudAstky 

R6 

680 Q 

JOI, 105 

74LS90 

R7, R16, 


102 

4020 

R23, R36 

56 Q 

103 

4024 

R8, R13 

5,6 kQ 

104 

4518 

R9 

1,5 kQ 

106 

8748 

RIO, R11 

2,7 kQ 

107, 108, 109 2009 

R12 

1,8 kQ 

1010, ion 

74LS93 

R14 

82 kQ 

1012 

74ALS00 

R15 

180 kQ 

1013 

MAA550 

R17 

560 KQ 

1014 

7805 (plast) 

R19, R21 

270 Q 

1015 

U664B 

R20 

18 Q 

1016 

MC10116 

R22 

1,2 kQ 

T1, T2, T8 

BF245 

12 

(Ta — * ' il Fii^ *** 




T3, T5, T6 

KC238 

T4 

KOI 35 

T7, T9 

TR15 

D1 ai Oil, 
D13 ai D15 

KA207 

D16 az D19 

KYI 32/80 

D20 

KZ241/6V8 

D12 

cervena LED 0 3 mm 

Ostatni soudastky 

El 

itron 9mistny (napf. FUTABA 

Trl 

9-ST 10 9D nebo podobny 
z vyfazene kapesni kalkulad- 
ky) 

transformator_ 220 V/9 V, 

LI 

0,5 A asi 30 z na kostficce 

L2 

0 5 mm TESLA Koli'n se stin. 
krytem, drat o 0 0,15 mm, 
dolad. jadro N05 

Pofet zavitu bude nutno indi- 
viduaina upravit podle pcxi2i- 
teho krystalu, abychom mohii 
doladit kmitofiet pfesng na 
6 MHz. Ndktere krystaly vy- 
iaduji misto LI kapacitni 
trimr 30 pF 

5 z, 0 0,25 mm, na hmi6ko- 

L3 

vem jadre 0 14, AI = 1500 
35 z, 0 0,15 mm, na L2 

L4 

5 z, 0 0,25 mm, na L3 (pnp. 

Q1 

upravit podle lhav. nap§ti it- 
ronu) 

krystal 6000 kHz 

PM 

ISOSTAT, 2 pfepinaci kon- 

Pf2 

takty, nezavisle aretace 
ISOSTAT, 4 preptnati kon- 

Pr3 

takty, nezavisla aretace 
ISOSTAT sitovy 


Pojistkove pouzdro REMOS, pojistka 0,08 A 
Sitova privodka 250 V/2,5 A pro odnimatel- 
nou srf. §nuru 




























































SMD v amaterske praxi 

U nas je zatlm s technikou povrchovd montaze (SMT) mdlozkuSenos- 
t*- V zahranidf je to sice o n§co mdlo lep$i, ale vzhledem k obrovskdmu 
rozStreni souddstek pro povrchovou montdz (SMD) ve vSech moderni'ch 
pristrojich (vice nez polovina vyroby elektroniky je jii nynf provdddna 
technikou SMT) je st&le je§ti mSlo n&vodu s SMD a v elektronickych 
a radioamatdrskych dasopisech se objevuji pHsp&vky na toto ttma 
zKdka a teprve v posledm dobd. 

jsou jii obd ruce voire, prave tak jako pfi pajeni 


Jeden z pokroditych zahranidnich amatbru popi- 
suje v letosnim unorovdm disle ndmeckeho ra- 
dioaomaterskdbo dasopisu [ 1 ] konstrukci pRjima- 
de pro dvoumetrove pasmo, sestavendho pfevai- 
n§ z SMD. Pfitom uv&di jak fadu zkusenosti z pra- 
xe, tak i zatimni nepochopeni etektroniku ze zdliby 
pro tuto novou spojovaci techniku: „Co, Ty pdjid 
SMD, to mrfiave smeti?“ To mi bylo jii mnohokrate 
redeno, kdyz jsem si povidal s jinymi radioamatery 
o mych konstrukcich. Pfitom se o to vdichni zajima- 
li, ate rrtetokdo s tim chtdl opravdu zadrt ddlat. Zde 
jsou tedy ndkterd podndty pro vsechny zdjemce. 

Jii vice nei dvacet let existuji SMD, soudastky 
pro povrchovou montaz, nejdnve to byly zejmena 
kondenz&ory pro vojenske a tekafskd ufieiy, jakoz 
i pro hodinky. Od roku 1984 vzrusta prudre pru- 
mystovd vyuziti. Dnes jii neni pftstroje, a to i pro 
radioamaterskd pouiiti, ve kterem by tyto miniatur- 
ni soudastky nebyly pouzity. 

Presto vdak u elektroniku ze zaliby a radioamatd- 
ru se tato technika zaft'm malo prosazuje a to i pres 
jeji vedkere vyhody (napf. mendi spotfeba ptochy, 
lepsi vysokofrekvencni vlastnosti a dobra spolehii- 
vost). Pritom jsou mnohd pfedsudky zcela neodu- 
vodndnd a ti, kteri se domnivaji, ie nejsou schopni 
tyto mate soudastky pajet, by to rrteti alespoA 
-jednou zkusit. Uvidi, ie brzy teto nove tedmtee 
take podtehnou. A pak by chtdli najednou pajet jen 
SMD. Drive di pozddji se tomu vdichni stejrte 
nevyhneme. Mnohd nove vyvinute souddstky ne¬ 
jsou jii vubec zhotovov^ny pro obvyktou montoini 
techniku a jsou nabizeny jen v provedeni SMD. 

Tento stavebni n^vod rrte pomoci takd tomu, aby 
se i ostatni nadchli pro tuto techniku. Chtdl bych 
vdak hned na zad^tku upozomit ty, ktefi maji jen 
malo zkusenosti s p&jenim obvyklych soud4stek, 
aby je vyzkoudefi a procvidili nejprve na maiych 
zapojenich se SMD, predtim, nei se odvAii na 
tento pomdmd rozs^hly projekt. 

ttevodem je totii dosti n^rocna konstrukce „jed- 
noducheho" prijimade pro 2 m technikou SMT na 
oboustranne desce s ptodnymi spoji s rozmdry 
55x55 mm (pntom je jedna strana pouiita jen jako 
zemnid ptodha). Cely pfijimad (dvojity supertiet) 
obsahuje jen tri integrovarte obvody: jeden pro vf 
dast, druhym je nf zesitovad a treti stabilizator 
napdti. 

K vlastnimu pajeni SMD autor doporuduje ptejed- 
ku s pokud moino tenkym hrotem a s nastavitelnou 
teplotou (pribliirte 250 °C). 

Jako podklad pro pr£ci se osvdddil bily papir 
velikosti A3 a pfipevneni desky s ptodnymi spoji na 
papir formatu A5 dvoustrannou tepid pdskou, tak- 
ie Ize celek pfi peijeni otedet do libovolne potohy. 
PR osazovdini' a pajeni se zadne rezistoify (na homi 
strand je natidtdn jejich odpor, spodni strana je 
bild). Nejprve se podnuji pdjed ptodky (pokud jti 
nejsou dHve podnovdny). Jste-ii pravdk, drzlte 
pdjedku v pravd ruce a pinzetu v levd, pak je 
vhodnd zadrt s pravou pdjed ptodkou. Rezistor 
potoiite pinzetou na pdjed ptodky a opdt ohrejete 
jii predtim podnovanou ptodku natolik, ai se pri- 
vod soudastky pfipaji. Pokud neni moino po dobu 
pajeni soudastku pndriovat pinzetou, osvdddilo se 
pndrzeni nehtem paice - ovdem pozor: horke! Nyni 
pnchazi na radu druha pajed ptedka, pro kterou 


obvyklych souddstek s dratovymi vyvody. Pokud 
nejste s vysledkem pajeni spokojeni, je moino 
jedtd jednou (kratee!) spoj propdjet. Jsou-li vdech- 
ny rezistory zapdjeny, pfezkoudi se dosaiend pd- 
jeci „umdni“ pfemdfenim (ohmmetrem, multimet- 
rem). Ostrym mdncim hrotem se dotykame ptod- 
nych spoju (nikoli vyvodnich ptedek souddstek). 

Jako daldi se doporuduje pajeni kondenzdtoru 
(nejprve keramickd - ty byvaji bez oznadeni kapa- 
city, pak elektrolyticke) a naposledy potovodidu. 
Predtim je vhodnd plodnd spoje odistit (lihem nebo 
isopropanolem). 

Pfi pdjeni integrovanych obvodu postupujeme 
podobnym zpusobem: na pfedem pocinovand pa- 
jeci plodky usadime pouzdro a jemnd pfipajime 
jednu noiidku. Pokud integrovany obvod presnd 
nesedi vdemi vyvody na urdenych plodkach, ohre- 
jeme tento spoj a opatmd posuneme pouzdro 
pinzetou do sprdvnd potohy. Teprve potd zapajime 
zbyvajici vyvody. 

Je vhodnd pajet s pfestdvkami, protoie pfflis 
velkd teptota (po deldi dobu) by mohla 10 podkodrt. 
Nejvdtdim probtemem je maly odstup noiidek in¬ 
tegrovanych obvodu, ktery obdas zustane prekle- 
nut dnovym mustkem. Ten odstranftne bud odsa- 
vad „licnou“ nebo dikovnym pohybem dpidky pd- 
jedky mezi noiidkami. 

Pfi pdjeni mnohavyvodovych integrovanych ob¬ 
vodu je doporudovdn pomdmd silny tlak na pouz¬ 
dro, aby vdechny noiidky dotehaly na mnohdy 
nerovny povrch odnovanych pdjecich plodek. 

Jako posledni se doporuduje zapdjeni civek, 
filtru, potenciometru, konektoni a jinych choutosti- 
vych souddstek. 

Ndkolik mdto zkudenosti v zachdzeni se SMD Ize 
vydist i z jindho zndmdho odbomdho dasopisu pro 
etektroniku [2], kde je popisovan miniatumi indikd- 
tor nabjjeni a stavu akumulatorove baterie. 

Pro pajeni je doporudovdna pdjedka s jemnou 
dpidkou (jako ostrd dpidka tuiky) a neregutovanym 
pfikonem maximalrte 16 W. Pouiivd se bud jemny 
trubidkovy dn nebo pdjed pasta v zdsobniku, 
umoinujicim presnd ddvkovdni (podobny princip 
jako injekdni jehly). 

Zajknavd je, ie autor tentokrdt doporuduje jako 
pn/ni osadit integrovany obvod, aby byte „do$tatek 
mista v okoli pdjecich ptodek“. Cete zapojeni, 
vdetnd sedmi indikadnich svitivych diod je totii 
umistdno na desce 28x24 mm kolem jedindho 
pouzdra obvodu. Vzhledem k tdto velikosti je Ize 
vestavdt i do stdvajfcich elektronickych pRstroju. 

Nakonec jedtd pfehrdli rad ze zkudenosti mych 
pfatel pro manipulaci s SMD, jejich osazovdni 
a pdjeni: nase pinzety isou bohuiel pfflis hrube 
a ani ty pro podtovni zndmky nejsou pfilid vhodnd. 
PR uchopeni drobne soudastky se snadno stane, 
ie ..vystfelT a zapadne ndkam do nezndma. 

Nejjednoduddtm zpusobem, jak pfenddet a osa- 
zovat SMD, je pouiiti naslinendho paratka. OHznu- 
ty ostry konec udrii nejen rezistor nebo tranzistor, 
nybri i vdtdi kondenzator. Pokusy s medem, siru- 


Snaha pnpdjet SMD ihned po dopraveni na 
misto byva dasto neuspddna a proto je vhodnd 
postupovat podobnd jako v profesionalni vyrobd, 
kde se soudastky nejprve lepi. Vhodny je roztok 
kalafuny v lihu (barva stardho koftaku), ktery se jen 
pomalu odpafuje a dobfe drii. Nanadi se nejprve 
v kapidkach paratkem na mista, kam pnjdou SMD, 
ktere se pak najednou osazuji. Zcela nejlepdi je pro 
nanaseni trubidkovd pero (prumer 1 mm), ktere 
zaruduje spolehlivd ddvkovdni a vytvan kapky 
vhodnd velikosti. 

Jinou moinosti je rozetfeni vdtdi kapky po osa- 
zovand oblasti. Soudastky vdak nesmi plavat na 
tluste vrstvd roztoku. 

Pro vlastni pdjeni je nutnd pdjedka na mate 
napdti s velmi dpidatym hrotem a regulaci teptety. 
Pistotovd pajedky i se sebetendimi hroty nejsou pro 
prdci s SMD vlKxJnd. Neni zarudena potfebna 
regulace teptety a navic je translormdtor pajedky 
pfilid tdiky pro drieni v ruce a soudasne pfesne 
..strefeni se“ do miniatumich pdjecich ptedek. 

Lze pouiivat i bdzny trubidkovy cin. Nejlepdi 
vdak je rozklepat milimetrovy cinovy drat na kovad- 
lince do trojnasobnd difky a poddlnd jej rozstnh- 
nout. 

Chybnd zapdjena soudastka znamena znidend 
soudastka. Na takovou se pfitiskne pdjedka a asi 
po pdti sekunddch se smete do ztracena (je vhodnd 
zvolit smdr smeteni tak, aby pnpadne rozetfend 
pdjka nezpusobila zkraty na okolnich spojich). Na 
keramickdm tdlisku SMD nanesena tenkd vrstva 
pdjitelndho kovu se totii rozpusti v pdjce a pak 
zbyvd jen hold keramika, kterd je nesmddiva a sou¬ 
dastku jii nelze spolehlivd pfipajet. Podobnd se 
muie ztratit pajivost SMD silnym otdrem [3). 

Pokud znd nekdo daldi zkudenosti s praci se 
SMD, prosim o sddleni vhodoych postupu, kterd by 
mohly pomoci ostatnim zdjemcum pn zvladavdni 
tdto nove tecbniky. 

JOM 

Uteratura 

[ 1 ] Schwab A., DG3IAD: Einfacher 2-m-Empfdn- 
- ger in SMD - Technik . cqDL 1993 d. 2 , s. 90 az 
93. 

[2] Akku-Lade-Zustandsuberwachung. ELVjour- 
nal 1993 d. 1, s. 12 ai 15. 

[3] Uvod cto SMT. A A, fada SMT, svazek 1, Praha 
1992. 

Velikosti 
cipovych 
_ SMD 

Mnoho nejasnosti je v oznadovdni velikosti dipo- 
vych SMD (surface mounted device - souddstky 
pro povrchovou montdz). Rozmdry ptochych, hra- 
notovitych neboli dipovych souddstek jsou mezind- 
rodnd standardizovdny a ve stejnych velikostech je 
dnes vyrdb^i mnohe firmy. 

Ani v nadem dasopise nebyto oznadeni velikosti 
SMD i pres dva dlanky 0 SMT dostatednd vysvdtle- 
no. V rozsahlem pfispdvku [l] je obrdzek 2, 
zndzordujici re prdvd nejtepdim zpusobem dipo- 
vou souddstku, navic umistdn v jirtem cisle (AR 3/ 
91, s. 109) nei k ndmu pfisludejici tabulka 2 (AR 5/ 
91, s. 187). 

Oznadeni velikosti (typu) SMD je podle doporu- 
deni EIA (Electronic Industries Assotiation - ame- 


pem a ivykadkou jsou sice take uspddnd, a vdak 
sliny pfekonavaji v amatdrskd praxi vde, zejmdna 
svou snadnou reprodukovatelnreti a statou pRpra- 
venosti. 


ricke sdruieni vyrobcu elektroniky a poditadu) me- 
zindrodnd standardizovane dtyfcfsli, ktere se skla- 
da ze dvou dvoudisli. Prve dvojdisli udavd pfiblii- 
nou delku. druhe dvojdtsk dirku, obpji v setinach 
paice. 


:cggg?Ki Api^! 


13 



NF ZESILOVACE 2 


V druhem dflu popisu integrovanych nf zesilovadu se zamenm na 
dvojite nf zesilovade. Tyto obvody Ize pouzit bud’ jako stereofonm 
zesilovac nebo jako monofonnf zesilovac v mustkovem zapojeni pro 
zvetseni vystupm'ho vykonu. Mustkove zapojeni ma pri jednoduchem 
napajeni jednu podstatnou vyhodu - uspori vystupni oddelovaci kon- 
denzator, ktery, vzhledem ke sve kapacite, byva casto nejrozmernejsi 
soucastkou zesilovade. 


V prvni skupine, o ktere se zde zminim jsou 
obvody TDA2004A, TDA2005, TDA2009 
a TDA2009A. Patri sem rovnez typy 
MDA2005, A2000 a A2005, ktere odpovidaji 
TDA2005. Obvody TDA2004A a TDA2005 
jsou urceny pro zesilovace do auta. Zapojeni 
stereofonniho zesilovade je na obr. 1, must- 
kovy zesilovac na obr. 2. Pouzdro MULTI¬ 
WATT 11 je na obr. 3. Mustkovy zesilovac 
z obr. 2 muze byt postaven na desce s plos- 
nymi spoji podle obr. 4. Dva takove zesilova¬ 
de mohou ve VaSem automobilu podstatne 
zvetsit vykon autoradia, nebo mohou slouzit 
jako externi zesilovac k walkmanu. Dalsi 
udaje a zapojeni k obvodu Ize najit v AR B5/ 
88 str. 133 az 140 (A2005). Obvody 
TDA2009 a TDA2009A se pouzivaji pro pev- 
na zarizeni - napriklad v televizorech. Zapo¬ 
jeni doporudene vyrobcem je na obr. 5. 



V pouzdru SIP9 (obr. 6) jsou obvody 
TDA2007aTDA2824S. Obvody jsou urdeny 
pro nejruznejsi aplikace ve stolnich a pre- 
nosnych zarizenich. Zapojeni doporudene 
vyrobcem je na obr. 7 a 8. 



Obr. 2. Doporudene zapojeni mustkoveho 
zesilovade s obvody rady TDA2005 





Obr. 1. Doporudene zapojeni stereofonniho 
zesilovade s obvody rady TDA2005 


Obr. 3. Pouzdro MULTIWATT 11 


Obr. 4. Deska s plosnymi spoji pro zesilovad 
z obr. 2 


Souvislost oznaceni a rozmeru nejlepe osvetluje 
tabulka, prevzata z prirucky [21 (str. 58) a doplnd- 
na novejsimi udaji. 


Rozmer 

v palcich 

v milimetrech 

Typ 

delka 

L 

sirka 

B 

delka 

L 

Sirka 

B 

2220 

0,22 

0,20 

5,7 

5,0 

1812 

0,18 

0,12 

4,5 

3,2 

1808 

0,18 

0,08 

4,5 

2,0 

1210 

0,12 

0,10 

3,2 

2,5 

1206 

0,12 

0,06 

3,2 

1,6 

0805 

0,08 

0,05 

2,0 

1,25 

0603 

dt06 

0,03 

1,6 

0,8 

0402 

0,04 

0,02 

1,0 

0,5 


V zahranidnich katalozich byvaji uvadeny roz- 
mery zkratkami v pfisludndm jazyce. V nemdine 
jsou to napr. L=Lange (delka), B=Breite (sirka) 
a H=Hohe (vyska), v anglictine je to Nlenght 
(delka), w=width (sirka) a h=high (vyska), nekdy 
tez t=thick (tloust’ka). 
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Tlousfka (vyska) cipove soudastky je u rezistoru 
ruznych vyrobcu ponekud odlisna a u kondenzato- 
ru zavisi navic na kapacite (vetsi kapacity jsou 
tlustsi). 

Nejvice pouzivane typy (velikosti) cipovych re¬ 
zistoru a kondenzatoru mensich kapacit jsou 1208, 
0805 a noveji i 0603. Kondenzatory s vetsimi 
kapacitami maji vetsi rozmery, mnoho vyrobcu 
nedodrzuje standardizovane velikosti a temef kaz- 
dy ma soudastky s jinymi rozmery. Neprijemnym 
dusledkem je vzajemna nezamdnnost takovychto 
SMD. 

Kdo ma zajem o podrobnosti a daldi uzivane 
velikosti (typy) dipovych SMD, nalezne je v prirudce 
131, ve ktere jsou forfnou tabulek obsazeny vsech- 
ny potrebne udaje. | 

Mnoho vyrobcu oznaduje cipove soudastky ce- 
losvetove standardizovanymi typy (velikostmi) po¬ 
dle tabulky, nektere firmy si je vsak oznaduji vlast- 
nimi disly a zkratkami. Pak je nutno nahlednout do 
katalogu vyrobce. 

V posledni dobe jsou velikosti dipovych SMD 
oznacovany dokonce metrickym dtyfcislim, prvni 


dvoudisli oznaduje delku, druhe sirku cipu a to 
zpravidla v desetinach milimetru, nekdy vsak primo 
v mm). Existuji v§ak i vyrobci, oznacujici velikosti 
SMD sestimistnym znakem, ve kterem jsou obdob- 
nym zpusobem vyjadreny vsechny tri hlavni roz¬ 
mery: delka, sirka a vyska. 

Dosud nejvetsi mi zname oznadeni velikosti je 
typ 13060 (rozmery jsou: L=33mm 
a B=15,24 mm) u vysokonapefoveho kondenza¬ 
toru, nejnoveji ma byt nejmensi uzivana velikost 
0202 (L=0,5 mm, B=0,5 mm). 

Literature 

[l] Martinek A .:Technology povrchove montaze. 
AR A1991, c.3, s. 109-110; d. 5, s. 185-186; c. 
6, s. 225-226. 

121 Novotny J.: Povrchova montaz soudastek. 
Technicke prirucky - svazek d. 30, TESLA 
VUST; Praha 1988. 

[3] HajekJ.: Rezistory. A A, rada SMT, svazek 5, 
Praha 1992 (prodejci SMD mohou objednat na 
adrese: A A - SMT, post, prihr. 488, 111 21 
Praha 1). 


















Obr. 5. Doporucenb zapojeni zesilovade 
s TDA2009 




Obr. 8. Doporudend zapojeni obvodu 
TDA2824S 



SfP9 

Obr. 6. Pouzdro SIP9 


Obr. 10. Doporudene 
zapojeni stereofonni- 
ho zesilovade s obvo- 
dem TDA1510 





Obr. 9. Zapojeni vyvodu v pouzdm 
SOT141B 



Obr. 11. Doporudene zapojeni mustkoveho 
zesilovade s obvodem rady TDA1510 



Obr. 12. Doporudene zapojeni stereofonniho zesilovade s obvody TDA1516Q a TDA1518Q 


Prev6zne pro pouziti v automobilu jsou 
urceny obvody TDA1510, TDA1515B, 
TDA1516Q a TDA1518Q. Vsechny tyto obvo¬ 
dy jsou zapouzdreny ve trin£ctivyvodovem 
pouzdru SOT141 (obr, 9). Z ruchjenejpouzi- 
van§j§l a nejznam6j§i obvod TDA1510. Ob- 
vod ma maly rozdi'l vystupniho stejnosmdr- 
neho nap§ti mezi obema zesilovafi, coz je 
duiezite pro pouziti jako mustkovy zesiiovac, 
ochranu proti zkratu na vystupu a proti nape- 
fovym spiekam v napajeni. Rozpojenim spt- 
nade stand-by Ize zmen§it odber proudu 
v neaktivnim stavu na mene nez 2 mA. 
Zapojeni stereofonniho zesilovafie je na obr. 

10 , mustkovy zesiiovac je na obr. 11. Stejne 
zapojeni Ize pouzit i pro obdobny zesilovad 
TDA1515B. Vyvod 4 tohoto obvodu doporu- 
6 uje vyrobce pro stereofonni zesiiovac 
uzemnit, pro mustkovy zesiiovac pripojit na k 
zem pres kondenzator 47 uF. Jeste jedno- B 
dussi zapojeni zesilovade umotfiuji obvody f 
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Obr. 13. Doporucene zapojeni mustkoveho zesilovade s obvody TDA1516Q a TDA1518Q 
Tab.3. NejdHlezit€jii' parametry obvodu rady TDA2005 (pouzdro MULTIWATT 11) 


Typ 

Us 

[V] 

Um 

[V] 

Is 

[mA] 

pfi 

Us 

[V] 

Po 

[W] 

pf 1 ! 

Rz 

[Q] 

[Vf 

k 

[*3 

k 

[%] 

pro 

Rz 

[Q] 

obr. 

TDA2004A 

8 az 16 

28 

65 

14.4 

2x 6.5 

4 

14,4 

10 

0.3 

4 

1 






2x 10 

2 

14,4 

10 




TDA2005 

8 az 18 

28 

65 

14,4 

2x 6,5 

4 

14,4 

10 

0,3 

4 

1 






2x 10 

2 

14.4 

10 




- 





20 

4 

14,4 

10 



2 

TDA2009 

8 az 28 

28 

55 

28 

2x 11 

4 

23 

0,5 

0.05 

4 

5 

TDA2009A 

8 az 28 

28 

60 

28 

2x12.5 

4 

24 

1 

0.2 

4 

5 


Tab.4. Nejdulezit£j£i parametry obvodu v pouzdru SIL9 (obr.6) 


Typ 

Us 

[V] 

Um 

[V] 

Is 

[mA] 

pH 

Us 

[V] 

Po 

[W] 

pfi 

Rz 

CQ] 

Us 

[V] 

k 

[*] 

k 

[*] 

■ 

pro 

Rz 

[a] 

obr. 

TDA2007 

8 az 26 

28 

50 

18 

2x 6 

4 

18 

0.5 

0,1 

4 

7 










0.05 

8 


TDA2024S 

3 az 15 

16 

6 

6 

2x 1,7 

4 

9 

10 
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Tab.5. Nejdulezit£j$i 

parametry obvodu v pouzdru 

S0T141 (obr. 9) 



Typ 

Us 

Um 

Is 

pfi 

Po 

pf i 



k 

pro 



[V] 

[V] 

[mA] 

Us 

[W] 

Rz 

Us 

k 

[*] 

Rz 

obr. 





[V] 


[Q] 

[V] 

[%] 


[a] 


TDA1510 

6 az.18 

28 

75 

14,4 

2x 5,5 

4 

14,4 

0,5 



10 

TDA1510A 





2x 9 

2 

14.4 

0,5 









18 

4 

14.4 

0,5 



11 

TDA1515B 

6 az 18 

28 

75 

14,4 

2x 5,5 

4 

14,4 

0,5 



10* 






2x 9 

2 

14,4 

0.5 









18 

4 

14,4 

0,5 



11* 

TDA1516Q 

6 az 18 

30 

40 

14,4 

2x 5 

4 

14,4 

0.5 



12 

TDA1518Q 





2x 8.5 

2 

14,4 

0.5 









17 

4 

14,4 

0,5 



13 


* viz text 



TDA1516Q a TDA1518Q. Protoze zesi'leni 
obvodu je nastaveno jiz ve vyrobe a zpetna 
vazba je zavedena uvnitr, odpadaji dalsi 
soucastky. Obvod TDA1516Q ma zesi'leni 
nastaveno na 20 dB, TDA1518Q na 40 dB. 
Zapojeni stereofonniho zesilovade je na obr. 
12, mustkovy zesilovad je na obr. 13. Zesilo¬ 
vace TDA1515B, TDA1516Q a TDA1518 
maji napajeci proud v rezimu stand-by men- 
si nez 100 ^A, typicky 0,1 az 1 (xA. Zesilovad, 
ktery pri plnem vybuzeni odebira i nekolik 
amper, muze proto byt trvale pfipojen k pa- 
lubni siti automobilu. Misto uplneho odpoje- 
ni pri vypnuti staci uvest zesilovac do rezimu 
stand-by, coz Ize provest rozpojenim kon- 
taktu i docela maleho vypinade. V daldim 
cisle bude popis zesilovadu pro maid napa¬ 
jeci napeti a male vykony. 

,/ Jaroslav Belza 


LED jako 
sit’ova 
kontrolka 


Jiz nekolikrat byly zverejneny aplikace 
LED pro stridave napeti 220 V. Nyni jsou na 
trhu dostupne nove druhy LED umoznujici 
zajimave pouziti. Jsou to dvoubarevne sviti- 
ve diody a diody s malou proudovou spotre- 
bou. 

Tam, kde potrebuji indikovat stav VYPNU- 
TO a ZAPNUTO s hlidanim elektricke celist- 
vosti obvodu, je vhodne zapojeni podle 
obr. 1. Pri vypnutem vypinaci prochazi 
proud pres kondenzator (omezujici proud) 
a rezistor, omezujici proudovou spicku kon- 
denzatoru pri zapnuti obvodu, do cerveneho 
systemu dvojite LED a uzavira se pres zatez. 
Protekajicim malym proudem (asi 15 mA 
puisne) se zaroveii kontroluje, zda neni za¬ 
tez prerudena. Po sepnuti vypinace je obvod 
cervene LED zkratovan a dioda zhasne. 
Rozsviti se zelena cast LED paralelnd pripo- 
jena pres sve predradne obvody k zatezi. 
Zapojeni je vhodne pro kontrolu osvetleni 
treba do sklepa. Ja ho pouzivam pro sy- 
stemy topnych kabelu v omitce a podlaze. 

Nevyhodoi/ pouziti LED s proudem okolo 
15 mA je dost velky rozmer predradneho 
kondenzatoru 220 nF/630 V. Nove LED 
s proudem okolo 2 mA umoznuji pouzit 
predradny kondenzator o kapacite pouze 
33 nF/630 V, ktery md mnohem mensi roz- 
mery. Zapojeni je na obr. 2. KF 


R2 


C2 

HI- 

1 360 220nF/ 
630 V 


02 


2xKA (KYl 


220nF/630 V R1 

il-CD 

Cl 360 


D1 




spinac spotr 


-°F 


220 V 


-O N 

Obr. 1. Schema zapojeni s dvoubarevnou 
LED 

-O F 


Ik 2 
t 33nF/630 V 


2mA 


220 V 


t spotrebic 


»N 


KAY20 

Obr. 2. Schema zapojeni pro LED s malou 
spotrebou 
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Barevna obrazovka 
A59TMZ40X01 _ 

TESLA Vacuum Components, a.s. Roznov pod Radho§t&m zavedla 
koncem roku 1992 do vyroby novou barevnou obrazovku pod typovym 
oznacemm A59TMZ40X.., kde posledm dve tecky znamenaji verzi vy¬ 
chylovaci jednotky. Jedna se o moderm' obrazovku typu „FULL FLAT 
SQUARE", ktera je vyrabena jiz tradicne v licenci firmy TOSHIBA. Je pine 
srovnatelna s radou obrazovek: 


Vyrobce 

Typova rada 

Poznamka 

PHILIPS 

A59EAK01X.. 



A59EAK22X.. 

Invarova maska 

VIDEOCOLOR A59ECY13X.. 


|NOKIA 

| A59EAF10X.. 



U obrazovky A59ZMZ40X.. jsou pouzita nasleduji- 
ci technicka reseni: 

- stinitko ploche a pravouhle, 

- tmava sklovina stinitka se svetelnou propustnos- 
ti 47,5 % (TINT), 

- stinitko s matrici prouzku (BLACK STRIPE), 

- pouziti pigmentovych luminoforu, 

- maska uchycena v rozich stinitka, 

- maska s keramickym povlakem, 

- vnitrni vodivy povlak omezujici vyboje (SOFT 
FLASH), 

- kvadrupolni elektronovy system (QPF-LAT) 
s malou spotrebou, 

- vychylovaci uhel 110°, 

- energeticky usporna vychylovaci jednotka sedio- 
toroid, 

-korekce poduskoviteho zkresleni vychylovaci 
-jednotkou typu CROSS ARM. 

Stinitko 

Stinitko teto obrazovky z tmave skloviny je plo¬ 
che a pravouhle. Vyrovnanim zakulaceni v rozich 
na pravouhly tvar se zvetsila zobrazovaci plocha 
o 17% (obr. 1). 



Obr. 1. Stinitko 


Polomer zakriveni celni plochy byl oproti pred- 
chazejici generaci semitoroidnich (SMT) obrazo¬ 
vek zvetsen 1,5x asi na R = 1,7 m. Ploche a pra- 


Pouziti tmave skloviny (TINT) pro zvyseni kon- 
trastu se uplathuje i u estetickeho vzhledu neroz- 
sviceneho televizoru. Stinitko svou rovnomernou 
sytou kourovou barvou umoznuje moderni vzhled 
televizoru. 

ZlepSenf kontrastu 

V poslednich letech se zvetsila nabidka televiz- 
nich programu behem ceieho dne. Tim se zvysily 
pozadavky na obrazovky, ktere by zajistily kvalitni 
a kontrastni obraz pri sledovani i za denniho svetla. 
K dosazeni velkeho kontrastu je pouzito sklo z tma¬ 
ve skloviny se zmensenou svetelnou propustnosti 
az na 47,5 % (drive byla propustnost 86 %), dale je 
stinitko opatreno matrici cernych prouzku (BLACK 
STRIPE) a je vyrobeno z pigmentovych luminoforu. 
Vyroba stinitek typu BLACK STRIPE ma v TVC 
mnohaletou tradici. TESLA byla jednim z prvnich 
vyrobcu barevnych televiznich obrazovek v Evro- 
pe, ktery pouzival tuto moderni technologii u vsech 
svych barevnych obrazovek. 

Z teorie je znamo, ie kontrast je dan pcmerem 
jasu rozsvicene casti stinitka (fl^ax) a nerozsvice- 
ne casti (B min ). K zareni luminoforu (Sj) se v obou 
pripadech pricita jas odrazeneho svetla z okoli 
(5 0k ) (obr. 3). 

K= 6ma>/6min = (B\ + SokV^OK = 1 + B [ /B OK 

Jas nerozsvicenych casti je pak dan v podstate 
jasem odrazeneho svetla z okoli. Mnozstvi odraze¬ 
neho sv§tla ovlivnuje rozhodujicim zpusobem hod- 
notu kontrastu. 

U tmave skloviny se vyuziva skutecnosti, ze 
svetlo vyzarene luminofory prochazi sklovinou jen 
jednou, zatimco okolni svetlo dvakrat. Dalsiho 
zeslabeni odrazeneho svetla se dosahne snizenim 
reflexe na vrstve luminoforu. Nerozsvicene plosky 
na styku prouzku luminoforu jsou zakryty nereflek- 
tujicim cernym grafitem (BLACK STRIPE). Navic 
na luminoforech jsou naneseny selektivni opticke 
filtry, ktere propousteji spektrum zareni daneho 
luminoforu, ale absorbuji svetlo z okoli mimo tuto 
spektralni oblast. 

Lepsi kontrast umoznuje ziskat nejvyssi barevne 


Cistota barvy 

Aplikace samotnych opatreni na zlepseni kon¬ 
trastu by vedla ke zmenseni jasu. Nastaveni poza- 
dovaneho jasu se dosahne zvetsenim elektronove- 
ho proudu. Tim se zvetsi tepelne namahani masky. 
Bez technickych opatreni by se roztahla a posunul 
by se dopad elektronovych paprsku mimo stred 
prouzku luminoforu - landing. Tyto dusledky se 
zmensi uchycenim masky v rozich a nanesenim 
keramicke vrstvy na masku. 

Priznivy ucinek uchyceni masky v rozich na 
korekci „landingu“ pfi provozu obrazovky je zachy- 
cen na obr. 4. Vlivem ohrevu masky a ramu, se ram 
s maskou posune smerem ke stinitku, a tak se 
kompenzuje negativni dusledek tepelneho rozta- 
zeni a posuvu otvoru v masce. Maska pfi tomto 
upevneni nevyzaduje uchyceni s bimetaly a tezky 
masivni ram. Odezva je rychla. 

Dalsiho omezeni vlivu ohrati masky se dosahne 
snizenim roztaznosti masky a vyuzitim elektronove 
cocky po naneseni skelne vrsty. Zmensit tepelnou 
deformaci masky je mozne take pouzitim materialu 
s malou tepelnou roztaznosti, invaru. Maska z inva- 
ru je vsak draha a pouziva se predevsim u velkop- 
losnych obrazovek. Misto toho se pouziva levnejsi 
reseni; Bezna maska z oceloveho plechu se upra- 
vuje skelnym povlakem, ktery ma mensi tepelnou 
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obrazu je mozne i z boku mimo osu obrazovky. pastelove barvy kvetin. 

U obrazovky s plochym stinitkem se zmensuje 
prostor, ze ktereho divak vnima rusive odrazy 
svetelnych zdroju (obr. 2). 

i 




a zeslabeni odrazeneho svetla z okoli 
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Obr. 2. Redukce odrazu svetelnych zdroju 




Obr. 5 Vliv skelne vrstvy na dasovy prubih 
zmdny dopadu elektronovych paprsku 



Obr. 6. Princip funkce elektronove 6o6ky u skelne 
vrstvy 


roztaznost nez podklad, a svou tuhosti brani jeho 
roztazeni. V grafu obr. 5 je zachycen pozitivni vliv 
tohoto pfedepnuti. 

Vlivem dopadu elektronu pfi provozu obrazovky 
se keramicka vrstva nabiji a vytvafi v miste otvoru 
elektronove Cocky, ktere mCni chod elektronovych 
paprsku a zlepSuje tak ..landing". Princip tohoto 
udinku je na obr. 6. Celkovy vliv skelne vrstvy na 
casovy prubeh posuvu ..landingu" je uveden na 
obr. 5. Pfiznivy vliv keramicke vrstvy je zfejmy. 

Kdnus 

K omezeni proudu, vznikajicich pfi pfipadnem 
vyboji v obrazovce, je pouzita na vnitfnim povrchu 
konicke C&sti vodiva vrstva s vCtCim odporem. Tim 
je do obvodu vyboje vlozen odpor, ktery omezuje 
napCfovou i proudovou §pifiku vybojoveho proudu. 
a tim omezuje negativni dusledky na polovodifiove 
soucastky pouzite v televizoru. 

Aby byla zachovana plna funkfinost tohoto odpo- 
ru, je nutnC naparovat getr tak, aby se vodiv^i vrstva 
barya nenaparila na vnitfni pokryti v oblasti konu- 
su. Getr se proto umisfuje na ram masky a baryum 
se naparuje smerem k magnetickemu stinCni. 

' i,i 
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Obr. 7. Schematicke po- 
rovnanf elektronovych 
trysek 
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konvenCni elektroda 


LAT elektroda 



Obr. 8. Elektrody hlavni fokuzadnl codky 



Obr. 9. Zavislost prumeru stopy na stlnltku na 
proudu paprsku 


Elektronovy system 

Elektronovy system je pouzit typu QPT-LAT 
s nizkym phkonem ihaveni. 

System QPF je slozitejSi elektronovy system, 
ktery ma vlozenou dal§i unipotencialni CoCku, tvo- 
fenou elektrodami G 3 -G 4 ^G 5 , pfed hlavni foku- 
zacni Cockou G 5 - 6 . Sestava elektrod systemu QPF 
ve srovnani s konvencnim systCmem BPF je na 
obr. 7. 

System QPF umoitnuje zmenSit divergencni 
uhel elektronoveho svazku tak, ze se dosahne 
zlepseni rozliSovad schopnosti a stopy po cetem 
stinitku a zmensi se i halace (rozostreni) v rozich. 

Pro dosaieni mateho prumdru stopy na stinitku 
je nutny velky prumer coCek elektronoveho sy¬ 
stemu, protore koeficient sfericke aberace je nepfi- 
mo untemy tfeti mocnine prumeru aperatury. 


Z techto duvodu jsou pro elektrody hlavni fokuzac- 
ni Cocky pouiity elektrody LAT (Large Aperture on 
Thick Metal). U elektrod LAT zhotovenych z tlustC- 
ho materialu muze byt otvor vet§i nez u konvenCni- 
ho typu pfi stejne rozteCi otvoru, protoze stCna mezi 
otvory je uzka - obr. 8. 

ZmCnou konstrukce z bCzneho systemu na 
QPF-LAT je zmenSena stopa asi o 20 % v rozsahu 
provoznich podminek od malych proudu az k vel- 
kym proudum paprsku, viz obr. 9. 

U elektronoveho systemu je aplikovana uprava 
pro potlaCeni zmCn konvergence pfi zmCnach za- 
ostfovaciho napCti (Perma Convergence System). 
Pro krajni paprsky trysek je zaveden dvoustupnovy 
vychylovaci system tak, aby se znteny uhlu vza- 
jemne kompenzovaly pfi zmenach zaostfovaciho 
napCti a byla potlaCena zmena polohy stop na 
stinitku. 
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Obr. 1. Schema zapojeni 
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Rizene 

osvetleni 

reklamy 

Zapojeni je urdeno pro rizeni osvetleni 
reklamy se dtyrmi odddlenymi svdtelnymi 
bloky. Prubdh funkce: 

- Postupne rozsvdcovani od bloku 6. 1 po 
blok 6. 4. 

- Zhasnuti v§ech bloku v jeden okamZik. 

- Rozsviceni vsech bloku v jeden okamzik. 

- Zhasnuti v§ech bloku v jeden okamzik. 

- Opakuje se v§e od zadatku. 

Rychlost rozsvdceni a zhasinani je dana 
taktem generatoru s 74LS04, ktery Ize v urdi- 
tych mezich menit rezistorem Rx (R’x) a kon- 
denzAtorem Cx (t = R. Cx). 

Pro danou funkci je tfeba zajistit nastaveni 
vstupu R a S 74LS96 podle tabulky, tyto 



lo<^ 3 -XI_ 

74LS04 74LS04 74LS04 


680 


Cx 


200u Rx 
120 


logicke hodnoty zajiStuje dekadicky 6itad 
74LS90 ve spolupraci s hradly 74LS00 
a 74LS02. Vystupy 74LS96 Ize pripojit zna- 
mymi zpusoby k vykonovym soudastkam 
(napr. tyristory, triaky apod.). K napajeni je 
mozno pouzit stabilizator 7805, jehoz zapo¬ 
jeni je tei velice dobre znam6. 

Petr Taussik 

Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji 
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Dalsi zlepseni u elektronoveho systemu LAT 
QPF je umisteni magnetickeho prvku do fokuzacni 
elektrody (Bi-step field controller). Tento prvek 
zlepsuje konvergenci korekci prubehu vertikalniho 
vychyleni zeleneho paprsku (green drooping) 
v kombinaci s vychylovaci jednotkou Cross Arm 
-obr. 10 . 

Katoda a zhavici viakno je konstrukcne vyreseno 
tak, ze byt zmensen pn'kon zhaveni vice nez o polo- 
vinu a soucasne parametry zhaveni jsou 6,3 V/300 
mA. Cas potrebny po zapnuti na objeveni obrazu 
se blizi 4 sekundam, bez pouziti predzhaveni. 

Vychylovaci' jednotka 

Pozadovany tvar magnetickeho pole, pro dosa- 
zeni samokonvergence tri elektronovych svazku 
a prijatelneho zkresleni obrazu, je mozne uskutec- 


nit ruznymi systemy se speciainim tvarem vinuti 
a jadra z feromagnetickeho materialu. 

Pouzity system vychylovaci jednotky 
CROSS-ARM (Cold Rolled Silicon Steel) obr. 11 , 
umozftuje snadno mdnit rozlozeni magnetickdho 
pole podle tvaru a usporadani krizovych drzaku 
z feromagnetickeho materialu a ma nasledujici 
vyhody: 

- stabilni vlastnosti vlivem prodlouzeneho magne¬ 
tickeho pole, 

- vlivem efektivniho vyuziti zbytkoveho rozptylove- 
ho magnetickeho pole je dosazeno velke vychy- 
lovaci citlivosti ve vertikalnim smeru, 

- vychylovaci stred je umisten relativne blize u sti- 
nitka a elektronove svazky maji dostatecny pro- 
stor, 

- rozostreni elektronoveho svazku pri vychyleni je 
male. 


Obrazovka A59TMX40X splnuje vsechny mezi- 
narodni bezpecnostni predpisy, jak po strance 
antiimplozni, tak i po strance hodnoty rentgeno- 
va zareni. 




Obr. 11. Vychylovaci jednotka CROSS-ARM 
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HllCl vAm V PC? 

Pri praci na osobnim poditaci muze byt po 
delSi dobe hluk vyluzovany pfistrojem velmi 
nepfijemny. Hluk je zpusoben cinnosti pev- 
neho disku a zdrojem poditade. Zatimco 
s hlukem zpusobenym pevnym diskem sot- 
va co nadelame (pomuze jen vymena za tis§i 
typ), naskyta se otazka, zda by nebylo moz- 
ne zmenSit rychlost otaceni motoru ventilg- 
toru ve zdroji. Bezne (levnejsi) poditade pro- 
davane pod znackou prodejce byvaji osaze- 
ny zdrojem o vykonu 150 az 220 W. Mdfe- 
nim bylo zjisteno, ze ze sitd odebiraji vykon 
30 az 50 W. Zda se, ze je zbytecne, aby 
ventilator, zajisfujici chlazeni nucenym obe- 
hem vzduchu, bezel trvale v nejvyssich otac- 
kach. Pokud mate v pocitaci tichy disk (nebo 
se jedna o bezdiskovou stanici pocitacove 
site), muze zmenSeni rychlosti otaceni venti¬ 
latoru ve zdroji vyrazne zmensit hluk produ- 
kovany pocitacem. Ventilator je umisten ve 
zdroji a v naproste vetoing pfipadu napajen 
napetim 12 V. V nejjednodusSim pripade 
muzeme do serie s ventilatorem zapojit re- 
zistor (33 az 56 Q na 1 W). Protoze se 
ventilator rozbiha pri napeti 5 az 6 V a pri 
rozbehu odebira v§tsi proud, nelze timto 
zpusobem dosahnout minimalnich ota6ek. 
Vyhodnejgi je napajeni stabilizovanym na¬ 
petim takove velikosti, aby se ventilator spo- 
lehlivd roztocil. 

Zapojeni na obr. 1 umoznuje navic zvysit 
otafiky ventilatoru pri vys§i teplote. Vypusti- 
me-li diodu D2 a rezistor R6, pracuje obvod 
jako teplotni spinac. Pokud je ubytek napgti 
na diodd D1 vetsi nez na seriove zapojenych 
rezistorech PI a R2, ventilator se netodi. Pri 
zvySeni teploty se zmenSi ubytek napdti na 
D1, operacni zesilovad se preklopi a tranzis- 
torTI pripoji napajeni na ventilator. Napaje- 
ci napeti pro snimad teploty stabilizuje inte- 
grovany obvod TL431C. Nastaveni je pak 



Obr. 1. Zapojeni regulatoru 
otacek ventilatoru 

nezavisle na velikosti napdti zdroje. 
Souddstky jsou zvoleny tak, aby na vyvo- 
du K stabilizator bylo napeti 6,5 az 7 V. 
Napeti na invertujicim vstupu operadniho 
zesilovade je asi o pul voltu mens! a jen 
nepatrne se mdni s teplotou. Zapojenim 
diody D2 zavedeme zapornou zpetnou vaz- 
bu, ktera zpusobi, ze i pfi nizdi teplote je 
ventilator napajen napetim asi o 1 V mensim 
nez je napdti na vyvodu K stabilizator. Za¬ 
pojeni rezistoru R6 zpusobi, ze otddky venti¬ 
lator se zvysuji plynule se zvysovanim tep¬ 
loty. Pro R6 = 330 kQ je rozdil teploty pro 
dosazeni maximalnich otdcek asi 12 °C, pro 
1 MQ asi 4 °C. 

Obvod pro rizeni ventilatoru je postaven 
na desce s plodnymi spoji podle obr. 2. Ze 
zdroje poditade vymontujeme ventilator, 
nebo alespod vyvedeme ven jeho privody. 
Z bezpednostnich duvodu ozivime destidku 
mimo zdroj poditade pfi napajeni z jineho 
zdroje. Nezapomefite, ze asi polovina sou- 
dastek ve zdroji poditade (umistena pod 
krytem) je galvanicky spojena se siti! Navic 
tyto zdroje potrebuji pro spravnou dinnost 
jistou zatez; naprazdno, zatizene jen ventilg- 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
regulatoru 


torem zpravidla nefunguji. Diodu D1 bud* 
zapajime do desky s plosnymi spoji, pak 
snim£ okolni teplotu, nebo ji pres izoladni 
podlozku pripevnime k chladidi vykonovych 
tranzistoru di usmdrnovacich diod. Trimrem 
PI nastavime teplotu, pfi niz se zacnou 
zvydovat otadky ventilatoru (30 az 35 °C pro 
prvni nebo 40 az 50 °C pro druhy pfipad). 
Misto diody DI Ize pouzit i tranzistor, u ktere- 
ho spojime bazi s kolektorem. Toto fe§eni 
muze byt vyhodnejsi pro montaz na chladid. 
Teprve bezvadne oiiveny regulator vestavi- 
me do zdroje, pokud je v nem dost mista, 
nebo jej umistime na vhodne misto mimo 
zdroj. Pfi montazi doporuduji maximalni ped- 
livost - nasledky n&hodndho zkratu mohou 
byt velmi kr §ne! OB 


Jednoduchy 
prfstroj 
na meranie 
varikapov 

V praxe, hlavne pri stavbe tunerov sa 
stretavame s problemom, ze potrebujeme 
parovaf varikapy. 

Na riesenie tohto problemu nam moze 
posluzit pristroj, ktbry je nakresleny na 
obr. 1. 

Princip pristroja je na obr. 2. Aktivnu casf 
pristroja tvori VF generator s frekvenciou 


Qd 

Obr. 2. Princip merania 

100 MHz. Vystupny signal generatora je pri- 
vedeny na kapacitnu delidku C1C2. Kapaci- 
ta kondenzatora Cl je pevna a kapacita 
kondenzatora C2 je menitelng. (C2 tvori 
merany varikap ladeny ladiacim napatim.) 
Pomer tejto kapacitnej delidky je vyhodnote- 
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Schema 
zapojenia 
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L = 9zavitov na 0 5 mm roztiahnute na dlzku 15 mm 
drai 0 0,8 mm Cu pozmkovany 


ny rudidkovym pristrojom a takto vlastne sa 
prevadza meranie varikapu. 

V danom pripade kapacitu varikapov md- 
zeme zmeraf pri ladiacom napati 0 az 16 V. 
Ladiace napatie varikapu nastavujeme po- 
tenciometrom Pi a nastavenu velkosf sle- 
dujeme s meracim pristrojom MP1. 

Kapacitu meraneho varikapu vyhodno- 
cujeme pomocou meracieho pristroja MP2. 
Stupnicu meracieho pristroja MP2 (100 |xA) 
mozeme priamo ociachovat v pF. 

S trimrom P2 nastavujeme vychylku rudky 
pristroja MP2 na potrebnu uroveh. 

V pripade, ze varikapy mienime zmerat 
iba v urditych napafovych bodoch, potencio- 
meter PI nahradime odporovym delidom, 
ktory je nakresleny na obr. 1. 

Tibor Nemeth 
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zatory Cl a C2 stabilizuji napeti pro ostreni 
paprsku. Potenciometry jsou s izolovanymi 
hrideli, popripade jsou hridele dodatecne 
izolovany. V§echny kondenzatory musi byt 
na patricna napeti. Deska s ploSnymi spoji je 
na obr. 21 a rozlozeni soudastek na obr. 22. 


Obvod 

ovladan! jasu 


Princip zapojeni je jednoduchy a vychazi 
ze zakladniho zapojeni obrazovky na 
obr. 19, Napeti l/,, ktere musi vzdy byt za- 
pornejsi nez napeti katody U K , ovlada jas. 
Napeti U 2 na ostrici mrizce paprsek zaostru- 
je a napeti U 3 odstrafiuje astigmatismus tim, 
ze uvadi paprsek na stredni potential vychy- 
lovacich destiCek. Pokud se nemeni vn§jsi 
vlivy (vSechna napeti jsou stabilni, zhaveni 
obrazovky je stale), neni potreba menit jiz 
nastavene napeti U 2 a U 3 . (Popisovane za¬ 
pojeni v§ak umozfiuje napeti v malem roz- 
mezi nastavit.) Pokud chceme ovladat jas, 
musime tedy ovladat napeti l/,. Princip mo- 
dulace jasu je mozny dvoji: Nejjednodussi, 
a v amaterske praxi pouzivany zpusob, je 
pfivaddt modulaini pulsy pres kapacitu C, 
kterd stejnosmern6 oddeluje ridici a modu- 
lafini nap§ti. Timto zpusobem je vsak mozne 
pfena§et jen kratke pulsy. 

Druhy zpusob umoznuje pomoci spinafiu 
prena§et i stejnosmerne signify. Pro zvyraz- 
neni pripojime spinacem S+ rezistor R+, 
tim se zmen§i zapome predpeti mrizky a jas 
se zvdtSi. Pripojenim R- spinacem S- se 
zaporn6 napeti zv§tsi, katoda se uzavre 


(Dokoncent) 

zpetny beh Cz. Prvni dva jsou napojeny na 
drive popsany obvod moduladnich pulsu, 
treti vstup je ovladan z casove zakladny pri 
zpetnem behu paprsku. Tyto vstupy vyhod- 
nocuje logicky obvod Z 101, jehoz hradla 
budi diody optodlenu (OCl pro zvyrazneni, 
0C2 pro zatemn§ni). Logicky obvod upred- 
nostnuje zha§eci pulsy pro zpetny chod. Ze 
soufitovych rezistoru R23 a R21 je buzen 
zesilovac T1, jehoz zesileni je dano pom§- 
rem R33 a R25 + R26. Kondenzator C6 je 
pro korekci kmitodtove charakteristiky zesi- 
lovafie. Z tranzistoru vychazeji pulsy +15 V 
a -25 V, ktere jsou pres C3 a C4 prenaseny 
na prvni mrizku obrazovky. Pracovni bod 
zesilovade uriuje napdti Zenerovy diody D2. 
Rezistory v delici pro napajeni mrizek i pro 
nastaveni astigmatismu jsou v§t§inou roz- 
deleny na dva v serii, aby bylo mozne snad- 
no nastavit patfidna napeti pro konkretni 
obrazovku. Dioda D1 zabranuje, aby se na 
prvni mrizce objevilo kladne napeti. Konden- 
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Obr. 20. Schema zapojeni 
obvodu ovladani 
jasu 


Obr. 19. Zakladni zapojeni pro modulaci jasu 


a stopa se zatemni. Cely problem modulace 
je vSak v tom, ze napeti je priblizne na 
potencialu -400 V a §irka pasma modulacni- 
ho signalu je 20 MHz. Protoze stcibilizovany 
zdroj -400 V se chova v podstatS jako prou- 
dovy (na snimacim odporu R musi ubytek 
odpovidat Uref). Napeti L/ K a U 2 jsou dany 
jen odporem rezistoru R1 a R2 a velikost RJ 
je tedy neovlivni. Proto se obr&zek pri modu¬ 
laci nebude rozostfovat. 

Cele pasmo je rozd§leno na dv§ 6asti. 
Stejnosmerne signify a signaly nizkeho kmi- 
toctu jsou prenaseny spinaci, ktere jsou rea- 
lizovany optocleny a galvanicky oddeluji ridi- 
ci a modulacni napeti. Pulsy pro homi cast 
pasma jsou prenaSeny kondenzatorem C. 
Vhodnou kapacitou kondenzatoru Ize nasta¬ 
vit plynuly prechod mezi obema pasmy. 

Popis zapojeni 

Celkove schema je na obr. 20. Cely obvod 
modulace jasu ma tri vstupy - zvyrazneni 
(JAS+), zatemneni (JAS-) a zatemneni pro 
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Obr. 22. Rozlozeni soucastek obvodu ovla- 
dani jasu 

Obr. 21. Deska s plosnymi spoji obvodu 
ovtadani jasu y/T 
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Integradni dlen R22, C9 zmenduje brum 
vystupniho signalu. Kvalitni rozdilovy zesilo- 
vac MAA725H pak posouva stejnosmernou 
urovert do nuly a odporovym delicem R30, 
R33 se kalibruje velikost vystupniho signalu 
na odpovidajici mez. Zesileni signalu na 
zadatku a ddleni na konci zlepsuje rozlisova- 
ci schopnost celeho vzorkovaciho obvodu. 
Vyvody LI a L2 slouzi pro diody LED, indiku- 
j*ci na eelnim panelu pfipojeni kanalu osci- 
loskopu k vzorkovacimu obvodu. Presnost 
tohoto vzorkovaciho obvodu je pln<§ dosta- 
6 ujici. V rozsahu casove zakladny 0,2 s az 
do 0,1 jxs je lepsi nez 1,5% (samozfejmS 
zalezi na presnosti delifie). Deska s plo§ny- 
mi spoji je na obr. 25 a rozlozeni soucastek 
na obr. 26. 

Seznam soucastek 


Vzorkovacf obvod 

Vzorkovaci obvod umoznuje m§rit okam- 
zitou velikost napeti v oznacenem bodS pru- 
behu. 

Princip zapojem 

Zapojeni vstupu bezneho dvoukanalove- 
ho osciloskopu a pfipojeni vzorkovaciho ze- 
silovace je na obr. 23. Podminka je, ze 
vstupni delic ma delici pomery 1:1, 1:10, 
1:100 a dalsi rozsahy jsou tvofeny zmdnou 
zesileni vstupniho zesilovace. Toto zapojeni 
je obvykle a pouziva ho vet§ina vyrobcu. 
Napeti za delicem pro vzorkovaci zesilovac 
se pohybuje v rozmezi ±200 mV, coz je 
idealni hodnota pro bezne 3 1/2mistne digi¬ 
tal ni voltmetry. 

Popis zapojeni 

Schema je na obr. 24. Vstupni signal je 
veden pres oddelovaci rezistor 1,5 MQ (neni 
zakreslen ve schematu) a prepinac volby 
kanalu CHI pripadne CH2 na napefovy 
sledovac. Velkou vstupni impedanci zajisfu- 
je tranzistor J-FET. Jeho vstup chrani diody 
D1 az D4. Pro potlaceni teplotniho driftu je 
zapojen symetricky k T1 sledovac T2, kde 
viceotackovym trimrem R36 muzeme jemne 
dostavit stejnosmerne vyvazeni. Aby byl ma- 
ximalne potladen tepelny drift, je na tranzis- 
torech T1 a T2 vytvorena- tepelna vazba 
hlinikovym blokem. Za sledovacem nasledu- 


je rozdilovy zesilovad, ktery je pro dosazeni 
patridne stejnosmdrne urovne realizovan 
tranzistory typu p-n-p T3, T4. Tranzistor T5 
tvori proudovy zdroj rozdiloveho stupne 
a zvysuje tak potladeni soudtoveho signalu. 
Signal z rozdiloveho zesilovade je privaden 
na vzorkovaci obvod MAB198. Ten zabez- 
peci, ze po dobu pulsu TTL na vyvodu 8je 
pres impedancni prizpusobeni pripojen kva¬ 
litni pamdfovy kondenzator C8, ktery se 
nabije na okamzitou velikost napeti a po 
odezneni pulsu drzi tuto hodnotu. 


Rezistory (TR 151, TR 191) 


R1.R8, R9, R17 

4,3 kQ 

R2 

15 kQ 

R3 

47 kQ 

R4, R33 

470 Q 

R5, R6 

1 kQ 

R7 

180 Q 

R10, R11, R19, R20, R22 

100Q 

R12, R15 

2,7 kQ 

R13, R14 

560 Q 

R16 

22 Q 

R19 

10 kQ 

R21, R23 az R26 

100 kQ 

R27 

100 kQ, TP 095 



Obr. 23. Pfipojeni vzorkovaciho obvodu ke vstupu osciloskopu 















MAB198 MH7451 




Obr. 26. Rozlozeni soucastek 
vzorkovaciho obvodu 



Obr. 25. Deska s plosnymi spoji vzorkovaci¬ 
ho obvodu 


R28 

R29 

R30 

R31 

R32 

R34, R35 
R36 


10 Q 
39 Q 
120 Q 
1,2 k£2 

220 Q, WK 67912 
150 Q 

4,7 kQ, WK 67912 


Kondenzatory 

Cl, C6, C7, CIO, C11 

33 nF, TK 744 

C2aiC5 

6,8 t iF, TE 133 

C8 

10 nF, TC 235 

C9, C12, Cl 3, C16 

100 nF, TC 215 

C14 

47 nF, TC 235 

C15 

22 nF, TC 235 

C17 

15 (xF, TE 131 

Polovodidove sou&astky 
IOl 

MAB198 

102 

MAA725H 

103 

MH7451 

T1, T2 

BF245C 

T3, T4 

KC309B 

T5 

KC237B 

D1 az D4 

KA222 

Ostatni souddstky 

PH. Pr2 

Isostat 


Zaver 

Jak jiz bylo v uvodu fefieno popsane obvo- 
dy jsou soufiasti osciloskopu. Tento oscilo- 
skop je re§en modulove. Fotografie fielniho 
panelu je na obr. 27. Fotografie modulu, 
ktere obsahuji popisovane casti, jsou na obr. 
28 az 31. 



Obr. 28. Cast obsahujici obvod moduladnich 
pulsu 




Stabilizovane napeti 
5 V/100 mA 
z lithiove baterie 3 V 

S pomoci 101, monolitickeho menifie pra- 
cujiciho na principu nabojove pumpy 
MAX660, je nejprve vstupni napeti zdvojna- 
sobeno. K obvodu v osmivyvodovem pouz- 
dfe DIP je tfeba pfipojit jen dva kondenzato- 
ry, nejlepe tantalove, a Schottkyho diodu, 
ktera usnadftuje nabeh funkce m£ni6e. 102 
je integrovany linearni stabilizator, poskytuji- 
ci vystupni proud az 200 mA, a pracujici 
pfitom jeSte pri rozdilu vstupniho a vystupni- 
ho napi§ti pouhych 150 mV. 

Zapojenf na obr. 1 ma pri vstupnim napeti 
baterie 3 V a odberu 100 mA ucinnost 81 %, 
pri 20 mA 84 %. S klesajlclm napetim u6in- 
nost vzrusta, a pri napeti 2,7 V, kter6 ma 
lithiova baterie po temer celou dobu sveho 
zivota, dosahuje pri proudu 40 mA 90 %. Se 


zateZi 100 mA se zmensi vystupni napeti na 
4,5 V pfi uziti uvedeneho typu baterie po 16 
hodinach, pfi zatdzi 20 mA za 36 hodin. 

JH 


Literatura 

[l Geregelter Aufwarts-Wandlnr ohne Spu- 
len bietet hohen Wirkungsgrad. Maxim En¬ 
gineering Journal, Ausgabe 7, s.10. 

Kostka 

Multivibrator (obr. 1) ze dvou hradel 101 
kmita na kmitoctu asi 30 Hz. Signal je zave- 
den do citafie 102, ktery je zapojen jako 
dekadicky 6itac vzad. Na vstupech predvol- 
by je nastaveno cislo 6. Pfi vyprazdn6ni 
citafie dojde k pfenosu - stav na vyvodu 
7102 se zmdni z logicke jednicky na nulu, ta 
je invertovana, pfivedena na vyvod 1 a tak je 


na vystupy 102 zapsano cislo 6. Cyklus se 
opakuje, citafi 6ita od §esti do jedne. Deko- 
der 103 tento stav dekoduje a spina sedmi- 
segmentovku 01. Pfi nestlacenem mikrospi- 
naci blika pouze desetinna tecka, protoze na 
vyvodu 7103 je logicka jednifika - displej je 
zhasnuty. Logicka jednicka na vyvodu 1 103 
povoluje dekoderu nacitavat. Pfi stlaceni 
mikrospinace se na obou vstupech objevi 
logicka nula a ta zpusobi rozsviceni displeje 
a ulozeni momentalniho cisla do pameti 
dekoderu. Po uvolneni tlacitka displej zhas- 
ne, tecka blika, dekod6r nafiitava. 

Devitivoltova napajeci baterie vydrzi dlou- 
ho, kostka pracuje az do minimalni velikosti 
napajeciho napeti obvodu CMOS, ale pouze 
pfi napeti vetsim nez 4,5 V je displej fiitelny. 

Vstupy nepouzitych invertoru pfipojime na 
kladne nebo zaporne napajeci napeti. 

Jin Siegi 


Obr. 1. Zapojenipro ziskani stabilizovaneho 
napeti 5 V/100 mAz 3 V baterie 


MAX660 1N5817 MAX667 



Mm/,029 MH84543 LQ425 



Obr. 1. Zapojeni elektronicke kostky 
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204AE 

TIN 


av 


25 





192+ 



50 

0 

3X1 




(3A) 




BUZ 17 

SMn 

SP 

25 

83,3 

50R 

50 

20 

32 

150 

1,5 

25 


22A 

18>7 

2,1-4 

2100 

45+ 

Tb 

S 

238A 


en 


25 









10 

22A 

0,035<0,04- 



430- 

238AA 

TIN 




25 





125+ 



50 

0 

<0,25 




(3A) 




BUZ 18 

SMn 

SP 

25 

83,3 

50R 

50 

20 

37 

150 

1,5 

25 


22A 

18 > 7 

2,1-4 

2100 

45+ 

TO 

S 

238A 


en 


25 









10 

22A 

0,025*0,3+ 



430- 

238AA 

TIN 




25 





145+ 



50 

0 

33B1 




(3A) 




BUZ 20 

SMn 

SP 

25 

75 

100R 

100 

20 


150 

1,67 



8,5A 

> 3 

2,1-4 

730 

30+ 

TO 

S 

199A 


en 


28 





13,5 


75+ 


10 

8,5A 

<0,2+ 



120- 

220AB ST 

TIN 


av 


25 





54+ 



100 

0 





(3A) 




BUZ20 

SMn 

SP 

25 

70 

100R 

100 

20 

15 

150 

1,67 

25 



10 >-6 

2,1-4 

1250 

40+ 

TO 

P 

199A 


en 


100 





9,9 


75+ 


10 


0,13< 0,15- 



130- 

220AB 

TIN 




25 





60+ 



100 

0 

<0,25 




(3A) 




BUZ21 

SMn 

SP 

25 

75 

100R 

100 

20 

21 

150 

1,67 



13A 

=*8 

2,1-4 

1300 

40+ 

TO 

s 

199A 


en 


100 





13,3 


75+ 


10 

13A 

<0,085+ 



210- 

220AB ST 

TIN 


av 


25 





84+ 



100 

0 

<]*i 




(3A) 




BUZ21 

SMn 

SP 

25 

75 

100R 

100 

20 

21 

150 

1,67 

25 


13A 

8 >4 

2,1-4 

2000 

45+ 

TO 

P 

199 A 


en 


100 





13,3 


75+ 


10 

13A 

0,07< 0,85 



220- 

220AB 

TIN 




25 





84+ 



100 

0 

<0,25 




(3A) 




BUZ21L 

SMn 

SP 

25 

75 

100R 

100 

10 

21 

150 

1,67 




>8 

1,5-2,5 

1500 

40+ 

TO 

s 

199A 


en 


25 




20M 



75+ 


5 

■HI KM 

< 0,085+ 



270- 

220AB 

TIN 


av 


25 





84+ 



100 

0 

<^ 




(3A) 




BUZ22 

SMn 

SP 

25 

125 

100R 

100 

20 


150 

1 



22A 

>10 

2,1-4 

1850 

30+ 

TO 

s 

199A 


en 


27 





34 


75+ 


10 

22A 

< 0,055+ 



300- 

220AB 

TIN 


av 


25 





136+ 



100 

0 

<i i i 




(3A) 




BUZ23 

SMn 

SP 

25 

78 

100R 

100 

20 


150 

1,6 

25 


6A 

4> 2,7 

2,1-4 

1400 

20+ 

T03 

s,v 

31 


en 


85 





10 


35+ 


10 

6A 

0,15< 0,2+ 



120- 


p 

TIN 




25 





30+ 



100 

0 

< 1 




(2,9A) 


SEM 


BUZ24 

SMn 

SP 

25 

125 

100R 

100 

20 


150 

1 



EH 

>10 

2,1-4 

1850 

45+ 

TO 

S' 

31 


en 


27 





32 


35+ 


10 


0,0550,06- 



320- 

204AE ST 

TIN 


av 


25 





128+ 



100 

0 

< V* 




(3A) 




BUZ24 

SMn 

SP 

25 

125 

100R 

100 

20 

32 

150 

1 

25 


16A 

10> 6 

2,1-4 

1500 

50+ 

T03 

P 

31 


en 


25 







35+ 


10 

16A 

0,055<0,06- 



300- 



TIN 




25 





95+ 



100 

0 

<^ 




(3A) 




BUZ25 

SMn 

SP 

25 

78 

100R 

100 

20 


150 

1,6 

25 


9A 

8 >4 

2,1-4 

900 

35+ 

T03 

P 

31 


en 


30 





19 


35+ 


10 

9A 

0,09< 0,1+ 



600- 


ST 

TIN 




25 





57+ 



100 

0 

<1 




(3A) 




BUZ27 

SMn 

SP 

25 

83,3 

100R 

100 

20 

26 

150 

1,5 

25 


16A 

10 >6 

2,1-4 

2000 

45+ 

TO 

S 

238A 


en 


25 









10 

16A 

0,045< 0,06+ 


430- 

238AA 

TIN 




25 





100+ 



100 

0 





(3A) 




BUZ28 

SMn 

SP 

25 

70 

100R 

100 

20 


150 

1,78 

25 


9A 

8 >4 

2,1-4 

2000 

45+ 

TO 

S 

238A 


en 


35 





18 




10 

9A 

0,09< 0,1+ 



220- 

238AA 

TIN 




25 





70+ 



100 

0 

aioj 




(3A) 




BUZ30 

SMn 

SP 

25 

75 

200R 

200 

20 

7 

150 

1,67 

25 


4,5A 

5 >2,2 

2,1-4 

1500 

20+ 

TO 

S 

199A 


en 


25 







75+ 


10 

4,5A 

0,45< 0,75-1 



120- 

220AB 

TIN 




25 





21+ 



200 

0 

<1 




(3A) 




BUZ30A 

SMn 

SP 

25 

125 

200R 

200 

20 


150 

1 



13,5 

>6 

2,1-4 

1900 

45+ 

TO 

S 

199A 


en 


26 





21 


45+ 


10 

13,5 

<0,13+ 



320- 

220AB 

TIN 


av 


25 





84+ 



200 

0 

< 1 P 




(3A) 




BUZ 31 

SMn 

SP 

25 

75 

200R 

200 

20 


150 

1,67 



8,5A 

>5 

2,1-4 

1250 

30+ 

TO 

S 

199A 


en 


28 





13,5 


75+ 


10 

8,5A 

<0,2+ 



230- 

220AB 

TIN 


av 


25 





54+ 



200 

0 





(3A) 




BUZ31 

SMn 

SP 

45 


200R 

200 

20 

12,5 

150 

1,67 

25 


7A 

5 > 3 

2,1-4 

2100 

45+ 

TO 

P 

199 A 


en 


100 





8,6 


75+ 


10 

7A 

0,17* 0,2+ 



220- 

220AB 

TIN 




25 

75 




50+ 



200 

0 

HUB 




(2,9A) 




BUZ31L 

SMn 

SP 

25 

75 

200R 

200 

10 

13,5 

150 

1,67 



8,5A 

> 5 

1,5-2,5 



TO 

S 

199A 


en 


25 




20M 



75+ 


5 

8,5A 

* 0,2+ 




220AB 

TIN 


av 


25 





54+ 



200 

0 

<¥ 








BUZ32 | 

SMn 

SP 

25 


200R 

200 

20 


150 

1,67 



6A 

> 3 

2,1-4 

730 

20+ 

TO 

S 

199A 
































ES 


cn®n 




PRODEJ, LEASING, zasilkova sluzba, zarucnf 
i poz&rudnf servis, OPRAVY, poradenska sluzba 

LABORATORY ZDROJE 


ANALOGOVE A DIGITALNI MULTIMETRY 


Typ 

Digit 

(V) 

(A) 

u* 

(V) 

<« 

(A) 

R 

(MQ) 

Spec, funkce 

Cena 

(K£) 

DM 9055S 

3 1/2 

500 

0,2 

500 

0,2 

20 

TTL, CMOS, 
aut. rozsahy 

950 

DM 302 

3 1/2 

1000 

10 

750 


2 

gener. 50 Hz 

545 

1035G 

3 1/2 

1000 

10 

750 


2 

h fe 

520 

BY 1933 

3 1/2 

1000 

10 

750 

10 

20 

h fe 

600 

M 3800 

3 1/2 

1000 

20 

750 

20 

20 

hfe 

975 

M 3630 

3 1/2 

1000 

20 

750 

20 

20 

h {e , C do 20 pF 

1540 

M 3650B 

3 1/2 

1000 

20 

750 

20 

20 

h, e , C do 20 pF 
f= 200 kHz, bar 

1950 

M 3650CR 

3 1/2 

1000 

20 

750 

20 

20 

M 3650B 
+ RS 232C 

2230 

M 4650CR 

4 1/2 

1000 

20 

750 

20 

20 

h (e , C do 20 pF 
f=200 kHz. bar 
RS 232C 

2650 

KT 65 
+ RLC 

3 1/2 

. 

1000 

20 

750 

20 

200 

C do 20 pF 

L do 20 H, h (e 

2320 

2007 

3 1/2 



750 

600 


kleSf. 0 = 33 mm 

2430 

2608 

anal. 

60 


600 

300 


kleSf. 0 = 33 mm 

1830 

HC 1035B 

anal. 

1000 

0,25 

1000 


0,1 

-20 at +22 dB 

235 

M 3850 

3 3/4 
2x 

1000 

20 

750 

20 

40 

h (e , C, teplota, 
f, log., bar; 

RS 232C 

2990 

M 3830 

3 3/4 

2x 

1000 

20 

750 

20 

40 

hf a , C, f, log., 
bar. 

2780 


Typ 

NapStl 

(V) 

Proud 

(A) 

Zvln§ni 

(mV) 

Cena 

(K£) 

503LBN 

50 

3 

5 

4950 

305LBN 

30 

5 

5 

4500 

2226A 

40 

5 

10 

4680 

2229 

2x40 

2,5 

10 

5795 

2250D 

40 

5 

10 

6130 

3231A 

32 

6,4 

10 

6950 

3231D 

32 

6,4 

10 

7890 

TNG 35 

30 

2,5 

5 

2980 

PS 2 

30 

3 

5 

2750 


GENERATORY FUNKCI GOLDSTAR 


Typ 

Kmito£tovy 

rozsah 

Vystupnf 

urovefi 

Cena 

(KC) 

FG 8002 

0,02 Hz - 2 MHz 

0- 10 V 

5300 

FG 2002C 
Digit 

0,02 Hz - 2 MHz 
CitaC 2 MHz 

0- 15 V 

6980 


OSCILOSKOPY ANALOGOVE 


V cene menci hroty, baterie 9V a instruk6m knteka 


Vyrobce 

Typ 

Sirka 

p^sma 

(MHz) 

PoCet 

kan^lu 

Citlivost 

(mV/dil) 

- (V/dfl) 

Cena 

(KC) 

Henan 

XJ 4210A 

10 

1 

10-5 

6 290 

Gold Star 

OS 9020A 

20 

2 

1 - 5 

11 580 

Gold Star 

OS 9020G 

20 

2 

1 - 5 

13 690 

Gold Star 

OS 9040D 

40 

2 

1 - 5 

21 950 

Gold Star 

OS 8100 

100 

3 

1 - 5 

34 985 


UNIVERZALNI MERICI SYSTEM 
METEX MS 9140 


MICRONIX, kancelafsk& a mericf technika 


kancel&r: Antala StaSka 33, Praha 4 prodejny: A. Staska 33, Praha 4 
tel. + fax 43 93 97 tel. + fax 69 28 40 

tel. 49 94 71 Dlouhd tf. 52, Praha 1 

servis: tel. 41 97 53 79 tel. 231 44 40 


obsahuje 

rozsahy 

6i'taC 

gener. funkci 
multimetr 
lab. zdroj 
cena 

10 Hz at 250 MHz 

0,02 Hz at 2 MHz 

4 1/2 dig., RS232C 

0-30 V/2 A, 15 V/1 A, 5 V/2 A 
15 950 K6 


meriCe neelektrickych velicin 


M6ren3 

veliCina 

Typ 

Rozsah 

Cena 

(K6) 

Vzd^lenost 

SA 107 

0,6 -10 m 

1470 

OsvStleni 

FtO 1330 

0,01 - 2.10 4 lux 

2740 

Teplota 

RO 1310 

-50 - 1300°C 

2130 

Tep. sonda 

RO KOI 

-50 - 200 °C 

680 

Tep. sonda 

RO K02 

-50 - 1000 °C 

1455 


UNIVERZALNI CITACE GOLDSTAR 


Typ 

Kmitodtovy 

rozsah 

Cena 

(K£) 

FC 7011 

1 Hz - 100 MHz 

4980 

FC 2130U 

0,2 Hz - 1,3 GHz 
RS 232C 

7800 


OSCILOSKOPY DIGITALNI - READOUT 


Vyrobce 

Typ 

Sirka 

p3sma 

Podet 

kanSlu 

(MHz) 

Vzorkov^ni 

(Ms/s) 

Sb6rnice 

Readout 

Cena 

(Kc) 

Hameg 

HM 205.3 

20 

2 

20 

HM Plot 

34 930 

Gold Star 

OS 3020 

20 

2 

20 

RS 232C 

32 490 

Gold Star 

OS 904RD 

40 

2 


Readout 

23 890 

Gold Star 

OS 3040 

40 

2 

20 

RS 232C 

40 590 

Hameg 

HM 408 

40 

2 

40 

HM Plot 

83 450 

Gold Star 

OS 3060 

60 

2 

20 

RS 232C 

48 480 

Kikusui 

COR 5561U 

60 

2 

20 

RS/HPIB 

79 104 

Kikusui 

COR 5501U 

100 

2 

20 

RS/HPIB 

86 532 

Kikusui 

COR 5502U 

100 

2 

100 

RS/HPIB 

122 380 

Kikusui 

INTERFACE 




RS/HPIB 

11 610 


Uvedene ceny jsou bez DPH. 












PROGRAMOVATELNE 
LOGICKE OBVODY GAL 


Ing. Jaromi'r KOLOUCH,CSc. 

(Dokondeni) 


Navrh aplikaci GAL pomoci 
programoveho bloku 
OPALjunior 

Tento programovy navrhovy prostfe- 
dek, kratce OPALjr, obsahuje tri casti: 
EQN2JED, JED2EQN a PAL2GAL. Vycho- 
zi informaci zavadenou do pocitace je 
u OPALjr soustava logickych rovnic zapsa- 
nych v Boolove algebfe do souboru, ktery 
se oznacuje priponou .EQN. Tento soubor 
je pak zpracovan programem EQN2JED, 
ktery z nej vytvoff soubor se stejnym naz- 
vem, ale s priponou .JED. Ten obsahuje in- 
formaci o konfiguraci obvodu GAL potreb- 
nou pro navrhovane zapojeni ve formatu 
zvanem JEDEC, v nemz se zavadi do pro- 
gramovacfho pnstroje. Program EQN2JED 
vytvari dale soubor s pnponou .LOG, ktery 
slouzi navrhari ke kontrole vysledku a obsa¬ 
huje informace ve tvaru snadno srozumitel- 
nem cloveku. Program JED2EQN slouzi 
k opacnemu prevodu a muze byt uzitecny 
k rozlusteni funkce obvodu GAL, k nemuz 
nemame vychozi podklady, pokud v nem 
nenl naprogramovan ochranny bit, ne- 
. dovolujici precteni obsahu. Program 
PAL2GAL umozhuje jiz drive vytvorene 
soubory JEDEC urcene pro programovani 
— prvku PAL prevest na soubory vhodne pro 
GAL. 

Disketa s programy OPALjr obsahuje 
soubor OPAL-RDM, coz je textovy soubor, 
ve kterem je podrobny navod k instalaci (je 
jednoducha, zvladne ji kazdy, kdo zna ne- 
kolik zakladnich prikazu DOSu). Po spuste- 
ni programu OPAL se na obrazovce objevi 
oznaceni programu a po nekolika sekun- 
dach nabidka (menu). Zvolime-li polozku 
Help a dale DEMO..., objevi se nabidka peti 
demonstracnich prikladu, ktere jsou zde re- 
seny kompletnim programem OPAL. 
Uzivatel verze OPALjr po vyberu jednoho 
z prikladu klavesou Enter preskoci vypisy 
vyssich programovych modulu (pripona 
.OPL, .PLA, .LIS, .LOG, .VEC u prvniho pfi- 
kladu TRUTH TABLE), az se dostane 
k souboru .EQN, ktery je pro tuto verzi 
vstupnim a navrhar ji musi vytvorit sam. 
Z techto prikladu muzeme zjistit zakladni 
pravidla pro praci, zejmena pro sestaveni 
souboru .EQN. 

Priklad aplikace: dekoder adres 

Marne vytvorit adresovy dekoder pro 
mikropocitac podle obr. 13 (tarn je nakres- 
lena jen adresova sbernice mikropocitace). 



Jde o kombinacni obvod s 10 vstupnimi 
a 4 vystupnimi signaly, k cemuz GAL 16V8 
v modu 1 pine staci. Z adres jednotlivych 
bloku dostaneme snadno vyrazy pro vybe- 
rove signaly, z obr. 12 najdeme mozne pri- 
razeni vyvodu a podle vzoru v demonstrac¬ 
nich prikladech zapiseme vstupni soubor 
pro OPALjr: 
adrdek.eqn 
CHIP adrdek gal16v8 
a6=1 a7=2 a8=3 a9=4 a10=5 all=6 
a12=7 a13=19 a14=18 a15=11 

/csrom=16 /csrwm=15 /csio=14 
cspr=13 

EQUATIONS 
csrom=/a137a147a15 
csrwm=a14*/a15 

csio=/a67a77a87a9*/a107a117a127 
a13*a14*a15 

cspr=a67a77a87a97a10*/a117a127 
a13*a14*a15 

Ve tretim radku je vyznaceno prirazeni 
vyvodu GAL vstupnim signalum, v nasledu- 
jicim radku je totez pro vystupni signaly. 
Lomitko pfed oznacenim signalu znaci jeho 
inverzi. 

Soubor zapiseme pod oznacenim 
ADRDEK.EQN do adresare NS-OPAL, kde 
je pripraven pro pfeklad programem 
EQN2JED. Po jeho spusteni se zobrazi pa¬ 
nel s boxy pro vstupni udaje programu. Do 
boxu Input file zapiseme nazev ADRDEK 
a totez muzeme zapsat do boxu Specify 
UES. Ten definuje User Electronic Signa¬ 
ture, tj. elektronicke oznaceni obvodu, ktere 
do nej bude ve formatu ASCII zapsano pfi 
programovani. Programovacim pristrojem 
je pozdeji muzeme opet precist a tak obvod 
identifikovat. 

Prekladem vznikne soubor 
ADRDEK.JED, ktery nyni strucne popise- 
me. 

GAL16V8 

EQN2JED - Boolean Equations to JE¬ 
DEC file assembler (Version V003), Copy¬ 
right (R) National Semiconductor Corpora¬ 
tion 1990,1991 


Assembled from ‘ADRDEK.EQN’. 
Date: 2-1-93 
adrdek.eqn 


QF2194*QP20*F0* 

L0768 


11111110111011111111111111111110 * 

a15 - o0 


C00X XXXX XXXX XXXX 

01XX XXXX XXXX XXXX 

1100 0000 00XX XXXX 

1100 0000 01XX XXXX 


Obr. 13. 
Mikropoiitad 
s dekoderem 
adres. Pro 
stanoveni vyrazu 
pfedstavujicich 
vyb&rove signaly 
jsou adresy 
rozepsetny 
v bitovem 
vyj£dfenl 


LI 024 

11111111110111111111111111111110 * 
LI 280 

10101010100110111011101111111101 * 
LI 536 

10011010100110111011101111111101 * 

L2048 

00000010 * 

L2056 

0100000101000100010100100100010001 

000101010010110000000000000000 * 

L2120 

11000000 * 

L2128 

000000000000000000000000100000001 
0000000100000001000000000000000 * 
L2192 
10 * 

C0ED0* 

Pra nas je dulezite predevsim rozdelem 
nul a jednicek v casti popisujici stav prapo- 
jek v soucinove matici na obr. 4. Kazdemu 
termu v soucinove matici odpovida ve vypt- 
su jeden radek. Prvni ctyri radky nul a jed¬ 
nicek v souboru, ktere jsou oznacene 
L0768 az LI 536, odpovidaji ctyrem termum, 
ktere predstavuji logicke vyrazy pro 
pozadovane vystupni funkce. Gladky odpo- 
vidajici nevyuzitym termum, ktere se na vy- 
tvareni vystupnich funkci nepodileji, nejsou 
ve vypisu uvedeny. Ke kazdemu 
vystupnimu vyvodu patri 8 termu po 32 bi¬ 
tech, tedy celkem 256 bitu. V matici jsou ter- 
my serazeny tak, jak to odpovida obr. 4, tj. 
prvnich 8 termu patri k vyvodu 19 atd. V na- 
sem pripade nejsou vyvody 19, 18 a 17 
vyuzity jako vystupy, takze pocatecnich 
3x8x32 bitu neni zobrazeno a zacina se 
bitem 768 - prvnim bitem patricim vyvodu 
16, na nemz je vystupni funkce /csrom. 
Srovnanim s obr. 4 zjistime, ze nuly v prv¬ 
nim radku patri invertovanym signalum 
z vyvodu 19, 18 a 11, na ktere jsou pripoje- 
ny adresove vodice a13, a14 a a15, patrici 
k uvedene vystupni funkci. Podobne se 
muzeme presvedcit o spravnosti vytvoreni 
zbyvajicich tri funkci. 

ftadek nadepsany L2048 obsahuje bity 
XOR(n) serazene opet od bloku OLMC 
prirazeneho vyvodu 19. Na vystupu 
kazdeho bloku OLMC je invertujici budic, 
takze vystupni signaly, ktere maji byt inver- 
tovany, maji odpovidajici hodnotu 
XOR(n) = 0, a jen funkce cspr, ktera je na 
vyvodu 13, ma nastaven obvod EX-OR do 
invertujiciho rezimu, ktery zrusi inverzi zpu- 
sobenou vystupnim budicem. 

V radku nadepsanem L2056 je 64 bitu 
odpovidajicich 8 znakum, ktere je mozno 
zapsat do obvodu jako jeho elektronicke 
oznaceni. Snadno se presvedcime, ze 6 
z nich skutecne odpovida oznaceni 
ADRDEK v kodu ASCII. 

Aadek s nadpisem L2120 obsahuje bity 
AC1(n). Spolu s poslednim radkem L2192, 
v nemz jsou bity SYN a AC0, definuje mod 
obvodu a konfiguraci odpovidajicich vyvodu 
jako vstupy nebo vystupy. V nasem pripade 
je SYN = 1 a AC0 = 0, tj. obvod pracuje 
v modu 1, a vyvody 19 a 18, k nimz jsou 
pripojeny adresove vodice a 13 a a14, jsou 
nakonfigurovany jako vstupy volbou odpovi¬ 
dajicich hodnot AC1(n) = 1. 

V popisu jsme vynechali radek oznace- 
ny L2128. Ten obsahuje bity s vyznamem 
blokovani ci uvolneni jednotlivych termu pro 
zpracovani v souctovych obvodech bloku 
OLMC. Ctyri jednickove bity odpovidaji cty- 
rem termum zadanym ve vstupnim soubo¬ 
ru, vsechny ostatni termy jsou pro dalsi 
zpracovani blokovany. 
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V souboru ADRDEK.LOG, ktery je vy- 
tvofen pn pfekladu, najdeme mimo jine in- 
formace i vykres pfifazeni vyvodu, ktery je 
uveden na obr. 14. 
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Obr. 14. Prifazeni vyvodu u adresoveho 
dekoderu v souboru ADRDEK.LOG 


Pnklad aplikace: synchronni 
Gray ft v cftac 

Citac pracujici V Grayove kodu je pfi- 
kladem aplikace obvodu GAL vyuzivajiciho 
vystupnich registru. Citac je pozoruhodny 
tim, ze se na jeho vystupu pfi kazdem kroku 
zrineni jen jeden bit, takze jsou vylouceny 
mezistavy, ktere u cftacu pracujicich v ji- 
nych kodech mohou byt pficinou hazardu. 
K sestaveni rovnie potfebnych pro vytvofe- 
ni ctyfbitoveho citace napisme prvnich 16 
slabik a vedle nich slabiky odpovidajici no- 
vym stavum citace: 
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1 

0 

1 

0 

1 
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1 
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1 

1 

1 

0 
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0 

1 

1 

0 

0 

0 
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1 
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0 

0 

0 

0 
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Krome hodinoveho signalu, jehoz vzes 


tupna hrana zpusobuje pfechod citace do 
nasledujiciho stavu, bude mit citac syn¬ 
chronni nulovaci vstup, jehoz aktivaci 
v dobe vzestupne hrany hodinoveho signalu 
se zpusobi pfechod citace do stavu 0. 

Funkce q1+ az q4+ nyni vyjadrime pro- 
mennymi qO az q3 a reset. Po minimalizaci 
dostaneme rovnice, ktere zapiseme jiz pfi- 
mo do souboru GRAY.EQN: 


Povsimneme si zde pfirazovaciho zna- 
menka :=, ktere informuje kompilator o tom, 
ze jde o funkce zachycovane registrem. 

Pfeklad programem EQN2JED vytvofi 
soubor GRAY .JED (zde uvedeme bez za- 
hlavi): 

QF2194*QP20*F0* 

L0512 

10111111111111011101111011111111 

10111111111111011110110111111111 

10111111111111101101110111111111 

10111111111111101110111011111111 * 

L0768 

10111111110111111101110111111111 
10111111110111111110111011111111 
10111111111011011111111111111111 * 
LI 024 

10111111111011011111111011111111 
10111111111111101101111111111111 
10111111110111111101111111111111 * 
LI 280 

10111111111011101101111111111111 

10111111111111011111110111111111 

10111111110111111111110111111111 * 

L2048 

00111100 * 

L2056 

00000000000000000000000000000000 

00000000000000000000000000000000* 

L2120 

11000011 * 

L2128 

0000000000000000111100001110000011 
100000111000000000000000000000* 
L2192 
01 * 

C2DFF* 

Vyznam bitu definujicich propojeni 
soucinove matice je zfejmy. Radek nade- 
psany L2048 obsahuje u vystupnich bloku 
OLMC same jednicky, protoze obvody EX- 
OR svou inverzi kompenzuji inverzi vystup¬ 
nich zesilovacu. Radek L2120 spolu s fad- 
kem L2192 definuje vystupni mod 3. 

Na obr. 15 je uvedeno pfirazeni vyvodu. 

I kdyz nebylo pozadovano pouziti 
tfistavovych vystupu, obvod GAL 16V8 
nema moznost vytvofit registry s beznymi 
dvojcinnymi vystupy. Pokud jsou registry 
potfebne, je vzdy vyvod 11 obsazen signa- 
lem /OE, ktery v nasem pfipade proste 
uzemnime. 
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gray.eqn 

CHIP gray gal16v8 
reset=2 

q0=17 q1=16 q2=15 q3=14 
EQUATIONS 

q3:=/reset*q2*/q1 */q0+/reset*q3*q1 +/ 
reset*q3*q0 

q2:=/reset*/q3*q17q0+/reset*q2*/q1 +/ 
reset*q2*q0 

ql :=/reset*q3*q2*q0+/reset*/q3*/ 
q2*q0+/reset*q1 */q0 

q0:=/reset*/q3*q2*q1 +/reset*q3*/ 
q2*q1 +/reset*q3*q2*/q1 +/reset*/q3*/q2*/q1 


Obr. 15. Prifazeni vyvodu u Grayova iitade 
v souboru GRA Y.LOG 


Zaver 

Pameti PROM dnes jiz mizi ze znacne 
casti svych dosavadnich aplikacnich oblasti 
a jsou nahrazovany novejsimi soucastkami. 
Pfesto nelze tvrdit, ze obvody GAL je beze 
zbytku nahradi. Zustanou zfejme vyhodne 
tarn, kde je pozadovana univerzalnost logic- 
ke funkce, kterou vytvafeji, jako tomu je 
napf. u pameti programu mikropocitacu, 
u generatoru funkci (napf. pro cislicove ge- 
nerovani sinusoveho signalu) a tarn, kde je 
moznost dodatecnych zmen zadani vlast- 


nosti vyvijeneho zafizeni, takze by se moh- 
lo stat, ze pn urcite zmene by nova verze 
nemohla byt obvody GAL realizovana. 
V ostatnich pfipadech vsak vyhody obvodu 
GAL zfejme pfevazuji. Dnes jiz vetsina kon- 
strukteru ma k dispozici pocitac PC a pro- 
gramovaci pfistroj pro obvody GAL je za ro- 
zumnou cenu dostupny, takze Ize ocekavat 
zajem odborne vefejnosti o aplikaci techto 
modernich soucastek. 

I kdyz obvody GAL patfi ve vyspelych 
zemich do standardniho sortimentu navr- 
hafe, u nas je o nich jeste nemnoho infor- 
maci, ktere jsou nekdy ponekud protichud- 
ne. Autor vetsinu udaju uvedenych v clanku 
ovefil praci s navrhovymi systemy OPALjr a 
OrCAD/PLD, pokud by se vsak pfece jen 
do nej vloudila chyba, bude vdecny za sde- 
lene pfipominky. 
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Ing. Pavel HALA: Vybrane tabulky 
CSN, vydal Elektromanagement 
Brno, l.vydam, 1993,162 stran A5, 
85 K6. 

PfiruCka volnfe navazuje na ji2 vydanou 
abecedu elektrotechnika a v ucelene podobfe 
podav4 souhrn v§ech duleiitych tabulek 
z vybranych CSN, ktere jsou potfebne pro 
praci elektroudr2by, reviznichtechniku a pro- 
jektantu el.zafizeni. Pfirudka je rozd&lena do 
dvaceti samostatnych kapitol, kter6 spole6n§ 
davaji celkovy obraz o nejzakladn6j§ich 
ustanoveni CSN tak, jak je autor vybral podle 
vlastnf praxe i duleiitosti pfi navrhovani, 
projektovani, instalaci a revizi elektrickych 
zafizeni. 

Pro pfedstavu vybirame alesport nazvy 
kapitol : Matematicke, fyzikalni a chemicke 
tabulky, Zakladni elektrotechnicke vztahy, 
Elektroinstaladni material, Elektricke 
vlastnosti ruznych kovu, Dovolena otepleni, 
Materidly pro elektrotechniku, Elektricka 
venkovni vedeni, Kladeni kabelu a voditu, 
Vybrane hodnoty uzemnSni a impedance 
smyfiky pfi ochranS nulovanim, Rozvod 
elektrick§ energie, Elektricke stanice a roz- 
vodna zafizeni, Elektricke stroje, Trojfazove 
asynchronni motory a motory nakratko, 
Elektricke pfistroje, Rozvod v budovach pro 
bydleni a v budovach obCanske vystavby, 
JiStfeni, Kompenzace odb6ru jalove energie, 
Elektrickd osvdtlovani a vyt&pSni, vypoiet 
zkratovych proudu pfi zemnlm spojeni, 
Vypoiet ubytku nap§ti. 

Tuto publikaci je mo2ne zakoupit v pro- 
dejn§ technicke literatury BEN, VfeSinova 5, 
100 00 Praha 10, tel. (02) 781 61 62, fax 
782 27 75, ktera ji rovn§2 zaslla na dobirku. 
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MEftENI * RIZENI * OVLADANI 

poCi'taCem 


KOMUNIKACIA 

GALVANICKYIZOLOVANA CEZ RS-232 


Lubomir Gaffy, uakomsav, 

Sevema 5, 974 01 Banska Bystrica 

Sertovy prenos udajov medzi poci- 
tacom a vstupno-vystupnym zariade- 
nim, pripadne medzi pocitacmi, sa naj- 
castejsie uskutocnuje prostrednictvom 
rozhrania EIA RS-232 (CCITT V.24), 
alebo prudovych sluciek. Vyhodou roz¬ 
hrania RS-232 je jednoducha obvodova 
realizacia a vacsia mozna prenosova 
rychlosf, prudove slucky maju vyhodu 
galvanickeho oddelenia komunikujucich 
zariadeni a s tym suvisiacu moznosf 
prenosu udajov na vacsie vzdialenosti. 
Tym, ze komunikujuce zariadenia su 
u rozhrania RS-232 galvanicky spojene 
cez linku, vznika zemna slucka uza- 
tvorena cez rozvodnu sief, pretoze sig- 
nalna zem elektronickeho zariadenia je 
spojena s nulovacou svorkou rozvodnej 


siete. Dotakejto slucky sa moze induko- 
vaf prud sposobujuci docasne alebo tr- 
vale poruchy na linke. Problemy vznika- 
ju tiez v prfpade, ze meracie zariadenie 
s vystupom RS-232 je pripojene na po- 
citad a meracia zem je na rozdielnom 
potenciali ako zem pocitaca, ktory vy- 
hodnocuje namerane udaje. 

Dalej popisane zapojenie galvanic¬ 
keho odderovaca seriovej linky moze 
pomoct’ odstranit’ tieto problemy v niek- 
torych uz existujticich zariadeniach, 
komunikujucich po 3 vodicoch cez ne- 
uplne rozhranie RS-232. Popisany pre- 
pojovaci uzol medzi tromi pocitacmi 



umozhuje tak isto „izolovanu“ komuni- 
kaciu medzi Tubovornymi dvomi pocitac¬ 
mi. 

Obidve zapojenia su zalozene na 
viacnasobnom vyuziti jedneho modulu. 
Galvanicke oddelenie je realizovane po- 
mocou toroidnychtransformatorov, pre- 
nasajucich informaciu o zmene stavu 
vysielacej linky. pricom transformatorova 
vazba je pri prepojovacom uzle vyuzita 
aj na scitavanie signalov z dvoch sme- 
rov. 

Popis cinnosti galvanickeho 
odderovaca seriovej linky 

Na obr. 1 je zapojenie galvanickeho 
odderovaca seriovej linky s pouzitim 
dvoch rovnakych prevodnych modulov, 
pricom je podrobne rozkresleny len je- 
den modul. 































Modul pirn funkciu prisposobovacie- 
ho obvodu (102), ktory je naviazany na 
transformator, a obsahuje aj menic na¬ 
patia (lOI), vyrabajuci doplnkove napa- 
tie. 


Popis napajacej casti 

Modul je napajany cez svoj vstup 
FIxD, kecf absolutna hodnota napatia na 
vstupe je znizena rezistorom R2 na veP 
kosf urcenu Zenerovymi diodami D1 
a D2. 

Kecf je na vstupe RxD kladne napa- 
tie, dioda D3 je otvorena a na napaja- 
com vyvode 16 lOI je kladne napatie. 
101 obsahuje tri CMOS dvojpolohove 
prepinace X, Y a Z, pricom kazdy z nich 
je ovladany samostatnym riadiacim 
vstupom A, B a C. Prepinace X a Y spolu 
s R1 a C2 tvoria oscilator, pricom prepi- 
nac Y je vyuzity spolu s prepinacom Z 
aj ako sucasf nabljacieho a vybijacieho 
obvodu pre kondenzator Cl. Cele zapo- 
jenie s lOI plnf funkciu nabojovej pum- 
py, ktora pocas periody kmitu oscilato- 
ra kondenzator Cl nabije na napatie +U 
voci zemi a vybije medzi zem a -U. Naboj 
sa zhromazcfuje v C4. Tym lOI vyraba 
z kladneho napatia zaporne napatie tak- 
mer rovnakej verkosti. 

Ak je na RxD zaporne napatie, je 
otvorena dioda D4 a nabojova pumpa 
pracuje opacne. Cl sa nabija na napa¬ 
tie, ktore je medzi zemou a -U, a vybija 
sa do obvodu medzi +U a zem. V tomto 
stave je nabojovou pumpou nabijany 
kondenzator C3. Avsak deje sa to iba 
v pripade, kecf oscilator obsiahnuty 
v 101 pracuje, coje mozne vtedy, ak na¬ 
patie +U voci zemi modulu je aspori 3 V. 
Po zapnuti pocitaca alebo zapojeni roz- 
hrania RS-232 sa vsak na vstupe RxD 
modulu objavi zaporne napatie, ktore 
zodpoveda krudovemu stavu rozhrania, 
a preto je treba tento menic „nastartovaf“ 
tak, ze sa na vstupe RxD objavi (na cas 
potrebny na nabitie kondenzatora C3) 
pozadovane kladne napatie +U. Dosiah- 
ne sa to vyslanim znaku na seriove roz- 
hranie inicializacnym programom, ktory 
je popisany cfalej. 

Popis prispdsobovacej logiky 

Seriove udaje prichadzaju na vstup 
zosilriovacieho hradla I02F, zapojene- 
ho spolu s R2 a R3 ako Schmittov klopny 
obvod, tvarujuci vstupny signal. Jeho 
vystup je pripojeny na vstup I02A a cez 
R4 na vstup I02B. V krudovom stave su 
vystupy I02A a I02B v rovnakej logickej 
urovni, apretovinutim LI transformato- 
raTrl neprechadza prud. Pozmene lo¬ 
gickej urovne na vstupe RxD sa najskor 
zmeni vystup I02A, a az po urcitom 
case, kecf sa vstupna kapacita hradla 
nabije cez rezistor R4, sa zmeni aj vy¬ 
stup I02B. Dosledkom je to, ze sa pri 
vysielani znaku objavuje na vinuti cievky 
LI kratky napafovy impulz raz kladnej, 
raz zapornej polarity. 

Ze sekundamej strany transf ormato- 
ra Tri (L2) sa impulzy privedu do dru- 
heho modulu, pracujuceho a znacene- 
ho identicky, cez svorky LSB a LSE 


PREPOJOVACI UZOL 



Obr. 2. Uzo! s tromi tinkami 


; ActivateGOM -program na aktivaciu prepinaca seriovych portov 

; Clnnost: 

-vysle jeden 

znak s rychlostou cca 380 Bd na serlovu linku 

; Preklad: tasm acoml; 

tlink /t acoml 

PROGRAM 

SEGMENT 

PUBLIC ‘CODE’ 


ASSUME 

CS:PROGRAM, DS:NOTHING 


ORG 100H 


COM 

equ 1 

;1 alebo 2 (COM1/COM2) 

IF COM EQ 1 



BASE 

equ 3f8h 

;bazova adresa COMI 

ELSEIF COM EQ 2 


BASE 

equ 2f8h 

;bazova adresa COM2 

ELSE 



DISPLAY “»> Zadaj 

spravne cislo portu «<“ 

ENDIF 



DLAB 

equ 80h 

;maska na Divisor Latch Access Bit 

SOURCE: 



;Znizi sa komunikacna rychlost na oca 380 Bd i 

mov 

dx, BASE+3 

;adresa LINE CONTROL REG. 

in 

al, dx 

;nacltaj LINE CONTROL REG. 

or 

al, DLAB 

jnastav bit DIVISOR LATCH ACCESS 

out 

dx, al 

;nastav mod divisor 

mov 

dx, BASE 


mov 

ah, 1 

;lubovolny delitel >= 256 

out 

dx, ax 

;nastav delitel frekvencie 

mov 

dx, BASE+3 

;vrati sa povodny mod IO 

and 

al, NOT DLAB 

;zhod bit DIVISOR LATCH ACCESS 

out 

dx, al 

;nastav povodny mod IO 

;Vysle sa jeden znak, ktory nastartgje spinany zdroj 

mov 

dx, BASE 

;adresa buffra 

xor 

al, al 

;al = 0, 

out 

dx, al 

;vysli znak na COM? 

;Ukonci program 


mov 

ax,4c00h 

;exit 

int 

21h 


PROGRAM 

ENDS 


END SOURCE 


Vypis programu ACOM1 


32 























(medzi vystup hradla I02D a jeho vstup 
cez R5). Hradlo I02D, 12 a R5 tvori 
bistabilny klopny obvod, meniaci svoj 
stav pri objaveni sa napafoveho impul- 
zu spravnej polarity na vystupe trans- 
formatora. Dioda D5 chrani vstup hrad¬ 
la pred prepatim. Klopny obvod takto 
rekonstruuje tvar povodneho signalu. 
Hradlo I02E spolu s R6 oddefuje vystup 
bistabilneho klopneho obvodu od zafa- 
ze, tvorenej linkou TxD. 

Popis uzla s tromi linkami 

Uzol s trojicou liniek na obr. 2 vyu- 
ziva tri moduly pracujuce rovnako ako 
v predoslom pripade, rozdiel je iba 
v mhozstve a zapojem transformatorov. 
Kazdy z trojice transformatorov Tri, Tr2 
a Tr3 sa sklada z jedneho primameho 
vinutia LI a dvoch sekundarnych vinuti 
L2, L3. Zapojene su tak, ze kazdy z mo- 
dulov budf jeden transformator a prijima 
impulzy zo seriovo zapojenych sekun- 
damych vinuti zvysnych dvoch trans¬ 
formatorov. Ak nie je niektory z modu- 
lov zapojeny alebo seriova linka nie je 
v aktivnom stave, nema to vplyv na 
komunikaciu medzi zvysnymi dvomi za- 
riadeniami. . 


Vlastnosti popisaneho riesenia 
gafvanickeho oddeienia 

Vyhodou zapojenia je jeho pomeme 
jednoduche riesenie, pri ktorom je na 
male vzdialenosti mozna plna rychlosf 
prenosu, dosiahnuteftia pocitacom typu 
PC. Dalsou vyhodou je moznosf pouzif 
na prenos udajov medzi pocitacmi vset- 
ky zname programove produkty, ako je 
napr. Norton Commander alebo LAP- 
LINK. 

Pri vacsej vzdialenosti a plnej pre- 
nosovej rychlosti sa zacina prejavovaf 
„makkosf‘ zdroja doplnkoveho napatia 
a hlavne pri prenosoch verkeho mnoz- 
stva udajov naraz sa moze znizif napa- 
tie +U v module, ktory prave budi linku 
TxD, tak, ze impulzy sa stavaju nesymet- 
ricke a dojde ku chybe prijnnu. 

Riesenim by mohol byf dokonalejsi 
(samozrejme aj zlozitejsi) zdroj dopln¬ 
koveho napatia. Ina moznosf je pouzif 
ako zdroj kladneho alebo aj zapomeho 
napatia signaly DSR a CTS zo serioveho 
rozhrania, pouzivane pri uplnej komuni- 
kacii. Nevyhoda takoveho riesenia je 
v nutnosti tieto signaly programovo ose- 
trif a tiez priviesf do prislusneho modulu 
viac vodicov. 


Inicializacny program 

Program ma za ulohu nastartovaf 
zdroj doplnkoveho napatia modulu, pri- 
pojeneho na seriovy port pocitaca, t.j. 
zmenif polaritu RxD na kladnu na cas 
potrebny na rozbehnutie zdroja. Praktic- 
ky staci vyslaf jeden znak s hodnotou 0 
malou rychlosfou (pod 400 Bd). Program 
preto znfzi rychlosf prenosu prepro- 
gramovanim komunikacneho obvodu 
a nastartuje zdroj vyslanim znaku 0. Nie 
je potrebne obnovif povodne nastavenie 
obvodu, pretoze kazdy komunikacny 
program si sam tento obvod programu- 
je. V pripade potreby je mozne pouzif 
prikaz MS DOSu MODE COM ... 

Z program u bola kvoli skrateniu vy- 
pustena casf nacftavajuca cislo paralel- 
neho portu z prikazoveho riadku, ktore 
sa teraz zadava v riadku COM equ n. 

Literature 

[1] Morris, D., /?.: Transformer eman¬ 
cipates digital circuits. EDN 7/91, s. 189. 

[2] Gatty, 11.: CMOS switches deve¬ 
lop negative voltage. EDN 9/92, s. 143. 

[3] Frey, T.: Lichte Trennung. EL- 
RAD 1/93 s. 30 - 32. 


MIKROKONKURS 92/93 

POD patronAtem fcc FOLPRECHT 


—Po prazdninach a po dovolene jste opetjiste vsichni p/ni nove- 
ho tvurciho eianu a tesfte se na vyhlaseni dalsfho rocnfku nasi 
souteze pro programatory i konstruktery Mikrokonkurs o nejtepsi 
pnspevky do teto cast/' casopisu. 

Touto vetou jiz nekolikaty rok zacfnalo vyhlaseni Mikrokonkur- 
su. I dalsf odstavec byl jiz tradicni: 

Pra vid/a minutych rocnfku seos vedcila a nebudou v nich zacfoe 
vetsi zmeny. Jak jste si precetti v minulem cis/e, v rocnfku 91/92 
ucast v Mikrokonkursu opet pokfesla. Lze to pncfst zrejme tomu, 
ze mame jine starosti, nez si hrat s elektronikou. Bohuzel ani zvy- 
sene odmeny a vyhlasene premie firmy FCC Fofprecht nepfilakaly 
vice ucastnfku. Tfsikovnf venovaliasi veskere sve schopnostisvym 
firmam, a ti ostatnf patme nemajf co nabfdnout... 

Bohuzel posledm'ch nekolik vet muzeme bez uprav opsat i do 
velmi strucneho hodnoceni MIKROKONKURSU 92/93. 

Je to takova az temer absurdnt situace - na trhu jsou vsechny 
soucastky, na ktere muzeme pomyslet, jejich ceny jsou smesne 
nizke, honorare a jine moznosti redakce se zretelne zlepsily - ale 
asi chybf motiv. Drive bylo motivu hned nekolik. Jednak si clovek 
musel „ubastlif to co chtel mft, protoze to byla jedina moznost - 
koupit se to nedalo. Jednak to byl tak trochu pnjatelny utek od po¬ 
liticks a spolecenske reality. Byfna to cas, protoze zamestnani lidi 
obvykle dostatecne nenaplhovalo, a leckdo mohl „bastlit“ i v praci. 
Obcas neco napsat byla jedna z mala moznosti, jak si par stovek 
pnvydelat. A jeste byt „slavny“. 

TecP? Vsechno si lze koupit, a v oblasti elektroniky tak lacino, 
ze se to nevyplati delat. Neni od ceho utikat. Neni cas, protoze se 
kazdy musi pekne ohanet, aby se uzivil, a vi, ze kdyz se bude oha- 
net vie, uzivi se lepe. A „bastlif v praci - to by tarn clovek moc 
dlouho nezustal... Par privydelanych stovek (protoze ty honorare 
zase o tolik nestouply) vystaci na nekolik jogurtu, no a slava tohoto 
typu uz moc nevyda. A navic - pracuje se s cemymi placickami 
s mnoha vyvody, nelze uz obvykle teoreticky usledovat co to vlast- 
ne dela a proc (a pokud presto chcete, je nutne nastudovat mno- 
hostrankovy manual). Je jina doba. 

Zajem se presouva z prakticke cinnosti na ziskavani informa- 
ci. A bastli uz jen ti, pro ktere to je cista radost z tvoreni, ne pro- 
stfedek k ziskavani nebo vydelavani. A aby se kruh uzavrel, pro ty 
je radost to bastlenf a uz vubec ne nejake sepisovani nebo vytva- 
reni dokumentace. 


A tak mame tu cest vyhlasit jako viteze Mikrokonkursu 92/93 
jedine dva prispevky, ktere prisly (ale zaslouzene, jsou zajimave): 

Galvanicky izolovana komunikacia cez RS-232 

11. Galfy, UAKOMSAV, Sevema 5, 97401 Banska Bystrica 

Prepojovaci uzol troch PC s galvanickym oddelenim bez vlast- 
neho napajania. Po inicializadi prebieha komunikacia standardnymi 
programovymi prostriedkami. 

(Tento prispevek je otisknut prave na techto strankach). 

Mikroterminal 

tng. P. Tuma, CSc., Dobiasova 887, 460 06 Liberec 

Popisovany pristroj umoznuje jednoduchou obousmemou vy- 
menu informaci s pocitacem PC prostrednictvim sestimistneho 
sedmisegmentoveho displeje a male numericke Wavesnice s dva- 
nacti tlacitky. Ctyrvodicove propojovaci vedeni s proudovou smyc- 
kou 20 mA dovoluje umistit mikroterminal do vzdalenosti stovek 
metru od pocitace. 

Oba prispevky jsme se rozhodli odmenit castkou 5000 Kc. 

A jeste jednu odmenu, za jediny prispevek v oblasti software, 
na zaklade vyzvy k tvorbe puvodniho ceskeho shareware: 

Zpravy 

J. Bant, 78323 Vilemov71, O. Prochazka, Tovamf 17, 77200 
O/omouc 

Program je urcen k jednoduchemu a diskretnimu predavani 
zprav mezi vice uzivateli jednoho pocitace (napr. ve skolach, ufa- 
dech ap.). Je to jednoduchy program a odmenujeme ho proto, ze 
jeho autory jsou studenti prumyslove skoly v domouci. Kazdemu 
posilame 500 Kc. Podrobnejsi informace o programu najdete 
v rubrics Vofne sfrene programy v tomto cisle. 

A to je vsechno. Nejen pro tentokrat, ale uplne. Vypocetni tech- 
nika ze sve vyhranene a odlisene podoby pred nekolika lety po- 
stupne pronikla do vsech oboru elektroniky. Proto jsme se rozhod¬ 
li nepofadat nadale samostatny Mikrokonkurs a zustat u jedineho 
hlavniho Konkursu AR, kam muzete samozrejme posilat i vsech¬ 
ny vase technicke pnspevky. Nejblizsi uzaverka je 5. 9.1993. 
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Not6 32bM CAD iroitukty rimy OrCAO 


Programciw6p(oduk^OrCM)jsouvundsdobfe znd- 
ri^jSmrKihoieLSiTDstoacidcKsM^nosb'pofiladj^puPCse 
tavinovtlS rozSiffl mea profesiortely i amatery program pro 
kresleni elekironickycn schema! 'OrCAD/SoT. Pro svoji 
sr^jnoui^ujdi^nostainateiid^'cfctiupfqerTBi^ovl^cldrn 
se sta) vekni oblibenym nejen v oblasti etefctnjofcy, ale 
iv fattedalsfch oborfi jatodootf (Arourazm&nygpaiiciqfedh 
tasmairostftvorbykn^ templet 

proaranuM^iprpauIdu seste\te zp&samostatnychmo- 
dute: OiCAD/SuT (Schematic Design Tods) kresle n i sche¬ 
mas OrCAD/PCB (Printed Circufi Boards) rtevrh desek 
s pktenymi spoji; OrCAD/VST (Verification and Simulation 
Tods) ctsficova simulace; OrCAD/MOD (Modeling) mode- 
lovara elektronickych souCastek; OrCAD/PLD (Proaramm- 


Od ratal 1991 jsou prom 
aznafierwm verze lv(l 


idukty OrCAD zrte- 
IV) y prcwedesTi pro 



darn' ESP se32btote verze od16btovychpodsta!rtenefi&'. 
V^razite vsak roste jejichvvkomost a budouddlerozvfeny. 
Zasadni zmena je u PCB386+, kde je podstatrte rozsi'ren 
komlort obsluhy a zvySena vytonrost. 

ESP - graficka nastavba 
programu OrCAD 
Graficka nastavba ESP propojuje vsechny nainsta- 
IcvartepiogranwMSprodukty OrCAD. Spousteni programu 
a pfikazu, pfechody mezi jednotlh/ymi programovyrni pro- 
ckdcty se postatrte zjednoduSk). Vsechny pnkazy, pfe¬ 
chody a nastavenise ovtedaji mysf z feirtkcwych nabt- r— 
dekna montom. ZakiadninabKte pro zah^iprto* 
syst&nem OrCAD jenaobtezku. 

Spdu s gratickou rtestavbou by) zaveden pojem 
rtevrhove orientovaneho systemu, Very pfedpokMcte 
zalozeni noveho drektortire pro kazdy ncvy projekt. 
C>olohotodveklor^p^jsouLMaddny vSechnysoubo- 
ry s projektem souvkato. Graficka nastavba efiminuje 
radu cnyb, ktere mohfy drive vznikatpfi pfeprsov&nt, 
a podstatne zryctdt^e zvtednuti a ovt^dan' systemu. 
OrCAD/SDT - kresleni 
schemat 


11. 


schematu.vcetrejehotentidy 


m§tisepohybujemezi15000a20000hradel Marrimaim' 
kapadta vykonnosti pro 16 MB panteti odpwidS 200 000 
ekvm^er«i»ch NnadeL Firnia C>CW pl^ii^e v^znsnvi^ raz- 
§1erMsrnd&oruvncivazno$ 

OrCAD/MOD - modelovAni 
elektronickych soucastek 


model PLD soucastek, dm/ umozriuje jejich rychlejSi 
a snadtejSi SsSccvou simulad 

OrCAD/PLD - programovani 
elektronickych soudastek 
OrCAD/PLD [Vjevytonnytompitetor PLD sou&stek 
typu PAL, GAL a EPROM. Pro naprogramovSni (logickou 
syr^JPLDsou/^stlwIzepoufitsedmn^stedujiadnzpu- 




bdka toneCnych automatu, proudove rovnice, numericke 
mapy, schema zadadr^to^d^prvWLPovygenero^ 
rwnic je komp&tor ov&uje a optrnafizu^e. Vystupem kom- 
oubor typu JEDEC nebo HEX Produkt PLD 

se^^^na konec souboru J^DEC. Prcv 


32betovy kompi&or OrCAD/PLD 386+ umdifiuje pro- 
gramovat sou&stky MACH1 (MACH 110,120,130) 
a MACH2 (MACH 210,230). 

Kronte produklu OrCAD/MOD majf vsechny 16b*tcv6 
i 32bitov6 verze programu OrCAD samostatne hardwaroite 
Wife a dodavaji se pouze v jednopoftta6o\tem provedeni. 
QrCADvWX} sdrU hardwarovy 1^5 spohj s OrCAD/VST. 


nijatd. Jeschopenzpracwdvat schemas vice nez 200 
hierarchickymi urovnemi. Umozriuje vytvofeni netfetu ve 
vice nez 30 typech beinych priimyslovych standardu. 
Vtene^60knri^obsahujepfe20000sou&tek(ztoho 
500typu EEE) v§ech pfednich svda/ych vyrobcu. 

OrCAD/SDT 386+ vyfoduje 2 MB roz&'ferte panteti 
EMS UM. Parted' zvysenou vykormost kresleni a zpracovW 
schemat. Neni zde omezena velikost piochy wkresu.vy- 
tvdren^kniio^anirozsahn^listu. Jehosou^iie^ 
statneroz§i^Jkto(AladaSuprozobrazovadjeanotky, 
tiskftny (vfietrte postscriptu) a kresfid zafizeni. 
OrCAD/PCB - navrh desek 
s plosnymi spoji 

Navazrte na itevrtiovy system 0rCAD/PCB2.52 pro 
16bitove podtafie je v prodeji navrhovy system OrCAD/ 
PCB386+pro32bftovepofitaoe.Jdeos'/^emsezcelano- 
vou fHazofir navrfiu, podst^iS roz§rTiencxj Skakxr n^vrhovych 
nastroju a vykonnosti. Umi simultelrte routovat ai v 16 vrst- 
v^.Natahovartespojenrwhoumftzaoblerterohy,tzeroufc>- 
vat Itoovolnym smdrem. Obrysy DPS i sot^stek mohou mft 
Bbovolny tvar a Ize je nate&t s pfesnosti na 0,01 stupne. 
Vykonny autorouter MASSTHJXGrauxl nebo power vrstvy 
s automatickou tvorbou teplotne ocfleh&nych pajedch pto- 
sek Nave strategy routovani. Kompletni podpora technoiogi 
pcvrchovemontazeSM). 

OrCAD/VST - ci'slicova simulace 

OrCAD/VST IV je 12stayovy Sslicovy sknuidtor s ka- 
padtou 17 500 ekvivalentnich hradel. Lze jim snadno 
a rychte simulovat nejen logickou funkd obvodu, ale i vfiv 
/Sasovych zpoateni jedndfe^ch prvku. Dodavana kdhovna 
obsd^pte2(X)OTTL 1 E(XaCMOSsimulacnichmoclelu 
soufiastek hlavnich svSovych vyrobdi. 

Sejne jako u kresleni schemat i ffibitcw 6'sScovy si¬ 
mulator OrCADA/ST 386+ rrte ovtedani tenter shodrte 
s 18)itavym. Jeho vykormost itevsi na vefikosti rozsifene 




Nabidka dopihujici'ch CAD 

Ke zmirtenym programoyym produWiimOrCADdoite- 
vdmeda® CAD ^st^.kteterozSftjp nebo zvySuj'jepch 
vyuStehoda vykonnosL ZHeemsk^h program topou 

CS«Xrra-obecny32bi^programproaut(iT^ 
ticke propojoitenr pfi poCrtafidtem rtevrhu desek. Je schopen 
navrhovat DPS pro RNELINE TECHNOLOGY, umc^uje 
umistfini soucSastek mimo pracovni rastr a vefrni usp6§rte 
podporuje SMT. 

CIA - (Circuit Interaktive Analyze), interaktivni pro- 
gram pro sirndad elektronickych obvodii s rtekofta typy 
andyz 

Donabkicyzahfar^r^pmg^mv^prockMif^. 
PSpk» - popt^', vykonny ^s^ pro anstogovou ^ 
ladeld<tronk5k^dM)du.Knih(MW PSPlCE.UBobsahuji 
vfednydotteyartesysi&ny OrCAD/SDT. - 


EASY PART -efektivm program pro tvorbudaiabazi 
sateastek (typ, tolerance, poiizdro, smil^ni model .„). 
llzivatelemdefinov^rozpiskaaautornatickyvybd'pr^ 
pro OrCAD/SDT. 

GertTool - kontida, zpracovaii a modifkace GER¬ 
BER souboru vytvafen^systemy pro rtevrti desek spkte- 



OrCAD 


OrCAD/EDV - kompletni 
verze pro §koly 

Verze progamovych produktu OrCAD/EDV obsahuje 
vSechpaprogramfl verze IVvptwedeni pro 16biow6pofila- 
Ce pod jednim hardwarovym kli&m. Tento produkt je 
dodfrrin se 70% slevou pome Skotim. 

AUTOROUTERY MASSTECK 

MaxRoute Plus - je sestaven z MaxRoute a Max- 
Place. Moznost automatickeho nebo interaktivniho roz- 
misfevani soudastek i natahovgnf spoju zajiSfuje maxrtelni 
produkMupteca 

fclaxRoiJte-automatid(ynalaht4espc^eazv16vrst- 
v^s^otoruSk^loustiaiegn, |3osiivemvod^apracivok- 
nech. Inter^dNnteizenadahovEdspojernanudlnte. Uzivateltak 
nteprooespodkonlroioa 

Mulb’Route • vykomostnatahov^nispojuaina 16 
vrsfttechjestdrte jako u MaxRoute Marx^natahavatsp^ 
je lze v§ak pouze v OrCAD/PCB. 

DoubleRoute - nte stejnou vykormost natahovgni 
spoju jako lAiftoute, ale je omezen pouze nadv§vrsky. 

MaxPlace • vykonny nastroj pro adomatickd i ma- 


pravidei inteSgentni rotace asymetrickych ftejedch plosek, 
vypocetpbdiyntedatd. 

Timing Designer- modemi a proaresivni CAD pro¬ 
gramed produkt (pod Wndcws) proaralyzuatvwtxjdaso- 
vych daqramu 6'slicovych obvodii. Snadna a rychfe uprava 
degramu, urceni toil bodu, prdeswrtehi dokumentaca 
eCAD plus-^stdm pro tvorbu sflnoproude etektro- 
technickeaelektnyriechanickeprojekte^ 
vfielrte uSvatelste razpisky dflu, kabeU a kabetez&Kni- 
hovnasvfcenez500prvkydenoremlEC 
Zaver 

Modutami skladba systemu OrCAD umozriujez£- 
kaznikovi vyuzfvat JednottM moduly samo- 
statni a ttm ptatit jen za to, co prive potre- 
buje. Kdykoliv je mozrte dokoupit da&i produkty 
a vyu/rvat jejich efektivniho propojeni gratickou nas- 
tavbouESP. 

Nabidkaumofriujeuzivateizvoizdachcepraco- 
vat na 16Movych nebo 32b#cvych PC.Pfipfechoduna 


aie pouze cenovi pfiznivy 

- 1 V rodni Ihut£ dostivi zakaznik ino- 
vovan6 verze (UPDATE)zdarma. 

Pfevodtehost projeklu ze stateichverzipro^amovych 
produktu OrCAD do nejnovdj§ich je zaystSna systemem 
konverznich programu doctevarrych kazdemu iegShimu 
uivatei. 

Graficka rtestavba ESP verze IV nejenom zrycWuje 
prad s programy OrCAD, ale poskytuje komlort obskihy 
i pro uzivatele bez vysoke kvalifikace v oblasti vy- 
podetnl techmky. OrCAD tim i nadalezjednodu- 
iuje snadnost zaskofeni do prtice se svyrrri 
produkty. Na ZeBdadd teto vlasteosti se masate jeho pro¬ 
gramy mezi naSekonstruk^ 

Programove produkty OrCAD splriuji v§echny poza- 
davky na profesionalni pted podtadoveho projektovani 
v oblasti elektroniky. Vysoky pom&r uiitnych vhst- 
nostf a ceny svych produktO hodla firm 
OrCAD zachovat i v budouenu, spolu s vyhod- 
noupoMkou UPGRADE 

Firma APRO spot, s no. je vyhradnfm 
(Bstributorem programovych produktU OrCAD 
pro Ceskou i Siovenskou repubiiku. PfedSni 
podrabrtejSeh informad, nafeopircveini demonsfracnich verzr 
nebo prirrte pfedvedeni progamu OrCADadal§ichuvede- 
nych systemu V§mtecfizajistimenaadresena§eho CAD 


Pfevodniky ze ^stemu OrCAD/PCB do autorouteru 
MASSTECK jsou dodavanyautomaticky a bezplatrte pfi rte- 
kupu autorouteru 


APRO spot, s r.o. 
Ing. Petr SUMSAL, CSc. 
U Trojice c. 2 , 

150 82 PRAHA 5 
Tel. 522116,524881, 
5451421.170, Fax. 542684 


Pfipojte se i Vyk vice nez 70 000 uzivatelOm programu OrCAD 

Nove produkty OrCAD pod Windows budou v prodeji do konce roku 1993 










MULTIMEDIA 

pravidelnA 6Ast computer hobby, pAipravovanAve spoluprAci s firmou optomedia 



Advanced Signal Processing (ASP) Programcvatelny mixer, Wave Blaster- 

umoznuje prubeznou (real time) zaznam z vice zdroju moznost pripojenf dalsf 

hardwarovou kompresi dat a regulace vysek a hloubek pffdavne desky 


16U bitovy prevodnik Codec 
s pomerem 
signal/sum 90 dB 


Konektor 

k pripojenf CD-ROM 


Pine kompatibinf 
se vsemi aplikacemi 
pro Sound Blaster 


Podporuje vsechny systemy, 
je dostupny z DOSu, OS/2, 
Windows i MPC 


Sound Blaster 16 ASP 


Koncem loriskeho roku jsme vas 
v popisu Multimedia Upgrade Kitu se- 
znamiii pom erne podrobne se zvukovou 
kartou Sound Blaster, jakymsi nepsa- 
nym standardem pro zvuk na PC. Tato 
karta ma vzorkovaef kmitocet az 44 kHz 
a kazdy vzorek zaznamenava pomocf 
osmi bitu, tj. rozlisf 256 urovni. V prvnf 
polovine letosm'ho roku uvedla firma 
Creative Labs na trh svoji prvnf sestnac- 
tibitovou zvukovou kartu, SB16 ASP. 
Reklamnf slogany prohlasujf "We’re not 
playing games anymore” - “Uz nehra- 
jeme (jenom) hry”. 

Na rozdfl od predchozf osmibitove 
karty produkuje Sound Blaster 16 kva- 
litnejsf zvuk a mnohem mens! z£kladnf 
sum, coz by melo podle vyrobce umoznit 
i jejf profesionalnf vyuzfvanf v praci se 
zvukem. Moznost posoudit toserioznfm 
merenfm jsme zatfm nemeli. 

Krome sestnactibitoveho zaznamu 
zvuku (ktery umoznuje mfsto256 plnych 
65 536 urovnf) je pfednostf teto karty tzv. 
ASP (Advanced Signal Processing), za- 
jisfujfcf mj. prubeznou (real-time) hard¬ 
warovou komprimaci zvukovych signa- 
lu a setrfcf tak pamef pocftace i cas pro- 
cesoru. Karta ma pripraveny tzv. feature 
konektor, konektor pro pripojenf budou- 


cfch doplnku. Prvnfm z nich je Wave 
Blaster, karta s 32 hlasy (nastroji), kte- 
re nejsou synteticke jako na zakladnf 
desce, ale odvozene ze skutecnych 
akustickych nastroju. Je to dalsf krok 
k B vernosti“ vysledneho zvuku. Krome 
regulace hlasitosti vsech vstupu i vystu- 
pu umoznuje SB16 i regulaci vysek 
a hloubek. Na karte zustal umfsten i in- 
tertejs pro CD-ROM, a tak je prechod 
z predchozfho typu velmi jednoduchy. 

Pokud jde o programove vybavenf, 
je ponekud bohatsf nez u predchozfho 
typu, ale ma stejne slozenf - utility pro 
praci v MS DOS a utility pro praci pod 
Windows. Pod MS DOS jsou to: VPLAY 
(prehrava soubory .VOC), WPLAY (pfe- 
hrdva soubory .WAV), VREC a WREC 
(nahrava .VOC a .WAV), VOC2WAV 
a WAV2VOC (vzajemna konverze obou 
typu souborCi), JOINTVOC (kombinuje 
nebo spojuje soubory .VOC), VOCHDR 
(pridava hlavicky k tzv. raw souborum), 
PLAYMIDI a PLAYCMF (prehravajf hu- 


OPTOMEDM 

DIVIZE PLUS SPOL.S R.O. 

Let«nske namsstf 5,170 00 Praha 7 
tel. (02) 37 54 69, tax (02) 37 »9 69 


debnf soubory MIDI a .CMF), SB16SET 
a SB16MIX (nastavujf parametry karty, 
bucf z pffkazove fadky nebo ze „sme- 
sovacfho pultu" na obrazovce, SB16MIX 
je rezidentnQ, stary znamy MMPLAY 
(program ksestavovanf multimedialnfch 
prezentacf), FM Intelligent Organ (maly 
syntezator ovladatelny z klavesnice po¬ 
cftace). Pro Windows jsou to: JukeBox 
(neco jako music box pro soubory MIDI), 
SB16 Windows mixer (graficky smeso- 
vacf putt). Creative Wave Studio (to dri¬ 
ve chybelo, pekny a prakticky program 
pro veskere prace se zvukem a upravy 
zvukovych nahravek), Soundo’LE („ma- 
gnetof on" k nahravAnf a pfehrav^nf sou- 
boru .WAV), Talking Scheduler (pfipo- 
mfnac termfnu a akcf ktery na vas prf- 
mo mluvf), Creative Mosaic (znama hra 
s pfesouv^nfm 15 ocfslovanych kosticek 
v 16 polfch tak, aby byly serazeny za 
sebou - je k dispozici i sestavovanf roz- 
fezanych obrazku). 

Soucastf Jaalenf" Sound Blaster 16 
ASP je i jeden CD-ROM (Multimedia 
Encyclopedia) a dalsf programy - Text- 
To-Speach, HSC Interactive a PC-Ani¬ 
mate Plus s peknymi tistenymi manua- 
ly. Prvnf umf pomeme kvalitne „premlou- 
vat“ (prevadet do mluvene podoby) tex- 
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tove soubory (samozfejme anglicky), 
dalsi dva jsou vykonne programove pro- 
stredky pro sestavovani multimedi&lnich 
aplikaci. 

Souprava SB16ASP je vybavena 
propojovacfm kabelem se stereofonnim 
„jackem“ na jedne a dvema konektory 
cinch na druhe strane (pro pripojenf 
k extemfmu zesilovaci) a kvalitnfm dy- 
namickym mikrofonem. 

Tak tolik ve strucnosti, nektere tech- 
nicke udaje najdete v nasledujici tabul- 
ce. Cena noveho Sound Biasteru je asi 
o 40% vyssf nez soucasna cena jeho 
pfedchudce. 

Sound Blaster 16 ASP 

Technicke parametry 

Hudebnf syntezator 

■ FM OPL3 music chip, 4 operatory 

■ kompatibilni s pfedchozimi Sound 
Blastery a s AdLib 

■ ctyroperatorova dvacetihlasa 
stereofonni synteza 

Stereofonni digitaini nahravanf 

■ sestnacti- a osmibitova dicptaiizace 
stereo i mono 

■ program ovatelne vzorkovani 
5 az 45 kHz v 228 krocich 

■ sestnacti- a osmibitove DMA 

s jedntm pferusentm ^ ^ x 

■ dynamicke fittrovani pro nahi^vani 
i pfehravani 

Vestaveny smesovac (mixer) 

■ smesuje ze vsech zdroju (digitaiizo- 
vany bias, CD-audio, MIDI, 
mikrofon, dalsi unK/erzalnf vstup 
a PC reproduktor 

■ voStelne vstupy 

Programovateine nastaveni 

■ oddelene nastaveni hlasitosti vsech 
zdroju, vystupu a PC reproduktoru 

■ vsechny vstupy ve 32 krodch 
po2dB 

■ vstup pro PC reproduktor 
ve ctyfech stupnich po 6 dB 

■ regulace vysek a hbubek po 2 dB 
od -14 do +14 dB 

■ plna kontrola dozntvant, naji'zdeni 
a prejizdeni mezi obema kanaly 

Vestaveny stereofonni zesilovac 

■ dvakrat 4 W do impedance 8 Q 

■ moznost automatickeho nastaveni 
zesileni pro mikrofon 

■ moznost odpojeni vnitfniho 
zesilovace a pouziti vnejsiho 

Rozhrani MIDI 

■ vestavene rozhrani MIDI pro 
pnpojeni kvnej§im MIDI zafizenim 

■ Sound Blaster kompatibBni nebo 
MPU401 UART mode 

CD-ROM 

■ vestavene rozhrani AT-bus 



Dalsi CD-ROM, ktery vam pfedstavime, 
je mezinanodni obchodnf a ekonomicky at¬ 
las. Spojuje v sobe atlas, almanach a zdroj 
velkeho mnozstvf hospodarskych a ob- 
chodnich informaci. 

Zvolime WORLD a na obrazovce mame 
mapu sveta (viz prvnf obrazek). Kurzorem 
(mysi nebo klavesami) zvolime stat a zob- 
razi se nam jeho mapa. Zvolfme-li dale RE¬ 
GION, zobrazi se mapa nadfazeneho re- 
gionu (obvykle svetadilu). Pod polozkou 
TOPOMAP miizeme volit fyzikalni mapy 
(hory, reky, more...). 

Velmi zajimave jsou statisticke mapy 
(STA TMAF). Zvoiite tema - napf. zemedel- 
ska produkce, export, import, podetobyva- 
tef, hruby domaci prodtrid (HDP), HDP na 
jednoho obyvatele, irtflace ap., zvoiite rok 
(1985 al‘\ 989) a zvoiite region (svetadily). 
Zobrazi se mapa, na ktere jsou pozadovane 
udaje znazomene bucf barevne nebo gra- 
ficky (viz druby obrazek). 

Volba GRAPH dava k cfispozid nepre- 
beme mnozstvi grafu. Sloupkovymi grafy 
muz erne znazomit vzajemne pomery v az 
15 riiznych zemich, ktere volime bucf ze 
seznamu, nebo graficky z mapy (ukazova- 
nim), popr. program sam vybere 15 nejlep- 
sfch nebo nejhorsich. Pfedmetem muze byt 
napf. export, import, obchodni bilance, za- 
hranicni obchod, hruby domaci produkt, 


jeho rust, prumyslova vyroba, irrvestice, vy- 
delky, kurs meny, irtflace atd. Carove gra¬ 
fy naopak zobrazuji vyvoj urdteho zvole- 
neho parametru v jedne vybrane zemi v le- 
tech 1985 ail 989. 

Ke kazde zobrazene mape nebo grafu 
ziskate volbou INFO podrobne ciselne 
udaje, popf. dalsi informace. 

Volba /7M7umozhuje rycNe vyNeda- 
vani mista (mesta, zeme) a jeho lokalizad 
na mape. 

Pod polozkou TIME najdeme mapu 5a- 
sovych pasem, pn spravne nastavenem 
case se potom pn kterekoliv operaci mu- 
zeme dozvedet, koiik je prave v dane zemi 
(meste) hodin. 

Hezky je zpracovan pfehled kurzu na- 
rodrtfch men (volba CURRENCY). Namape 
sveta zvoiite jednu i druhou zemi a ve sped- 
ni dasti obrazovky se zaroveh zobrazuje 
pomer jejich men (kurz). V UTILITACH\q 
pak moznost kurzy editovat, takze mohou 
byt neustale aktualni. Dale tarn najdete 
obsazny seznam nejruznejsich zkratek, 
bitdiografii a pfevodni tabulku jednotek. 

Program vytiskne kterekoliv udaje, gra- 
ficke i textove (nebo jenom jejich textovou 
popf. obrazovou cast), na jehlickove i la- 
serove tiskame, popf. je umi exportovat 
jako soubory ASCII, popf. obrazky .PCX 
nebo .TIF. 















VOLNE SlRENE PROGRAM? 

CAST COMPUTER HOBBY PAlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


PC-BROWSE 


Autor: Bob Wallace, Quicksoft, 219 
First Ave N. 224, Seattle, WA 98108, 
USA. 

HW/SWpozadavky: PC XT/AT, MS 
DOS 3.x. 

PC-Browse je rezidentm program pro 
PC, ktery vam pomuze najit informace 
ve vasich souborech. V nejzakladnejsim 
pouzitf prohledava soubor (nebo vice 
souboru) a hleda zadany text Naleze- 
nou informaci muzete pak snadno pfe- 
nest do jin6 aplikace. Program ovsem 
nabizi i dalsi urovne vyhledavani v jed- 
noduse sestavitelnych souborech pro 
tento ucel. Muzete vyhledavat oznace- 


Nemuzete si vzpomenout na adresu 
pana Dvof&ka, kteremu prave pfsete 
dopis - staci posunout kursor na jeho 
jmeno, fuknout a vyhledanou adresu prf- 
mo sejmout do dopisu. 

Podobne napf. kdyz nevite postov- 
nf sm§rovaci Cislo Dolnich Chotehulek... 

Nevite, jak se spravne pise slovo 
dizertace - za predpokladu, te mate 
v pocitaci spellchecker nebo siovnik, 
staci p4rstisku Waves a v okenku uvidi- 
te spravny tvar. 

Jak je zfejme, PC-Browse komuni- 
kuje se spustenou aplikaci dvema zpu- 
soby. Jednak slovo, na kterem je kur¬ 
sor pfed vyvolanim PC-Browse, je au- 
tomaticky sejmuto jako slovo, Were se 
ma vyhledat. Naopak vyhledany text Ize 

PC-Browse 
vyvolate kdykokv 
stiskem prfsiusrte 
kombinace klaves. 
Vytvon okenko 
vefkosti pobvmy 
obrazcvky 
a muzete Nedat 
astudovat. 


THE MODEM DOCTOR 

Autor. Hank Volpe, 108 Broadmoor 
Drive, Tonawanda NY 14150, USA. 

HW/SWpozadavky: PC XT/AT, ale- 
spori jeden seriov^ port, DOS 2.2+, 
CGA/MDA, 901® RAM. 

The Modem Doctor je profesion&lni 
nastroj navrzeny pro prad s PC a sou- 
borem instrukci AT (tzv. Hayes modem). 
Zajisfuje kompletni diagnostiku pro 
UART 8250, s6riov£ rozhrani RS-232, 
a test nosne. Podporuje: 

- COM1 az COM8 a IRQ 3,4,5 a 7, 

- rychlost 300 az 38 400 bps, 

- modemy Courier HST/Dual Stan¬ 
dards^, 

- automaticke i rucni pfipojeni portu 
(log-in), 

- rych!6 modemy. 

Kompletni diagnosticky test UAFTT 
a modemu obsahuje: 

- test vsech registru UART, 

- test vsech hand-shaking signalu 
RS-232, 

- test mask registru fadice pferuse- 
ni 8259, 

- digitalni i analogovy test ve smyc- 
ce, 

- zobrazeni obsahu vsech registru 
UART 8250/16450/16550, 


What is PC-Browse 

About this User’s Guide 
Manual Terminology and Notation 
Installing PC-Browse 
PC-Browse Tutorial 

For People Who Don't Read Manuals 
What Does PC-Browse Do? 

Finding. Viewing, and Pasting Tewt 
Us^ ^PC-Br owse Duplications _ 


teco piiete a nofiiete si vzpowenout Icon jste si nAkdy pfed pAlroicee poznawenal- 
tew02ote si vzpowenout na adresu pana Ovofdka. kterdau prdvA ofSate dopis - sta- 
i vyhledanou adresu pflwo sejwout do dopisu. 

'odobnA napf. kdy2 nevite poStovni saAroveci Clslo Dolnich ChotAhfllek... 
tevite, jak se sprAvnA plSe slovo dizertace - za pfedpokladu, te mite v pof(taC- 

J3T je zfejaA, PC-8rowse kowunikuje se spuSIAnou aplikaci dvAwa zpAsoby. Jednak-* 
Ikace. 

Vi whledAvAnl vidite na horn! fAdce ndzev souboru. kterV se prAvi prohledAvd.-* 
( program je velkA nnoSstvl pflkladA. vzorovych hyperteKtov^cf, soubor Cl. Je tak- 
Vograa zabere asi (I 1(6 paaAti, pope. jen 3 IcB pfi vyutitf EMS. Je v souboru P* 


I 


line Control Register I*— 

DIB STB STP EPS PEN STB MSI WSB 


rl Line Status Register l**""**™ -1 
TSE THE B1 FE PE OE OB 


Stav vsech registru 
anastavenf 
vsech parametru 
vaseho modemu 
i seriovdho rozhrani 
z/isti, zobrazi 
popr. iupravi 
The Modem Doctor 


i4 Mode* Control Register 1 


gist 

LP 0T2 0T1 RTS OTR 


Hodew Status Register 1 1111 

RIS RI DSR CTS DRD TER OOR DCS 


Interrupt ID Register !■ 


ID1 IDS ITP 


Interrupt Enable Register I 

ESI ELI ETI ERI 


Interrupt Mask Register ) 

107 106 105 106 103 102 IQ1 TQR 


r( S - Register Vain 

es l""""" 

mmm—m 

IBM 

Answer on Ring 

Register 

B = 

B 

Ring Count 

Register 

1 - 

0 

Escape Character 

Register 

2 * 

43 

Carriage Return 

Register 

3 - 

13 

Line Feed Char 

Register 

6 = 

IB 

Backspace Char 

Wait For Dial Tone 

Register 

5 = 

8 

Register 

6 = 

2 

Wait For Carrier 

Register 

7 = 

38 

Pause for Comm 

Register 

8 - 

2 

Carrier Delect Tiae Register 

9 = 

6 

Carrier Loss/Hangup Register 10 * 

14 

Touch Tone Timing 

Register 11 * 

9b 

Escape Guard Tine 

Register 12 * 

58 

Bit Mapped >1 

Register 13 » 

0 

Bit Mapped >2 

Register U * 

168 

Bit Mapped 13 

Register 15 - 

8 

Self lest 

Register 16 * 

8 

Bit Mapped H 

Register 17 - 

8 


PRESS m KEV TO C0MTIMUE 


na Wicovaslova, a to nejen lineame, ale 
I mnohem rychleji v seznamech klico- 
vych slew. Muzete I kombinovat ruzne 
druhy vyhledavani (odkazy, cross-refe¬ 
rence) a to dokonce I mezi ruznymi sou- 
bory. To dava programu PC-Browse 
kvalltu hypertextu. 

Pamatujete se na svuj prvni kombi- 
novany nui? Na vsechny jeho nastro- 
je? Jak brzozacal byt nepostradatelny? 
Jiste, jsou lepsi noze, kdyz potfebujete 
neco nakrajet, lepsf sroubovaky kdyz 
potfebujete neco zasroubovat, lepsf 
ntizky, kdyz potfebujete neco ustrfh- 
nout. Ale tady to bylo vsechno pohroma- 
dd, male a v2dy po ruce. 

Neco podobneho je PC-Browse. Jis¬ 
te jste jiz pouzfvall vetslnu f unkef, Wery- 
mi disponuje Rezidentnf programy sc 
pouzfvajf jiz dlouho. Existuje mnoho 
vyhiedavaefeh utilit. K prohlfzenf textu 
Ize pouzfttextovy editor, pro on-line hefc> 
hypertext. Nove na PC-Browse je, ze 
kombinuje tyto funkce jeste s nekolika 
dalsimi. Jako kombinovany nuz. 

Nekolik prlkladu: 

Neco pisete a nemuzete si vzpome¬ 
nout kam jste si nekdy pred pulrokem 
poznamenali udaje o restruWuralizaci 
firmy. Vyvolate (hot-key) PC-Browse 
a nechate prohledat cely disk na slovo 
fekneme restrukt. Postupne v£m budou 
nabidnuty vsechny jeho vyskyty. 


zase snadno cely prenest do puvodni 
aplikace. 

Pfi vyhledavani vidite na homim fad- 
ku nazev souboru, Wery se prave pro¬ 
hiedava. Na prvnim nalezenem vysky- 
tu se proces zastavi. Neni-li to vami 
pozadovana reference, jednoduse stisk- 
nete Enter nebo + a vyhledavani pokra- 
cuje.' 

K programu je mnozstvi pfikladu, 
vzorovych hypertextovych souboru. Je 
tak zpracovany pfedne vlastni manual, 
dale ruzne katalogy, chybne uzivana cizi 
slova, ale i Hamlet (Shakespeare) ap. 

Program zabere asi 60 kB pameti, 
popf. jen 3 kB pfi vyuziti EMS. Je v sou¬ 
boru PCJBROWSE.ZI P. 


- zobrazeni obsahu S-registru mo¬ 
demu. 

Kompletni diagnosticky test soubo¬ 
ru AT instrukci modemu obsahuje: 

- test vsech instrukci, 

- testy nosne na obou frekvencich, 








Programy od FCC Folprecht 
si mtizete objednat na adrese 

FCC Folprecht s. r. o. 

Veika hradebnf 48 
40001 Ustf nad Labem 


- test prikazoveho kanalu mikropro- 
cesoru modemu. 

Modem Doctor muze pracovat v in- 
teraktivnim modu s komunikacnim baf- 
rem 4 kB pro: 

- TTY komunikaci pres seriovy port 
nebo modem, 

- vlastnorucne navrzene testy, 

- on-line hot-key pr<M\zen\ obsahu 
registru UART 8250, 

- command line mode k nastaveni 
modemu. 

Program i dokumentace k nemu jsou 
dobrym zdrojem informaci o tom, jak 
pracuje seriovy port a UART s mode- 
mem ve vasem pocitaci. Laikum umozni 
zkontrolovat, zda maji v poradku rozhra- 
ni RS-232 a modem pro komunikaci, po- 
krocilym a technicky zdatnym poskytne 
veskere detailni informace o stavu tech- 
to periferii. 

Program The Modem Doctor zabe- 
re na disku asi 60 kB, jeho dokumenta¬ 
ce 130 kB. Pozadovany registracni po- 
platek je 19,95 $, program je v souboru 
MODEMD30.ZIP. 

ZIP Format View 

Autor: Raymond T. Kaya, P. O. Box 
1436, Honolulu, HI 96806, USA. 

HW/.SW pozadavky: program bude 
patrne fungovat na vsech PC s MS 
DOS, autor nic neuvadi. 

Zl P Format View je program pro zve- 
dave. Umozni vam ziskat veskere infor¬ 
mace o souboru ZIP a jeho ulozeni 
a rozlozeni na disku. Zobrazi v nekolika 
urovnich vsechny obvykle nezobrazo- 
vaneudaje v hlavickach archivu i jedno- 
tlivych souboru. Kprogramu je jen mini¬ 
malm dokumentace, ale vse je patrne - 
nikoliv laikum - pri jeho pouzivani. 

Autor dava program volne k dispozi- 
ci, tedy freeware, bez poplatku. Delka 
programu je 50 kB, najdete ho v soubo¬ 
ru ZFV.ZIP. 


KUPON 
FCC - AR 

srpen 1993 

prilo2ite-li tento vystrizeny kupon 
k vast objednavce volne strenych 
programu od FCC Folprecht, 
dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 
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Jednoducha 
zakladni 
obrazovka 
programu 
NZIP 
$ otevrenym 
okenkem 
napcvedy 
postisku FI 


<F1> Help Menu <F2> Sort by extension <F3> Zip settings 
Arrows-highlight <H«turn>-»ark <F9> Execute 
Current path: C;\AR\ Files found: 28 


1... 

Function keys: 

AS. 652 

<^2> Resort directory 

AS BAK 

<F3> Archive settings «enu 

AS.TXT 

<Fl> Change directory 

MODEM.602 

<F5> Save xark list 

MODEM.BAK 

<F6> Load nark list 

MODEM.BMP 

<F7> View xark list 

MQDFM TXT 

<F8; Insert wildcards 

NZIP.602 

<F9> Execute Archiver 

NZIP.BAK 

<F10> Archive file naxe 

NZIP.TXT 

PCB.BMP 



PCBR0MSE 
PCBR0MSE.BAK 
PCBR0HSE.TXT 
R_PC8.BMP 


NZIP 

Autor: Andrew Palmer, Palmer Soft¬ 
ware, 129 Amboy Ave, Woodbridge, N J 
07095, USA. 

HW/SWpozadavky: libovolny poci- 
tac PC s MS DOS 3.x. 

NZIP je prakticky pomoci menu ovla- 
dany program pro rychle a pohodlne 
zachazenf s komprimacnimi programy 
PKZIP, ARC, LHARC, PKPAK a ZOO 
(tzv. menu driven front-end). Soubory ke 
komprimaci se vybiraji oznacovanfm 
v adresarich, kterych Ize najednou roz- 
balit az pet. Jinou moznosti je vytvareni 
seznamu (stalych), z nichz si program 
precte nazvy souboru, ktere ma zkom- 
primovat. Program pracuje naopak i se 
seznamy souboru, ktere nemajf byt za- 
hrnuty do zpracovani (napr. pri pouziti 
wildcards). Je mozne vyhledavat v ar- 
chivech podle nazvu souboru (i neupl- 
neho). Cele archfvy nebojejich jednotli- 
ve soubory muzete samozrejme pomo- 
cf NZIP i rozbalovat do libovolneho pre- 
dem zvolenehoadresare. S programem 
muzete pouzivat libovolny textovy edi¬ 
tor. Jeho nazev (a cestu) stejne jako ne- 
kolik dalsich podobnych udaju je mozn- 
e ulozit do tzv. enviroment variable po¬ 
moci prikazu SET... 

Registracni poplatek je 20 $, pro¬ 
gram zabere na disku asi 40 kB a je 
v souboru NZIPZIP. 

Archiv Split Utility 

Adtor: Maurizio Ammannato 

HW/SW pozadavky: PC XT/AT, MS 
DOS, komprimacni programy PKZIP 
a PKUNZIP a spravne nastavenou ces¬ 
tu (path) k nim. 

Je to sikovna utilita ktera umi rozde- 
lit libovolne dlouhy archivni soubor ZIP 
do nekolika kratsich. Muzete si nastavit 
bucf pocet nove vzniklych souboru, nebo 
maximalm delku kazdeho souboru v kB 
- napr. 160, 360, 720, 1200, 1400 kB 
podle kapacity beznych disket. Udate 
nazev a umisteni puvodniho souboru 
a umisteni a petiznakovy nazev novych 
souboru, ktery bude automaticky dopl- 
novan poradovymi cisly 001, 002 atd. 
Pak uz program pracuje sam. 

Registracni poplatek je 0 $ (oprav- 
du, je to shareware, nikoliv freeware, 
registracni poplatek je nula $). Program 
ma 30 kB a je v souboru ASZIP. 


ZPRAVY 

Auton: Jaroslav Bant, 783 23 Vile- 
mov 71, Ondrej Prochazka, Tovami 17, 
772 00 Olomouc. 

HW/SW pozadavky: PC XT/AT, gra- 
ficka karta EGAA/GA. 

Program Zpravy byl jedinym softwa- 
rovym prispevkem souteze Mikrokon- 
kurs AR, ve ktere jsme vyzyvali k tvor- 
be puvodniho ceskeho shareware. Jeho 
autory jsou dva studenti prumyslove 
skoly v Olomouci. Uvadime ho v rubri- 
ce proto, abychom povzbudili i ostatni 
mlade programatory k tvorbe ceskeho 
shareware. 

Nynijiz sami auton: 

Prinasime program, ktery Vam us- 
nadni kazdodenni vzajemnou komuni¬ 
kaci. Abychom Vam usnadnili sezname- 
ni s timto programem, polozili jsme si 
nekolik zakladnich otazek a snazili se je 
zodpovedet. 

K cemu slouzfprogram ZPRA VY? 

Program ZPRAVY je urcen pro pre- 
davani zprav mezi jednotlivymi uzivateli 
(max. 100). Program se uplatni prede- 
vsim v institucich, jako napr. skoly, kan- 
celare, vedecka pracoviste,... 

Jak pouzfvat program ZPRA VY? 

Zakladni princip spociva v tom, ze 
kazdy uzivatel ma svoji zkratku, ktera je 
vseobecne znama. V pripade, ze chce- 
te predat vzkaz libovolnemu uzivateli 
(napr. kolegovi, ktery neni momentaln§ 
pritomen), zadate jeho zkratku a vzkaz 
zapisete. Kdyz adresat prijde, ma moz- 
nost si tento vzkaz precist nebo vytisk- 
nout na tiskarne. 

Muze cist uzivatel cizf zpravy? 

Ne, tato moznost je prakticky vylou- 
cena. Kazdy z uzivatelu si zvoli svoje 
heslo bez nehoz je pristup ke vzkazum 
nemozny. 

Muze iibovoina osoba predat vzkaz 
uzivateli? 

Ano, v pripade, ze zna zkratku da- 
neho uzivatele. 

Lze zapsat stejnou zpravu vice oso- 
bam? 

Ano, Ize vybrat i vice osob, a to bud 
podle urciteho kriteria nebo obecne. 

O zpusobu registrace ani o poplatku 
autori v prispevku nic neuvadeji. Infor¬ 
mace ziskate jiste na jejich adrese. Pro¬ 
gram zabere na disku asi 62 kB a je 
v souboru ZPRAVY.ZIP. 





VYBRANEPROGRAMY 


COMPUTER 
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Auton Michael Riedel, Klosterweg 
28/L611, W-7500 Karlsruhe, Germany, 
distribuce - Epic MegaGames, 10406 
Holbrook Dr, Potomac, MD20854 (ASP). 

HW/SW pozadavky:80286+, VGA+, 
512 kB RAM, kvalita zyukovych efektu 
se vyrazne zlepSi pouzitim zvukove kar- 
ty SoundBlaster. Krome zmineneho HW 
vyzaduje hra spoustu volneho casu... 



BRIX je hra-hlavolam. CHem velice 
pekne graficky zpracovane hry (VGA 
256 barev) je odstranit z hraciho planu 
ve stanovenem case vsechny ikonky 
(obrazky). PravicHa jsou velmi jednodu- 
cha: ikonka-kosticka mizf tehdy, kdyz se 
dve (ci vice) stejnych dostanou tesne 
-vedle sebe. Pres velice jednoduchapra- 
vidla je hra nesmime zajimav£ a nabizi 
neprebeme mnozstvi urovni a proble- 
mu, ktere zahy vyiaduji pekelne sou- 
stfedeni a notnou davku predstavivosti. 
Skutecna lahudka pro kazdeho, kdo rad 
premysli a cvici sve kombinacni schop- 
nosti. 

Registracni popiatek je 30 $, zkuseb- 
ni Ihuta neni uvedena, na disku zabira 
hra 612 kB a najdete ji na diskete cfslo 
5,25DD-0079 fy JIMAZ. 

Zone66, Mission 1: 
^Foreign Shores" 

Autor Renaissance Development, 
distribuce - Epic MegaGames, 10406 
Hobrook Dr, Potomac, MD20854 (ASP). 

HW/SWpozadavky: 80386+, 2 MB 
RAM, pevny disk, chcete-li si uzrt i per- 
fektni zvuk, pak zvukova karta Sound- 
Blaster/AdLib. Pozrt.: tato hra automa- 
ticky vyuziva dvaatricetibitovy flat pro¬ 
tected rezim procesoru 80386 a jeji 
zvlastnosti je, ze se nesnese s zadnym 
manazerem pameti. Z pameti musite 
odstranit vsechny rezidentni programy, 
dokonce i HIMEM.SYS. 

Zone66, Mission 1 ^Foreign Shores", 
je graficky skvela akcni hra. Svet jede- 
nadvacateho stoleti: vsemocna Svetova 
rada svadi nekonecne potycky s odboj- 
nymi skupinami, ktere odmitaji uznat jeji 
nadvladu nad svetem. Specialni policejni 
oddily Svetove rady (GSA) must v po- 
sledni dobe cefit nove hrozbe - atomo- 


vym zbranim obrovske sily, pomoci kte- 
rych odbojne organizace nici cela kve- 
touci mesta. Obetmi jednoho teroristic- 
keho utoku se stali take vasi nejblizsi - 
hory sp^lenych trosek pohrbily vasi zenu 
s malym synkem. Pres varovani nezna- 
meho muze se vam je nepodanlo za- 
chranit - zbyva alespon pomsta. Tajem- 
ny informatorvam tesne pred svou smrti 
jeste staci nesouvisle naznacit, kde vra- 
hy hledat. N£hoda vas pnvadi na opus- 
tenou zakladnu GSA. Jako byvaly pilot 
rychle volite letoun a vyzbroj - bomby 
rozmanite raze, rizene strely vzduch- 
-vzduch a specialni ochranny stit. Po- 
trhany kus papiru obsahuje mapku ne- 
pratelske zakladny - male souostrovi na 
severozapade. Coby „osamely mstiter 
jste odhodlan ji znicit. Na zemi proti vam 
cni hlavne stovek nepfdtelskych del, ve 
vzduchu budete svadet boj s ne- 
bezpecnymi stihackami. Jedinym bez- 
pecnym utocistem proves budou pfista- 
vaci plosiny, kde muzete doplnovat vy¬ 
zbroj a palivo. Hra ma velmi peknou 
VGA grafiku vyuzivajici paletu 256 ba¬ 
rev (na uvod mate moznost shlednout 
skvely animovany uvod). 

Registracni popiatek je 30 $ (obdr- 
zite zaroveh dva dalsi dily), zkusebni 
Ihuta neni uvedena. Hra vyzaduje pres 
2 MB na pevnem disku a najdete ji na 
disketach 5.25DD-0075, 5,25DD-0076 
a 5.25DD-0077, nebo 3,5DD-0033 
a 3.5DD-0034 fy JIMAZ. 
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Autor. Epic MegaGames, 10406 Hol¬ 
brook Dr, Potomac, MD 20854 (ASP). 

HW/SW pozadavky. MS Windows 
3.0 a 1 MB RAM (a slusna, aspon pa- 
sivni znalost anglictiny, nebof bez pro- 
studovani obsahle napovedy si urcite 
oblecete zaklety pancir, vypijete jedova- 
ty napoj, nebo spatne pouzijete kouzto). 

Castle of the Winds, Part I: „A Ques¬ 
tion of Vengeance", je dobrodruzna hra 
pro MS Windows. Vasim ukolem je po- 
odhalit rousku tajemstvi, ktera skryva 
vasi minulost, a pomstit smrt svych pes- 
tounu. Jako dvanactilety chlapec (nebo 
divka, program nabizi obe moznosti) jste 
v rodnem dome objevilizahadnou skfin- 
ku. Na vasi zvedavou otazku se vam do- 
stalo pohadkovym dobrodruzstvim vo- 
niciho vysvetleni. Ve skhnce je totiz us- 


JIMAZ spot, s r. o. 

prodejna a zasilkova sluzba 
H ehna ncwa 37,170 00 Praha 7 


chovan drahocenny amulet, ktery vam 
odkazal vas umirajici otec. Budete-li 
toho hodni, amulet vam prinese slavu, 
moc i bohatstvi. Zel, zle sily prervou 
poklidny zivot na farme, ktera se stala 
vasim domovem - vasi pestouni jsou 
zavrazdeni, amulet mizi. Jedinou vasi 



Mnoho kouzelnych a zakletych vect ... 

myslenkou se stava pomsta. Na svem 
putovani za amuletem budete muset 
bojovat s mnoha nadpnrozenymi bytost- 
mi (obry, carodejnicemi, duchy, skritky), 
nebezpecnymi zvifaty (potkany, hady, 
skorpiony, medvedy, vlky), naleznete 
nejruznejsi kouzelne i zaklete veci a bu¬ 
dete se muset vyhybat zivotu nebezpec- 
nym nastraham. Casern se naucitepou- 
zivat i mocna kouzla, bez kterych byste 
proti nejsilnejsim priseram byli zcela 
bezmocni. Hra hojne vyuziva graficke- 
ho rozhrani a standardniho ovladani MS 
Windows (roletova menu, tlacitka s nej- 
casteji pouzivanymi pfikazy apod.) a po- 
vysuje radu prvku znamych z textovych 
her na novou uroven. Svym rozsahem, 
propracovanosti i grafickym zpracova- 
nim vyrazne predci ostatni hry podob- 
neho druhu. Ovladani z klavesnice i my- 
si - pfikazy Ize vybirat bucf z menu, nebo 
zadavat zkracene primo z klavesnice, 
obtiznost Ize volit ze ctyf urovni. Pres¬ 
to, ze kostra pfibehu zustava stale stej- 
na, podrobnosti se meni pri kazde nove 
hre, a tak se hra hned tak neomrzi. 

Registracni popiatek je 25 $ (v cene 
je zahrnut i druhy dil hry, ktery se ne- 
smi volne sint), zkusebni IhOrta neni uve¬ 
dena. Hra vam na pevnem disku zabe- 
re o neco vie nez 1 MB. Najdete ji na dis¬ 
kete cisb 5,25DD-0070 (ti, kdo pouzivaji 
pouze MS Windows 3.0, budou potre- 
bovat jeste disketu 5.25DD-0071), nebo 
3,5DD-0031 fy JIMAZ. 



Mapa jednoho z mnoha poctazi hry 
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THE ESCAPE 
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Solar Winds 

Episode One: 

„The Escape" 

Autor: Epic MegaGames, 10406 Hol¬ 
brook Dr, Potomac, MD 20854 (ASP). 

HW/SW pozadavky:\JG>fK+ , 80286+, 
512 kB RAM, DOS 3.0+, mate-li zvuko- 
vou kartu SoundBlaster, uzijete si pek- 
nych zvukovych efektu. 

Solar Winds, Episode One: „The Es¬ 
cape", je dobrodruzna sci-fi hra z daie- 
ke budoucnosti. Miliony svetelnych let od 
Mlecne drahy existuje slunecnf system 
osidleny lidskymi bytostmi, ktere jsou 
vzdalenymi pnbuznymi pozemsfanu. 
Ovsem zmineni humanoidi ani tide na 
Zemi nevi o svem pnbuzenskem vzta- 
hu - presneji, vubec nevi o existenci 
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Zvolit vhodnou odpoved ... 


„tech druhych". Avsakjeden clovek, Ja¬ 
ke Stone, uz brzy odhali zavoj minulos- 
ti. Jake Stone byva oznacovan jako „lo- 
vec odmen" - nechava se najimat a plni 
nejruznejsi nebezpecne ukoly. Stejne 
jako obvykle zacala i jeho posiedni vy- 
prava -tajemny muz, o jehoz kontaktech 
ma Jake jen mlhave predstavy, si objed- 
nava dopadenf „ziveho, ci mrtveho" 
uprchleho zlocince. Cestou na konspi- 
rativni schuzku se vsak Jake stretava se 
zahadnym tvorem naprosto nezname- 
ho druhu a pravdepodobne znacne in- 
teligence i mod... 

Hra je zajimavou kombinaci her typu 
action a adventure. Setkani a rozhovo- 
ry s jednotlivymi aktery rozsahleho pri- 
behu jsou totiz prolozeny presuny mezi 
sektory, kdy je treba pozome ovladat locf 
tak, aby nezustala bezmocne viset 
v prostoru a nebyla znicena neprateli. 

Hra ma velmi peknou grafiku VGA 
320x200,256 barev. Chcete-li mi't ze hry 
skutecny pozitek, bude nutna alespoh 
prumemaznalost anglictiny - nejzajima- 
vejsi na cele hre je totiz vlastni prtbeh, 
ktery se postupne odvi'ji pred vasima 
ocima prostrednictvim rozhovoru s ruz- 
nymi postavami. Po kazdem rozhovoru 
se posunete vzdy o krucek bliz k cfli. K 
jakemu cili? Zahrajte si... 

Registracni poplatek je 30 $ (v cene 
je zahrnut i dalsi dll hry), zkusebni Ihuta 
neni uvedena, hra vyzaduje asi 1,2 MB 
na pevnem disku. Je na disketach 
5.25DD-0083 a 5.25DD-0084, nebo na 
diskete 3,5DD-0037 fy JIMAZ. 


Ken’s Labyrinth 

Episode I: 

^Search for Sparky" 

Autor: Epic MegaGames, 10406 
Holbrook Dr, Potomac, MD 20854, USA. 

HW/SWpozadavky: 80286+, VGA+, 
512 kB RAM. Podpcra EMS/XMS pa- 
meti, mysi, zvukovych karet SoundBlas¬ 
ter a Adlib. 

Ken’s Labyrinth, Episode I: ^Search 
for Sparky", je trojrozmema akcni sci-fi 
hra. Obyvatele planety Zogar maji 
zvlastnf, ponekud zvrhlou zalibu: do 
specialniho gigantickeho desetipodlaz- 
niho labyrintu phvazejf exemplare tvoru 
ze vsech koutu vesmfru, a potom se ba- 
vi jejich vzajemnym bojem o preziti. 
Obyvatele planet, jejichz „reprezentan- 
tr nedokazou labyrintem projit, Zoga- 
rianci pouzivaji jako palivo v tovarnach 
na vyrobu zvlastntho cerveneho zele, 
sve oblibene pochoutky. DoposudZoga- 
rianci „navstivili“ sestadvacet planet. 
Zfskali sestadvacet druhu paliva pro sve 
zele-tovarny. Nyni prisla rada take na 
Zemi. Ke svym pokusum si vybrali nej- 
prve vaseho verneho psa, Sparkyho. 
Zahy vsakzjistili, ze je nebezpecne inte- 
ligentni a zacali se ho bat. Rozhodli se, 
ze budou radeji zkoumat mene inteli- 
gentni bytosti. Sparkyho uveznili a prr- 
jeli si pro vas... Budete otestovan jako 
zastupce druhu clovekpozemsky{obec- 
nfl. Osud Zeme je ve vasich rukou: bu¬ 
dete nasledovat Sparkyho, nebo skon- 
cite pod kotlem vrouciho zele? Trojroz- 
merna grafika ve stylu Wolfenstein 3-D, 
krome nechutne doternych priserek na 
vas v rozsahlem bludisti ceka i rada za- 
jimavych prekvapeni. 

Registracni poplatek je 30 $ (zaro- 
ven dostanete i dalsi dva dily hry, ktere 
se nesmeji volne sirit), zkusebni Ihuta 
neni uvedena. Hra potrebuje na pevnem 
disku asi 1 MB. Muzete ji ziskat na dis¬ 
ketach 5.25DD-0080, 5.25DD-0081 
a 5,25DD-0082, nebo 3,5DD-0035 
a 3,5DD-0036 fy JIMAZ. 

Jill of the Jungle 

Autor. Epic MegaGames, 10406 Hol¬ 
brook Dr, Potomac, MD 20854, USA. 

HW/SW pozadavky: CGA/EGA/ 
VGA+ (na VGA funguje zdaleka nejpu- 
sobiveji, totiz ve 256 barvach), doporu- 
cen (asi ne nutny) 80286+, DOS 3.0+, 
512 kB RAM, se zvukovou kartou 
SoundBlaster i zvukovy doprovod. 

Jill of the Jungle je akcni hra ve stylu 
Nintendo (256 barev, zvuk na Sound¬ 
Blaster^. Je prvni ze serie tri her, jejichz 
hrdinkou je slicna Jill. Jill musi projit sest- 
nacti rozsahlymi urovnemi plnymi priser, 
nepratelskych bytosti a nastrah. Jill umi 
nejenom behat, skakat a pouzivat ne- 
ktere predmety, ale nauci se dokonce 
i promehovat v ptaky, ryby a zaby. 

Registracni poplatek je 15 $ (nebo 
30 $, za ktere dostanete i dalsi dva dily), 
zkusebni Ihuta neni uvedena. Hra vy¬ 
zaduje na disku asi 1 MB a najdete ji na 
diskete 5.25DD-0082 fy JIMAZ. 



Monster Bash, Part One 

Autor: Apogee Software Produc¬ 
tions, Box 496389, Garland, TX 75049, 
USA. 

HW/SW pozadavky: EGA/VGA+, 
procesor 80286+, 565 kB RAM. 

Monster Bash, Part One, verze 2.1, 
je akcni hra. Johnny Dash proziva be- 
zesnou noc, jakou ve svych deseti le- 
tech jeste nezazil. Nad mesto se prihnala 
boure nadprirozene sily. Ve chvilich, kdy 
blesk ozari vrcholek vzdaleneho kopce, 
Johnny by mohl prisahat, ze vidi posta- 
vy, ktere urcite nepatri lidskym bytostem. 
Johnny mysli na sveho Texe, dalmatin- 
ske stene, ktere prede dvema dny beze 
stopy zmizelo. Snad se zabehnutemu 
drobeckovi v te „cine“ nic nestane. Po 
jednom z naporu boure Johnny vyskoci 
a chce si pres hlavu pretahnout pehnu, 
jako uz to udelal mnohokrat. Cosi chlu- 
pateho jej vsak chytf za nohy a velikou 
silou stahne pod postel. Johnny si na- 
jednou uvedomi, ze zira primo do za- 
hadnych zelenych oci. Ale co vie, ze ze 
zelenych oci nema strach. Dozvida se, 
ze Texe unesl zly vladce podsveti, hra- 
be Chuck. Chuck krade psy a kocky po 
celem svete a ve svych podzemnich 
prostorach z nich pak vytvari obludy, ze 
kterych sestavuje hruzostrasnou arma- 
du, se kterou chce znicit cely svet. Jedi- 
ny, kdo muze Chuckovi v jeho ohavnem 
planu zabranit, je prave Johnny, jehoz 
laska k Texovi a ostatnim nemym maz- 
lickum dokaze prekonat i cTabelske na- 
strahy podzemniho vladce. Vyzbrojen 
pouze prakem a vlastni odvahou, vyda- 
va se Johnny do podsveti. Jeho ukolem 
je najit a osvobodit vsechny unesene 
psiky veetne Texe. 

Plynula animace, skutecne vynikaji- 
ci EGA grafika hyrici barvami, mnozstvi 
velice pekne provedenych priserek - to 
jsou vyznacne prednosti hry Monster 
Bash. 

Registracni poplatek je 35 $ (zahmu- 
je i dalsi dva dily hry), zkusebni Ihuta 
neni uvedena. Rozsahle graficke soubo- 
ry zaberou na vasem disku asi 1,1 MB. 
Hru najdete na disketach 3,5DD-0038 
a 3.5DD-0039 fy JIMAZ. 
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Pozemrri radarova a radionavigacni 

zarizem 

nacistickeho Nemecka v oblasti Normandie 


montu a Val de Saire u Sant-Pierre-Eglise, 
ktere maji spojeni se systemem Knickebein 
za ucelem nzeni utoku a bombarderu. 

Normandie byla nakonec vybrana Luft¬ 
waffe pro instalaci jedineho exemplare vysi- 
lace Bernhard pro celou Francii. 



Obr. 1. Pobrezi Normandie - jednotlive radarove a vysilaci stanice (stav k 6. 6. 1944) 


Je vseobecne znamo, ze Nemecko na 
zacatku II. svetove valky bylo v oboru rada¬ 
rove a radionavigacni techniky celkem na 
vysi. Protoze vetsina odbornych clanku a po- 
pisu bojovych operaci se o teto technice 
zminuje pouze okrajove nebo vubec ne, chci 
v tomto clanku seznamit ctenare s temito 
zarizenimi podrobneji. Jako misto konkretni- 
ho zajmu jsem vybral Normandii, kde se 
.spojenci v cervnu 1944 vylodili. Vzhledem 
k tomu, ie se jednalo o jeden z hlavnich 
smeru, odkud prildtaly z Anglie spojenecke 
bombardery a odkud byl oCekavan pripadny 
utok, byla tato oblast pokryta mnozstvim 
radarovych a radiovych anten (obr. 1). 

Jaka to byla zah'zeni? V Normandii, tak 
jako v cele Francii, existovaly dva typy sta- 
nic, ktere z hlediska zajmu slouzily bud’ va- 
lecnemu lod’stvu (Kriegsmarine) nebo valec- 
nemu letectvu (Luftwaffe). 

Stanice pobreznich hlidek byla vybavena 
tremi typy radaru. Prvni byl urcen k vyhleda- 
vani lodi vzdalenych vice nez 250 km; ten je 
velmi vzacny, na Atlantickem pobrezi najde- 
me pouze jediny exemplar, a to v Omonville- 
-la-Rogue v mi'stg zvanem Asselins. Jeho 
kodove oznaceni bylo FUMO 52 Caesar, ale 
znamejsi je pod nazvem Mamut. 

Druhy, nazvany Seetakt nebo take FUMO 
27, slouzi jako spojovaci pro FUMO 52 pri 
strednim vyhledavani, tj. asi do 40 km (obr. 
2 ). 

Treti, nejznamejsi a bezpochyby nejpou- 
zivanejsi behem II. svetove valky je FUMG 
65, znamejsi jako Wurzburg Riese. 

Prejdeme nyni k vyhledavacim stanicim 
Luftwaffe, ktere ostatne fungovaly na stej- 
nem principu jako pobrezni, s temer stejnymi 
prvky. 

Nejprve to byl radar s oznacenim FUMG 
51 Gustav o rozsahu 300 km. I on je znamej¬ 
si pod nazvem Mamut. 

Dalsim radarem byl FUMG 80 Freya 
o dosahu 200 km doplneny o Wurzburg 
Riese, ktery byl take pouzit u Luftwaffe. 
Jedina odlisnost spodivala v objeveni nove- 
ho typu radaru, ktery byl urcen pro vyhleda¬ 
vani formaci spojeneckeho letectva a mel 


jmeno Wassermann, nebo take FUMG 402. 
Jeho role spocivala v nahrazeni radaru typu 
Mamut, ktere se staly ph'lis snadnou koristi 
britskeho letectva diky sve mohutnosti. Zpu- 
sob pouziti jednotlivych radaru je patrny 
z obr. 3. 

Poslednim nametem tohoto serialu budou 
radionavigacni stanice. V fiervenci 1940 za- 
cali Nemci zrizovat centra slouzici k rizeni 
jejich letectva proti Angiii za ufielem zabez- 
peceni operace Seelowe (invaze do Anglie). 
Tyto komplexy byly tehdy pojmenovany jako 
stanice Knickebein (psi tlapka) - prosluly 
radionavigacni komplex. 

Z pobreznich stanic, ktere nas nyni zaji- 
maji, tu vyjmenujme pouze tri. Prvni v Sor- 
tosville-en-Beaumont, druha v Beaumont- 
Hague, treti byla postavena ponekud dale od 
pobrezi, na Mont Pincon. 

V listopadu 1940 nastava druha faze vy- 
stavby vysilacu s nazvy X-Gerat a Y-Gerat 
(pristroje X a Y) v oblasti Jobourgu, Beau- 


(Pokracovani) 



Obr. 2. Radar „SEETAKT“ (FUMO 27). 
Slouzil k detekci plavidel blizicich se k po¬ 
brezi a k zamerovani pobreznich baterii 

Rozmery anteny: 6,2 m vyska, 

2,46 m sirka, 

0,45 m hloubka. 

Pozn.: Bylo mozno pouzit i nizsi antenu 
o vysce 1,8 m (na ukor dosahu). 

Radiove charakteristiky: 
kmitocet: 370 az 390 MHz, 
delka vlny: 80 cm, 

cetnost impulsu: 500/s (u starsich modelu az 
1000/s). 


Vykon: 5 az 10 kW. 

Dosah (zalezel na umisteni radaru nad hla- 

dinou more): 

pri 6 m nad hi. 15 km, 

pri 30 m nad hi. 24 km, 

pri 75 m nad hi. 37 km. 

Sirka svazku: 15°. 

Antena se skladala 
prijimacich dipolu 


16 vysilacich a 16 



Obr. 3. Zpusob pouziti jednotlivych radaru 
pri zachyceni letadel 


Wurzburg Wurzburg 
Ristt 
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Merem reflektometrem 

( 1 ) 

Reftektometr - „PSV-metr“ je v soucasnd dobe nejrozdirenejsim 
vf mericim zarizenim pro kontrolu impedandniho pfizpusobeni. Jde 
o pomernd levny, dostupny, popf. snadno zhotovitelny pfistroj. To 
jsou nepochybnd hlavni pfidiny jeho bezneho pouzivant. Zpravidla 
ma jeden pfepinany nebo dva samostatne rudkove indikatory, ktere 
men postupny (vysilany) a odrazeny vykon, nebo pfimo jejich pomdr 

- „PSV“ (,,pomer stojatych vtn“), pfesndji - CSV - (dinitel stojatych 
vln), kterym se vyjadfuje stuped nepfizpusobeni zateze, obvykle 
antdny, k vf zdroji, tzn. k vysiladi. 

Za pfiznivy se povazuje CSV 1,5, coz reprezentuje pouha 4 % 
(0,18 dB) odrazene energie. Ani CSV = 2, pusobtci 11 % (0,5 dB) 
energetickych ztrat, na nepfizpusobenou antenu neukazuje, i kdyz 
se touto hodnotou jiz pfekraduji pfipustne tolerance zatezovacich 
impedanci antennich vystupu ndkterych profesionalnich vysiladu. 

I pri CSV = 2 se tedy do anteny teoreticky pfenadi 89% 
produkovaneho vf vykonu. Cili - antena je i v tomto pfipade 
zdanlive pomerne dobre pfizpusobena. 

Osidnost takoveho zaveru spociva v tom, ze se pri pouziva- 
nem zpusobu merem reflektometrem zpravidla vubec neuvazu- 
je vliv utlumu vf napajece - souoseho kabelu, kterym je antdna 
k vysiladi pfipojena. Na kazdem vf nap^jeci vznikaji v§t§i nebo 
mend ztrdty, z&visle na jeho konstrukci, kvalite dielektricke izolace, 
ale i stari. Prakticky to znamena, ze souosy kabel sam spotrebuje 
cast vysilane (ale i prijimane) vf energie, takze CSV nam£reny na 
jeho vstupu bude zavisly nejen na prizpusobeni vlastni anteny, ale 
i na utlumu kabelu. Cim v6t§i je tento utlum, tzn. dim je kabel del§i, 
tendi, starsi a pouzity kmitodet vysdi, tim vice svym utlumem 
pomahd prizpusobit antenu. 

Ze znameho utlumu kabelu (napr. podle katalogovych udaju) 
a namereneho CSV muzeme skutedny CSV vlastni antdny pfesne 
vypoditat. Nazomou predstavu o vzajemnych vztazich mezi vlast- 
nimi utlumy vf napajedu, CSV na vstupu a vystupu z napajede 
a celkovou energetickou ztratou v dB n£m poskytuje grafickd znazor- 
ndni na obr. 1. S jeho pomoci muzeme s dostatednou presnosti 
posoudit udinnost trasy vysilad-napajed-antena za ruznych podmi- 
nek. 

Na spodni vodorovne stupnici dteme skutedny CSV u zatdze 

- u antdny, na leve svisle stupnici zjisti celkove ztraty v dB. Na prave 
svisle stupnici dteme skutedny vykon vstupujici do anteny 
v %. Pine dikmd krivky plat! pro vlastni utlum pouziteho napajede za 
stavu prizpusobeni, odedteny z katalogovych krivek, popr. zjidtdny 
prirnym merenim utlumu. Carkovane sikme krivky plati pro CSV 
zjidtdny reflektometrem u zdroje (vysilace), tj. na vstupu pouziteho 
kabelu, pripojeneho k antene. 

Vyuiiti grafu nam nejldpe priblizi nekolik praktickych prikladu: 

• Predpokladejme, ze v pasmu CB napajime antenu souosym 
kabelem RG 58 o deice 38 m. U vysilace namdnme reflektometrem 
CSV = 1,5, coz je velmi pfijateln& hodnota, ktera neohrozuje zddny 
profesionalni vysilad. Z katalogovych udaju plyne, Ze utlum noveho 
kabelu RG 58, delky 38 m cini na 27 MHz prave 3 dB. Z prCisediku 
obou krivek - d&rkovane s CSV = 1,5 u zdroje (vysilade) a pine pro 
3 dB zakladniho utlumu - zjistime, ze skutedny CSV anteny je 2,3 



a Ze celkova ztrata dini 3,5 dB, coz odpovida 44,7 % do anteny 
preneseneho vykonu. 

• Pou2ijeme-li 30 m tehoz kabelu RG 58 v pasmu 145 MHz, bude 
jeho utlum jiz 6 dB. Pri stejndm CSV = 1,5 na vstupu do kabelu (u 
vysilade) odedteme z prusediku obou krivek, Ze CSV u antdny je jiz 
>8 a celkova ztrata presahuje 10 dB. Takze antena, jevici se die 
mefeni reflektometrem jako prizpusobeni, ve skutednosti odebira 
mend n eZ 10 % vykonu dodavaneho vysiladem. 

• Z grafu je tez zjevne, Ze na vstupu napajede, jehoi utlum je ^ 6 dB, 
nelze prakticky namerit vysdi CSV nez 2. A to i v pripade, ze antena 
neni pfipojena vubec a nebo je na antennich svorkach zkrat. CSV je 
u nepripojene nebo zkratovane anteny nekonednd velky a v „neko- 
nednu“ se tez nachazi prusedik obou krivek pro utlum 6 dB a pro 
CSV = 2 na vstupu kabelu. 

Takze - priznivy CSV, namereny obvyklym zpusobem reflek¬ 
tometrem na vystupu vysilade, nam nic nerika o skutecnem 
pfizpusobeni vlastni antdny, nevezmeme-li zaroven v uvahu 
utlum napajeciho kabelu. I nepripojena antena se proto muze 
jevit jako prizpusobena. 

Reflektometr nam v tomto pripadd vlastnd slouii jen k ochrand 
vysilade, protoze nam kontroluje tolerance jeho impedandni zatdze, 
kterou je antdna vdetnd napajede. 

Pokud bychom se chteii presvedcit o pfizpusobeni vlastni 
antdny primo, musili bychom mdfit reflektometrem az za napaje- 
cim kabelem co nejblize u antdny. V praktickych provoznich 
podminkach je to nepohodlnd. Proto si pomahame grafem na 
obr. 1. OK1VR 


„Lacine“ vykonove stupne 

Prosincovd dislo casopisu Practical Wire- 
les prineslo katalog firmy Mainline Electronic 
z anglickeho Leicesteru. Nabizeli mj. i radu 
lacinych stavebnic tranzistorovych PA stup- 
nu, mimo obvyklych VKV tentokrate i na KV 
pasma pro vystupni vykon 300, 600 W 
a 1 kW. Ceny jen 40, 58 a 92 £; ovdem kdo 
cetl text podrobndji, zjisti!, ze se stavebnice 
dodava bez koncovych tranzistoru. A kdyz 
se pak podivate na jejich ceny (na 600 W 
potrebujete 4x MRF150 po 78 £, na 1 kW 


2x MRF154, z nichz kazdy pro vystupni 
vykon 600 W je v cend 464 £!), dobry pocit 
z lacind nabidky vis rychle prejde ... 

• William I. Hallingan, W9AC, v roce 
1933 zakladatel spolednosti Hallicrafters, 
zemrel lorn ve vdku 93 let. 

• Exekutiva 1. obiasti IARU odsouhlasila 
nivrh predloieny KV komisi na zmdnu kmi- 
todtoveho pldnu pasem 14 a 28 MHz. Mezi 
14101 a 14 112 kHz doporuduje mimo bd2- 
nd telefonie a telegraf ie pfednostnd pouzivat 


provoz PR. Totez mezi 29 200 a 29 300 kHz, 
kde se navt'c pouziva i uzkopismova FM, 
a to v 10 kHz rastru 29 210,29 220 atd. kHz. 

• Vyvoj jde kupredu i v modemech pro PR. 
Na trhu je jiz deldi dobu znimy PK 88 firmy 
AEA, patmd nejrozdirendjdi na svdtd. Pri 
doplndni malou pamdfovou jednotkou muze 
slouzit jako lokilni miniBBS, pripojuje se na 
port RS232 libovolndho IBM/PC poditade 
doplndndho o komunikadni software. Pfed 
nedavnem pfidla na trh i karta PCB 88 k ves- 
tavdni na volnou pozici pfimo do poditade. 

QX 
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ZASTAVUJE SE S OKAMZITOU PLATNOSTI VYSILANI NA RADIOAMATERSKYCH 
PASHECH KOLEKTIVKY ZAVRETE A ZAB LOMBU JTE 
■ URR KRBEC » 


COL URK KAEEEE KEJZLAR VLADIMIR 


First British Station to work Peru. 

FO.C. 

WJLC. 1929 

countries worked 


Tx;Rx: KW2000A - 
ISO Watts. Antenna: 

3 t> and 7 Mcs. — Zepp; 
14. 21 & 28 Mcs. — Quad. 


G5BZ 

To Radio C*$SA George G. E. Bennett, 

Your l<f MC.R.S.T fit ° W Sigs. &*&*** 2 ;° | s J w ^ ,el -Northdoarn Head. 

* r ^ Woldmgham. Caterham, 

Worked at ^JJ/g.M.T. Z4L i9©£ Surrey, England. CR3-7BB. 

Tks for QSO. Hpe cuagn soon. Pse QSL. 73 . Tele. No: Woldmgham 3365. 

First British Station to work Wd^tern Australia on 14 Me. band. 


Vzpommka na srpen pred 25 lety 

Stejne jako pri kazde okupaci bylo i v Ceskoslovensku v srpnu 
1968 zakazano radioamaterske vysilani. Ufady reagovaly tehdy 
dosti pomalu a chaoticky a tak mnozi z tech, komu nebylo zabaveno 


vysi'laci zafizeni, stejne vysilali, jenze pod vymyslenymi znackami, 
jako napf. OK9CSSR, OKOX, OK7BRS atd. Radioamatefi vetsiny 
sveta byli s nami solidarni a pfi spojenich to davali najevo. Celkem 
beznou formou volani vseobecne vyzvy se tehdy stalo „CQ NOT U“. 

Ovsem jen na kratkou dobu, nebof i takove tragedie, jakou bylo 
obsazeni Ceskoslovenska v r.1968, cas dokaze zahojit. 

(FOTO TNX OKI HR) 


Mezinarodni setkant radioamateru 


„Holice 93“ 


Misto setkani: Holice, Vychodni Cechy, Ces- 
ka republika. 

Holice iezi na silnici I. tridy c.35 E 442 18 km 
T3d Hradce Kralove smerem na Brno. 

Prostor konani: Vsechny prostory Kulturniho 
domu, prilehle sportovni haly, sokolovny 
a skoly. 

Datum konani: 10. az 12. 9. 1993. 
Poradatel: Radioklub OK1KHL Holice. 
Ubytovani: Lze objednat prostrednictvim po- 
radatele v autokempinku Hluboky, v chatove 
osade na Hornim Jeleni, v okolnich motores- 
tech a studentskych internatech. Pokud po- 
zadujete ubytovani v hotelu, obrafte se na 
cestovni kancelar APOLLO, nam. TGM 11, 
534 01 Holice, tel. (0456) 3006 pn'mo. 
Stravovani: Spolecne v zakovske jidelne 
v t§sne blizkosti KD. Individualni v soukro- 
mych restauracich v Holicich. 

Program 

S Prednasky ve velkem sale Kulturniho 
domu. 

S Setkani zajmovych krouzku a klubu. 

S V patek ve6er taborak v autokempinku 
Hluboky. 

SV sot>otu spolecensky vecer ve vsech 
prostorach KD. 40 

S Navsteva Africkeho muzea cestovatele 
Dr. E. Holuba v miste. 

S Ve sportovni hale radioamaterska prodej- 
ni vystava. 

S V sokolovne tradicnl radioamaterska bur- 
za. 

Informacm yysflani 

Od. 1. 7.1993 do 1. 9.1993 kazdy tyden 
ve stredu po zpravach OK1CRA, od 1. 9. 
1993 denne rano a vecer na pfevadeci 
OKOC bude klubova stanice OKI KHL poda- 
vat informace 0 setkani. Informace prlpadne 
poskytnou take stanice OK1FYA, OKI VEM, 
OKI VEY, OK1HDV, OK1UCI, OK1HLD. 



Sigillum civitatis holicensis - znak obcanu 
holickych v provedeni z roku 1820 


Blizsi informace budou zverejneny v casopi- 

sech AR, ELEKTROinzert, AMA, pripadne 

dalsich a muzete si o ne napsat na: 

Radioklub OKI KHL Holice, 

pfi AMK Holice 

Nadrazrtl 675 

534 01 Holice. 

Podrobnosti se muzete tez dozvedet na 


techto mistech: 

telefon sekretariat 7.00 az 15.00 (AMK) 0456-2186 
sekretar OKI HDV, Vaclav Danek (T0S Holice) 0456-2111 
reditel OKI VEY, Sveta Majce 0456-3211 

stredisko OKI KHL (od 9.9.1993 trvale) 0456-2132 

fax TOS Holice 0456-2130 


Sborm'k „Holice 93“ 

Pri prilezitosti setkani bude vydan opet 
sbornlk prednasek a zajlmavostl.Sbornlk 
bude mozno zakoupit na setkani a pozdeji 
ho bude Radioklub OKI KHL Holice zajem- 
cum rozesllat poStou. 


Sponzorem setkani 
„Holice 93“ 

je dasopis Amaterske radio 


Prihla§ky 

Casopis ELEKTROinzert prinese v cer- 
vencovem vydanl dais! aktualnl informace. 
Uverejni take prihlasky pro ucastniky setka¬ 
ni, na kterych si budete moci objednat pri- 
slusne sluzby (rezervace noclehu, stravova¬ 
ni apod.). Pfihlasky budou pfi spolecenskem 
veceru slosovane. Toto cislo casopisu 
ELEKTROinzert bude vsem ceskym a slo- 
venskym radioamaterum, jejichz adresy jsou 
uvedeny v CALLBOOKu OK 1993, zaslano 
zdarma. 

Poradatele zadaji skupiny nebo kluby, Me¬ 
re maji zajem uskutecnit vlastni setkani 
svych clenu ci priznivcu pfi pfilezitosti setka¬ 
ni „Holice 93“, aby to co nejdfive radioklubu 
OKI KHL nahlasili. 

Prodejnf vystava 

Na prodejni vystavu jsou zvany vsechny 
vyznamne ceske prodejni a vyrobni organi- 
zace soucastek, elektroniky a vypocetni 
techniky a take dalsich pfedmetu, 0 Mere byl 
zajem jiz v lonskem roce. Mnoho z nich svou 
ucast jiz zavazne pfislibilo. 

Mezi prvnimi pfihlasenymi byly ALLAMAT 
ELECTRONIC Dobfis, ORBIT CONTROLS 
Praha, TESLA Lanskroun, GHV Trading 
s.r.o. Brno, ZACH anteny Mlada Boleslav, 
MICRONIX Praha, AMA Plzen, GM ELEC- 
s.r.o. Hradec Kralove, ELIX Praha, TESTAP 
Hradec Kralove a dalsi. 

Na prodejni vystave budou tez zastoupe 
na technicka vydavatelstvi a casopisy jakc 
AR Praha, AMA Tfebic, ELEKTROinzert 
Karvina a dalsi. 

Radioamaterska burza 

Pro radioamaterskou burzu bude pfipra 
ven dostatek stolu v sokolovne a v telocvicne 
skoly. Jen male parkoviste u sportovni haly 
bude vyhrazeno pro prodej z dodavkovych 
aut. Mestsky ufad zakazal prodej na jinycll 
parkovistich a bude neuposlechnuti pokuto- 
vat. Pokud si chcete rezervovat jeden nebo 
vice stolu, muzete tak ucinit pisemne na 
prihlasce. 















_=MVT ===== 

Zveme vas 

na zavod II. stupnd v MVT por&dany na 
oslavu 1. vyrodt vzniku Ceskd repubiiky a ur- 
deny pro z&vodniky v§ech kategoril z Cech, 
Moravy a Slezska. Soutdz sice pondkud 
predbiha datum vyhladeni suverenity histo- 
rickych zeml, s ohledem na charakter nase- 
ho sportu je to v§ak pochopitelne. 

Poradateii jsou radiokluby OK5MVT-Pra- 
ha a OKtKSL-Slany. Odstartovano bude 
v sobotu 4. zari 1993 v 8.00 hodin v are^iu 
sl&nskdho radioklubu. Pfijezd zavodniku je 
mozny jii v patek 3. z6fi, rovnez odjezd je 
mo2no planovat na neddli 5. z&n. Tyk6 se 
hlavne udastniku ze vzdalendjdfch mist. 

S ubytov&m'm se podit£ ve vlastnich sta- 
nech na pozemku radioklubu OKI KSL. 
V jeho budovd je socialni zarizeni a prostory 
pro bezpednd ulozeni vdct. 

Doprava: vlastni, doporuduji osobnl auto- 
mobil kvuli odjezdu na misto orientadniho 
bdhu. 

Pfihtedku se z£pisnym 20 K6 na osobu 
zadlete na adresu: 

Svojmi'r Cap 

Hanlbursk&ho 75 

274 01 Slany. 

Zapisne je nevratnd a bude pouzito k uhradd 
obfeda pro udastniky soutdie. Zdvodnici si 
na mistd zakoupi mapu a je nutne poditat 
i s jinym drobnym vyddnim. Bude jedn&no 
i s ustredim CRK o poskytnuti finandni dota- 
ce na tento zdvod. 

Prihladky je moino (vdetnd z&pisndho) 
zaslat hromadnd. S heslem „Svaty V&dave, 
nedej zahynouti vfceboji" srdednd zve za 
pofadatele 

Vojtech Krob, OKI DVK 


KV 


Kalendar KV z^vodu 
na srpen a zin 1993 

14.-15.8.European contest (WAEDC) CW 12.00-24.00 
21.-22.8.SEANET contest SS8 00.00-24.00 

21.-22.8.Keymen’s dub (KCJ) CW CW 12.00-12.00 
21.-22.8.SARTG WW RTTY contest RTTY vizpodm. 

22.8. SARI contest CW 13.00-16.00 

27.8. TEST 160 m CW 20.00-21.10 

29.8. Zavod k vyrod SNP CW 19.00-21.00 

4.-5.9. AH Asia DX contest SSB 00.00-24.00 

4.9. AGCW Straight Key HTP40 CW 13.00-16.00 

4.-5.9. Concurso la Gomera isia SSB 14.00-14.00 

4.-5.9. IARU SSB Reldday SSB 15.00-15.00 

4.-5.9. LZDX contest CW 12.00-12.00 

5.9. Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 

5.9. DARC Corona 10 m DIG111.00-17.00 

11.-12.9.European contest (WAEDC) SSB 12.00-24.00 

MIX 13.00-22.00 
CW 15.00-18.00 
CW 20.00-21.00 
SSB 15.00-18.00 
MIX 13.00-13.00 
RTTYOO.00-24.00 


11.-12.9-ARI Puglia contest 
18.-19.^Scandinavian Activity 
24.9. TEST 160 m 
25.-26. ^Scandinavian Activity 
25.-26.9.Elettra Marconi 
25.-26.9.CQWWDX contest 


Ve dffv§j§tch rodnidch AR naleznete pod- 
mfnky jednotiivych z&vodu uvedenych v ka¬ 
lends takto: TEST 160 m AR 1/90, SEA- 
NET a All Asia AR 6/91, SARTG RTTY AR7/ 
/91, KCJ CW a Zavod SNP AR 7/92, SARL 
a WAEDC viz minule disk) AR, ARI Puglia 
a Elettra Marconi AR 8/92, DARC Corona 
AR 7/90, SSB Reldday AR 5/92, SAC 
a AGCW HTP40AR 8/91, CQWW RTTY AR 
9/90. 


Stru£n6 podmfnky ndkterych ztivodA 


A 

BFRfl] 


LZ DX contest 

se kond kazdorodnd prvou 
sobotu v z&ri od 12.00 do 
nedele 12.00 UTC. Katego- 
rie: a) jeden operator 
- vdechna p&sma, b) jeden 
operator - jedno pdsmo, c) 
klubovd stanice vSechna 
pdsma, d) posluchadi. Za- 
vodi se pouze teiegratnim 
provozem v d&e uvedendm rozmezi jednot¬ 
iivych pdsem: 3510-3590, 7005-7040, 
14 010-14 090, 21 010-21 125 

a 28 010-28 125 kHz. Vyzva je CQ LZ, 
vymdftuje se kdd sloieny z RST a z6ny ITU. 
Spojenf s LZ stanici se hodnoti Sesti body, 
spojeni se stanicemi na vtastnim kontinentu 
vdetnd vlastni zemd jednim bodem a spojeni 
se stanicemi jinych kontinentu tfemi body. 
N&sobidi jsou z6ny ITU na kaiddm p&smu 
zvt&Sf. Dern'k se zasild do 30 dnu po zdvodd 
na adresu: BFRA contest, P.O.Box 830, 


Sofia, Bulgaria. VrtSzovb jednotiivych kate- 
gorii v kazdd zemi obdrzi dipiom, navic 
stanice, kterd bdhem z&vodu navdii potfeb- 
ny podet spojeni nutnych k ziskdni diptomu 
NRB, 5 band LZ, Black Sea, Sofia, W-100- 
-LZ, W-28-Z, maji moinost ziskat tyto diplo- 
my bez poiadavku na predkl&teni QSL list- 
ku. Je vdak treba spolu s denikem ze zdvodu 
zaslat i Iddost o vyddni prisludnych diplomu. 


Concurso la Gomera Isia Colombians 


je piny n&zev zdvodu po- 
radandho prvou sobotu 
a neddli v zdn, kde maji 
Sand pfedevSim ti, kdo zna- 
ji alesport trochu Span&lsky. 
Z&vodi se jen SSB v klasic- 
kych p&smech 10-80 m, 
vymdrtuje se RS a disk) 
spojeni od 001. 



Bodovani: 

body ndsobide 

spojeni se stanici vlastni zem6 

1 - 

0 

spojeni se zemi na viastnim kontinent§ 

2 

1 

spojeni se zemi na jirtom kontinentg 

3 

2 

spojeni s americkym kontinentem 

4 

4 

spojeni s mdstem Columbus, Ohio 

6 

6 

spojeni s Dominikctnskou repttolikou 

6 

8 

spoj. se stir KanSrskych ostrovu EA8, EC8 

6 

7 

spojeni s prov. Tenerife EG8, EF8 

7 

9 

spojeni s EG8GIC, EG8URE 

8 

10 


Deniky musi doj'it do 1.11. na adresu: URE, 
Apartado 9, S. Sebastian, 38300 Isia de La 
Gomera, Tenerife, Esparia. 


Pozn.: Podminky jsou vekni zestrudndny, 
ani v origin&le vdak neni bliidi vysvdtleni 
k bodovad tabu Ice. Pfedpokl^d^m, ie spo¬ 
jeni s kaidou stanici phslu§n6 zem6 (napf. 
na americkdn kontinentd) se hodnoti uvede- 
nym podtem bodii a jednou za kaidou zemi, 
se kterou mdme spojeni, se zapodtt uvede- 
ny nasobid. OX 


Pfedpoved’ 
podminek §irem' KV 
na srpen 1993 

Pfedpov^dni grafy na prp)jenych obrizctch jsou vypod- 
teny stejnym zpusobem, jako tomu byto v minulych dvou 
dslech. Algoritmus vypoctu je dokonailejSi' a pro^am p^ihS- 
k vet&'mu podtu vlivu, nez jebo predchudce, pouirvany (a 
postirpne mrn§ ztepSovarry) v tetiech 1981-1993. Co se 
je§£ mdni (j^t ostatn§ laskavy dtenaf spatfi na prvrtt 
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pohled),jsourrw2nostigrafick6d^tiprogramu.Cislour^- 
zvu ciiove obtasti je sm$r dii azimut, ze kter^ho k n&n 
prichazejt radiove signify (pod# kfivky, ide#n6 kruinice, 
zvan6 ortodroma). Pro ty dtenSfe, ktefi nevid§li a nedetti 
predpov§di v minulych dvou fislech na§eho basopisu, bude 
pfinejmen§im jednu informad udeln^ zopakovat: jde o zceia 
rozdilny vyznam a smysl izolinii stejne sfly signak) nad 
a pod nejvys&m poulitelnym kmitodtem MUF, v grafech 
vyznadenym symboly „x“. Smbrem dolu jde o skutedny 
prum#ny utlum sign#u pfi pruchodu ionosferou, sm&em 
nahoru o statistickou pravddpodobnost vyskytu otevreni. 

Po poklesu slunednt aktivrty (od dubna letosnibo roku) se 
vyra^izm§nityidtotfKxJobepredpov&^ 
atakvsrpnubek#nevyhtazenbdistoskvrnpouze/? 1 2=46. 
Do konce fijna (desnout na dokonce ai 40±12. 

Na razti od vyvoje v nAstedujicfch mdstcicb byta vyraz- 
r>§ji vy§# slunedni aktivita i v letoSnim bfeznu, jak vidtme 
z denntch m§reni slunecniho toku v Pentidonu, B.C.: 132, 
144,151,167,165,167,153,146,143,149,150,161,142, 
136,131,122,124,127,135,128,131,128,121,115,117, 
117,123,126,129,129 a IS, pn&m6r je 136,9. Prumfimd 
dslo skvm /? byto 70,5 a s jeho porooct jsme vypodetli 
Rx 2 =79,6 za lonskd zdn. Skmednich erupd stredni mohut- 
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nosti byto pozorovdno ftmaet a vyskytovaty se cetkem 
rovnomemd Stale byla na slunecnim disku nSjaka z aktiv- 
ntch obtasti, potendalne schopnd je produkovat. 

Podminky Sireni kratkych vin byty vet&nou mime nadpni- 
mfrne. Poruch magnetickbho pote Zem§ bylo vice, ale ze 
v§ech udelaly ve® §kodu vtastne jen dve s vyraznymi 
negativnimi dopady 9.3. a 24.3. V obou pnpadech pfekro- 
ctty dennt maxima kritickych kmitodtu foF 2 nad stfedni 
Evropou jen mime 5 MHz. V ostrem kontrastu k nim se 
odehral vyvoj v ionosfere 1.3., 11.3., 16.3. a 21.3., kdy 
JbF z pfekrocil 10 MHz (11. a 16.3. dokonce 11 MHz, pri 
probihajici poruSe a ji vyvolanych utlumech byly ale pod¬ 
minky celtovd podpriimeme). Kladne feze poruch se zlep- 
lehim podminek probehly 2. 3., 8.-9.3. a 21.3. CastSji 
dochazelo k dobrym otevrenim ve smeru na Severn) Ameri- 
ku, dokonce i v p£smu 28 MHz - naphklad 6.3., anebo na 
Japonsko 20.-21.3. Naopak mezi poruchami 10.3. se 
klaseky zlepSily jizni smery. Celkove Ize vyvoj v ionosftfe 
hodnotit jako zajimavy, ale ponekud neurovnany. 

LetoSni srpen pravdepodobnd neprinese phlis mnoho 
pfekvapeni. V jeho druhe polovine (zejmena po 20.8.) 
podstatne klesne aktivita sporadicke vrstvy E, ktera bude 
je§t§ ponSkud dasteji nez v minulych letech ozivovat nej- 
kratsi kratkovinn^ pasma a ta vzhledem k nizkym hodnotam 
zustanou dasteji prazdna. Otium na delsich pasmech bude 
Idesat jen zvolna a zlep§eni podminek Sireni budou do 
znafinS miry nahodna. Vzhledem k postupnemu poklesu 
hladirry atmosferiku i utlumu v dolni ionosfere se ale budou 
celkove podminky Sireni zlepSovat. 

OK1HH 


Predstavuji vam nevelky, avdak velice 
obdtavy kolektiv radioklubu OK2KWS z Ry- 
marova v okrese Bruntal. 

Kolektivni stanice OK2KWS vznikla v roce 
1964 ze zanikld kolektivni stanice OK2KHJ 
v Bridlidnd. Cinnost mladdho kolektivu se 
soustfecfovala prevdind na pfechodnd VKV 
pracovidtd Vysoka hole u Praddda. Nebyk) 
snad dne, ve kterem by pracovidtd zustalo 
prdzdnd. Naddenim ze spoledne prace pfe- 
konavali operdtori mnobe poddtedni potize 
i nedostatky, hlavnd vdak vzddienost 30 km 
do jejich ,,boudy“, kterd na kopci puvodnd 
zustala jako pamdtka na ndmeckd okupanty. 
Po operatorech kolektivni stanice OK2KHJ 
zdddili staiy vysilad, pfijimad ElOaK s kon- 
vertorem a antenu OKI DE. Krasnd priroda 
v okoli s pohledem na Lysou horu, Orlicke 
hory, Sndzku a na druhd strand na Malou 
Fatal a Vysokd Tatry davala zapomenout na 
vdechny strasti a potize. 

V roce 1967 ndkdo prekonal dtyri zdmky 
ve dvefich klubovny a odcizil z trezoru pfijl- 
mad, avomet a daldi zarizeni. To dinnost 
kolektivu OK2KWS na urdity das omezilo, 
avsak neprerudilo. Ddle se schdzeli v radio¬ 
klubu, ktery mdli v prostordch byvaleho 
domu pionyru a mladeie, porddali zajmovd 
krouzky pro mlddei a zajidfovali nejruzndjdi 
spojovaci sluzby pri lyiarskych i automobilo- 
vych zdvodech a daldich spoledenskych ak- 
cich. V roce 1969 v§ak bylo VKV pracovidtd 
na Vysokd holi radioamatdrum odebrdno. 

Naielnikem radioklubu je dnes obdtavy 
organizdtor OK2PKF, Jarda Luke§. Dudf 
provozni dinnosti klubovni stanice je vybomy 
operator OK2BIT, Ladislav Kundar, ktery se 
v nejvdtdi mire podflel na vitdzstvi v celorod- 
ni soutdzi OK - maratdn 1990. Instruktorem 
ROB a daidi technickd dinnosti v radioklubu 
je OK2BLS, Zdendk Cermdk. Daldim obdta- 
vym operatorem je OK2-13436, Lubomir 
Slovak, ktery se zudastduje vdech zavodu na 
VKV. Nesmime opomenout takd mlade ra- 
dioamatdry ex OL7DAJ, Jaroslava Lukede 
a ex OL7UAG, Petra Boika. 

V roce 1970 museli prostory radioklubu 
v domd pionyru a mlddeze vystdhovat. Po- 


dahlo se jim obstarat nahradni klubovnu 
s elektrickym proudem, ziskali zarizeni 
PETR 103, instalovali antdnu G5RV a zaha- 
jili provoz v pasmu 80 m. Postupnd se opera- 
tori zadinali zudastdovat zavodu na VKV se 
zarizenim vedouciho operators OK2TF, Vla- 
dimira Mdraka, pozddji ziskali zarizeni 
PETR 104 a pfijimad R3 s konvertorem. 

S timto zarizenim navazali mnoho pdknych 
spojeni napnklad se stanicemi F, G, OH, UR 
a na druhe strand se stanicemi YO, YU a I. 

V daidich tetech v zavodech s uspdchem 
pouiivali VKV CW - SSB transceiver ME- 
GAFONIC, ktery postavil vynikajici kon- 
strukter Jarda Jankech, OK2URF, z Brunta- 
lu. V soudasnd dobe pouziva kolektiv 
OK2KWS pro prdd na pdsmech VKV a hlav- 
nd pro udast v zavodech zarizeni KEN- 
TAUR, kterd postavil Petr Kadlec, OK2PKQ, 
jinak takd naddeny fanda poditadu. 

V roce 1984 se radioklub stdhoval znovu. 

Pro svoji dinnost dostal mistnosti v tehdejdim 
vycvikovdm stredisku brancu v lesiku na 
Strani, ktere si v letech 1968 az 1969 pro 
svoji dinnost postavili Junaci. Pro radioklub 
to bylo velice vyhodnd misto, vzddlene 
100 m od postedniho obytneho staveni. 
Postavili si tarn 15 m vysoky prihradovy sto- 
zdr pro anteny. Ve zmindnem objektu bylo 
pldnovano vybudovani rozsahleho brannd- 
ho arealu Svazarmu. Pro dinnost klubovni 
stanice operdtori zakoupili z pozustalosti po 
OK2UB dvd pedlivd proyedend smdrovd an- 
tdny HB9CV pro pdsma 14 a 21 MHz, kterd 
se velikou mdrou nyni podileji na vysledcich 
kolektivu OK2KWS. Po zjidtdni, ie s novymi 
antenami se navazuji spojeni daleko snad- 
ndji, se v OK2KWS zamdfili s jedtd vdtdim 
naddenim na provozni dinnost. Operdtori se 
zapojili takd do celorodni souteze OK - ma¬ 
ratdn a v roce 1990 byla jejich snaha koruno- 
vdna vitdzstvim, 

Operdtori klubovni stanice OK2KWS na¬ 
vazali tisice spojeni s. radioamatery vdech 
svdtadilu. Nejzajimavdjdi spojeni byla se 
Stanicemi KH0E/KH3, ZF2NE^F8, HL0Y, 
J79T, 6Y5/K4XS, BY4RSA, 3D2MB, 

V31DX, FR4FD, FY5YE, VQ9NS, HK0/ 
W3JT, A61AC, WZ6C/ST4, J34LTA, k 
9M2JP, XE3ARV, BV2DA, 8J90XPO, W 
DX9HT, A43KM/0, XX9TDM, 5V7RC, f 




U zaffzenf OK2PKQ, Petr Kadlec a OK2-13436, LuboS Slovak 


Jaroslav LukeS, ex OL7DAJ 
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9V1YC, C6AFV, H44RW, ZD8CUE, 7Q7XB, 
V47NXX, D44BC, J6LNM, 8P9HT, ZLOAIC, 
PJ9A, 3C1EA aj. Za svoji cinnost zlskali 
mnoho domaclch i zahranidni'ch diplomu. 

V race 1990 nabldl kolektivu OK2KWS 
tehdejsl vedoucl VKV odboru tehdejslho 
CSRK vyhodnocem' Polm'ho dne VKV 1990 
za odmenu v fiastce 14 000 Kps. Kolektiv 
nabi'dku prijal azavod vyhodnotil. V prubehu 
vyhodnocovani byla sllbena castka zmense- 
na na 12 000 Kcs s povinnosti zaplatit z teto 
castky ceny pro vltezne stanice vsech kate- 
goril. Bohuzel za vyhodnocem', kteremu ve- 
novali mnoho dnu poctive prace, dosud za- 
dnou odm§nu od CSRK neobdrzeli (a s nej- 
vetsl pravdepodobnostl uz nikdy neobdrzl 
- pozn. red.). 

V roce 1991 dostal kolektiv OK2KWS k vy¬ 
hodnocem dern'ky ze zavodu Point den VKV 
1991. Clenove radioklubu se rozhodli, ze 
vzhledem k tomu, ze za vyhodnocem zavo¬ 
du Point den VKV 1990 dosud zadnou od- 
m£nu ani podekovanl od Ceskoslovenskeho 
radioklubu neobdrzeli, zavod Point den ne- 
vyhodnoti. Pokud by vsak slibenou odmenu 
dostali, byli ochotni ihned po zavode Point 
den VKV 1991 zavod vyhodnotit a navic 
vyhodnocovat zavod po dobu dalslch tfi 
roku. Toto stanovisko tehdy oznamili dopi- 
sem VKV odboru CSRK. Proto radioklub 
OK2KWS nemuze souhlasit s tim, co je 
napscino v AR 7/92 v clanku „ Point den na 
VKV 1991“ (s. 346). 

Bylo by zajlmave vedet, kam se skutefine 
podely financni prostfedky, urcene na vy- 
hodnoceni zavodu Point' den VKV 1990. 


★ ★ ★ 

V lednu 1990 se prihlasili o svuj majetek 
Junaci. Kolektiv radioklubu se tedy musel 
prestehovat do nedaleke drevdne bufiky 
s tim, ze Junaci umoznl radioamaterum od- 
ber elektriny kabelem s vlastm'm elektrome- 
rem radioklubu. V unoru 1991 vsak radioa- 
materi nasli kabel odpojeny a radioklub zu- 
stal zcela bez elektrickeho proudu. Bylo to 
zavineno tim, ze radioamateri meli elektro- 
mer ve sve bunce a nikoliv v dorhku Junaku, 
kde by byl pod jejich kontrolou. Radioamateri 
tedy umlstili svuj elektromer na chodbu 
v domku Junaku a elektricky proud nynl 
berou od Junaku, kterym plat! za spotrebo- 
vany proud a poplatek za pouzite kabely. 

Pozdeji clenove radioklubu OK2KWS zjis- 
tili, ze jim nekdo urezal koaxialnl kabely od 
v§ech anten a rotatoru. Veskera provoznl 
cinnost klubovnl stanice tak byla zcela na 
dels! dobu pferusena. Pachatele se bohuzel 
nepodarilo zjistit a tak clenove radioklubu 
museli z vlastm'ch prostredkii obstarat koa¬ 
xialni kabely nove. Nynl opravujl strechy na 
drevenych bunkach a stavl plot kolem sveho 
objektu. 

Preji operatorum klubovnl stanice 
OK2KWS, aby k pine spokojenosti vyreSili 
vsechny sve problemy, mohli pokracovat ve 
sve cinnosti a navazat tak na drlvejsl 
uspechy. 


• t • 

Preji vam hodne uspechu a teslm se na 
vase dopisy. Piste na adresu: OK2-4857, 
Josef Cech, Tyrsova 735, 675 51 Jaromeri- 
ce nad Rokytnou. 

73! OK2-4857, Josef 





V Ceskem 
radioklubu 
individuainf clenstvi 


Zprava ze zaseddni rady CRK 
dne 8. 5.1993 

V prubehu kontroly zapisu z minute 
schuze Ceskeho radioklubu byli prltomnl 
informov^ni, ze SMSR predal pro QSL 
sluzbu seznam svych 6lenu - jedna se 
o 276 koncesovanych stanic vdetne klu- 
bovych a 12 RP; dale o tom, ze koncem 
cervna ma byt hotov rukopis ucebnic pro 
zkousky OK. 

Byla podana informace o clenstvi 
v IARU a odsouhlasen navrh na zaslanl 
vseobecne informace radioamaterskym 
organizaclm nekterych zeml s nabldkou 
vymeny Casopisu. Byla take projednana 
delimitace CSRK a finanfinl otazky s tim 
spojene. 

Prl§tl zasedanl se bude venovat z vet- 
si casti diskusi o novych stanovach: 
prvnl navrh byl predlozen a diskutovan, 
byla prijata zasada individualm'ho 6len- 
stvl. Spoluprace se samostatnymi orga- 
nizacemi bude resena uzavlranlm smluv 
mezi organizacemi. Predem by meli byt 
navrzeni kandidati do rady a shromazde- 
ny pripomlnky k projednanl na sjezdu. 

Byly diskutovany otazky kolem preva- 
decu, prijato stanovisko na navrh SCR 
k povolovaclm podminkam. Na schuzi se 
dostavil p. Popellk, ktery informoval 
o moznosti dokoncit nSktere akce, ktere 
nebyly ukonceny v ramci CSRK (projekt 
komplexnl zachranne sltd vcetne preva- 
defiu) a OK1VIT byl poveren spolu s 
OKI FYY, aby o projektu d£le vedli jed- 
nanl s odpovednymi pracovnlky. 

Zaverem bylo prijato rozhodnutl k roz- 
poctu vzhledem k zmensenl dotacl, sta¬ 
novisko k uzlvanl QSL sluzby necleny, 
ulozeno svolat KV skupinu, predlozen 
navrh novych diplomu 100 OK, Praha 
a historicka mlsta. Dal§l jednanl venova- 
ne prlprave sjezdu bylo 16. 6. 1993 (po 
uzaverce). 

QX 



Setkam mladeze 
v Holicich 

V ramci setkanl ,,Holice 93“ usporada 
CRK setkanl mladeze, v jehoz ramci 
probehne naborovy zavod v honu na 
lisku - ROB, pfednasky, besedy a dalSI. 
Predem prihlasenl a radng prezentovanl 
ucastnlci budou mlt zdarma ubytovanl 
a stravovanl. Podrobnosti o „Holicich 
’93“ viz str. 43.) 

OK1VEY 



O koncesich 

Dnes otevirame dais! blok otazek a od- 
povedl, jejichz spolecnym jmenovatelem 
je povolovaci organ a vse, co souvisl 
s vydavanlm povolenl k provozu radioa- 
materskych vysllaclch stanic; prva Cast 
rozhovoru byla zverejnena v minulem clsle 
AR. Otazky klade OK2QX, odpovlda pracov- 
nice CTU MH Or pan! Bubnova, ktera je t.c. 
poverena vyrizovanlm radioamaterskych 
povolenl. Ozve se vam na prazskem telefon- 
nlm clsle 203 000. 

Dejme tomu, ze jsem se jiz neco o radioa- 
materech dozvedel, vysitani se mi zalibilo 
nebo si myslim, ze by mne zajimaio, co tedy 
udelat, abych dostal licenci? 

Nejlepe je pfedem si telefonicky objednat 
na filsle 02-203 000 nebo plsemne na adre- 
se: Cesky telekomunikacnl urad, MH OR, 
Klimentska 27,125 02 Praha 1 (dale povolo¬ 
vaci organ) formula? „2adost o povolenl na 
amaterskou vysllacl radiovou stanici“ nebo 
„2adost o zvysenl trldy“. Tento formula? 
zaSleme spolu s rozsahem pozadavku p?l- 
slusne zkousky a s povolovaclmi podmlnka- 
mi. Soudastl zkousky je take znalost vyhlas- 
ky c. 390/92, o povolovanl amaterskych ra- 
diovych stanic, ktera vysla ve Sblrce zakonu, 
castka 78 z 12. 8. 1992. Tu si vsak zadatel 
musl zajistit sam. (Viz AR A12/1992, s. 592.) 
Po registraci spravne vyplngne zadosti bude 
uchazefi o zkousku pozvan zpravidla do 2 az 
3 meslcu k vykonanl zkousky. 2adne dal§l 
doklady nejsou pot?ebne. 

Jakou mohu jako zacatednik zi'skat tridu? 

Pokud m£ zadatel alespon 15 let a ukon- 
dene zakladnl vzdelanl, coz je p?edpoklad 
dany p?llohou k vyhla§ce c. 390/92 Sb., musl 
slozit zkousku pro t?ldu D nebo C. Pro zlska- 
nl vyssl t?ldy je vyhlaSkou 6. 390/92 p?ede- 
psana praxe; pro t?ldu B je to konkretnS 
jeden rok ve t?ld§ C nebo D a nav^zanl 500 
spojenl mimo zavody a mimo p?evadece. 

Musim mit pfed podanim zadosti o zkous¬ 
ky jiz nejakou zkousku? 

Ne, v soudasne dobe nepozaduje povolo¬ 
vaci organ zadne zkousky p?edem, pot?ebne 
znalosti ove?uje p?i zkousce, takze kazdy, 
kdo jde ke zkousce, ma stejnou sanci. V sou- 
casne dobe ani nenl nutna zadna registrace 
v n6kterem radioklubu u fyzickych osob (t.j. 
jednotlivcu, kte?l majl zajem o povolenl na 
amaterskou vysllacl radiovou stanici). Roz- 
sah pozadavku kazdy zjistl z materialu, ktere 
mu budou zaslany spolu s formula?em zado¬ 
sti o zkouSku, jak jsem se zminila jiz v odpo- 
vedi na prvou otazku. 

Tuto zalezitost projedname na Ceskem 
radioklubu a verim, ze bude mozne si kopii 
teto vyhlasky objednat tarn, protoze se jedna 
jen asi o tfi listy textu. Ale pojd’me k dalsim 
otazkam. Mluvila jste jiz o nejakych zkcus- 
kach - jak se dozvlm, ze zkousky jsou a kde 
jsou? 




Zkousky na amaterskou vysilaci radiovou 
stanici se konaji obvykle dvakrat do mesice 
v sidle povolovadho organu, tedy v Praze. 
Pouze ve vyjimecnych pripadech (napf. u in- 
validm'ch zadatelu) by bylo mozne projednat 
vykonani zkousek mimo sidlo Ceskeho tele- 
komunikafiniho ufadu. 

Zkousky jsou zdarma nebo se plati nejake 
poplatky az pfi vyddni povolovaci listiny? 

Poplatek za zkousku a poplatek za vydani 
povolovaci listiny nelze slucovat. Kazdy, kdo 
ma fadne registrovanou „zadost“ u povolo- 
vaciho organu, obdrzi spolu s pozvankou na 
zkouSku slozenku na zaplaceni poplatku 
100 K6 (viz vyhl. 390/92 Sb„ §10 odst. 2., 
cast tfeti) a pfed zkouskou prokaze, ze plat- 
ba byla uhrazena. Pokud zkousku usp^sne 
vykona, obdrzi vysvedfieni o zkousce a dalsi 
slozenku na zaplaceni poplatku 100 KC za 
vydani povoleni. Utrzek slozenky za§le za- 
datel zpet na povolovaci organ a nejdele do 
30 dnu mu bude vydana povolovaci listina. 
Je ovsem tfeba zduraznit, ze vyse poplatku, 
o kterych mluvime, je dana tzv. poplatkovym 
f&dem, ktery se v soudasne dob6 zpracovA- 
v£ novy. Uvedena cisla tudiz berte jen orien- 
ta6n6 - v dobe, kdy tento rozhovor bude 
oti§t6n, jiz nemusi platit. 

Tim jste odpoveddfa vlastne i na dalSt 
otizku, kterou jsem m&l pfipravenou ohled- 
ne poplatku za vydani povolovaci listiny, 
nebo - jak se mezi radioamatery fika - vysi¬ 
laci licence nebo koncese. Zfejmd obdobne 
to bude i pri prodluzovani. 

Ano, zadatel muze zadt vysilat ihned, 
jaKmile obdrzi povolovaci listinu od povolo¬ 
vadho org&nu, ve ktere je vyznadena doba 
piatnosti. Podle soudasne platnych pfedpisu 
se povoleni vydava na dobu 5 let ode dne, 
kdy rozhodnuti nabylo prAvni moci. O pro- 
dlouzeni piatnosti povoleni je moZne zadat 
jiz tfi mesice pfed uplynutim tdto doby vol- 
nou formou a pfedem je treba si vyzadat 
slozenku na zaplaceni poplatku bud 1 telefo- 
nicky nebo pisemne. Po zaplaceni poplatku 
je nutne zaslat povolovadmu organu zadost, 
utrzek slozenky a doplnit rodne 6islo. Chtela 
bych upozornit, ze letos do 31. 12. 1993 
must pozadat o prodlouzeni a vymenu 
povolovaci listiny vedouci operatofi 
vsech klubovych stanic!!! Totez bude 
platit v roce 1995 pro ta povoleni jednot- 
livcu, ktefi maji povolovaci listinu vydanu 
„do odvolani". 

Tim jste vlastn£ premia na dalsi oblast 
- drivejsich koiektivek, kterym dnes rikame 
klubove stanice - coz lepe odpovida jejich 
poslani a mezinarodnim zvyklostem. Jak 
mohou radiokluby 6i jine - napf. skautske 
organizace pozadat o povoleni k provozu 
takove stanice? 

Povoleni bude vydano na zaklade vyplne- 
ni predepsaneho formulafe, ktery si muze 
kazdy u nas vyzadat, a po zaplaceni poplat¬ 
ku 100 K5. Urdte odlisnosti oproti stanicim 
jednotlivcu jsou jednoznafine popsany ve 
vyhlasce 6. 390/92 v § 3a a § 4a, nma smysl 
je doslovne citovat. 

Pro dneSek opet dekuji a doufam, ze i pri- 
$t$ si najdete das na rozhovor. 



Inzerci pfijima postou a osobne Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertni oddeleni (inzerce ARA), Vladi- 
slavova 26,113 66 Praha 1, tel. (02) 26 06 51-9, 
linka 341, fax (02) 23 62 439. Uzaverka tohoto 
Asia byla 17.6., do kdy jsme museli obdrzet uhradu 
za inzerat. Text piste ditelne, hulkovym pismem 
nebo na stroji, aby se pfede§lo chybam vznikajicim 
z neditelnosti predlohy. Cena za prvni fadek cini 
60 Kc a za kazdy dalsi (i zapofiaty) 30 Kc. Dan 
z pridane hodnoty je v cene inzeratu. Platby priji- 
mame vyhradne na slozence na§eho vydavatel¬ 
stvi, kterou Vam obratem za§leme i s udanou 
cenou za uvefejneni inzeratu. 


PRODEJ 


BGY88, 85-VF zosilnovaie (1290- za ks). R. 
Balaz, 97211 Lazany 306. 

Osciloskop Cl-94, 10 MHz novy. Dvoukanalovy 
Cl-137, 2 x 25 MHz, novy. Phslusenstvi, doku- 
mentace, pfenosny. Tel. (02) 859 17 78. 
Profesionalne na C-64/128 s PD programy a hry 
(GEOS - obsluha pomoci oken, tvorba plosnych 
spoju, vyukove) - 1000 disket: T. Ardan, Pivovar 
2889, 276 01 Melnik, tel.: (0206) 67 07 59. 
NtzkoSumove ant. zesilovace UHF s BFG65 
+ BFR91A (230), pasmovd (170), K1-60 s BFG65 
+ BFR91A na konektory, §um 4 dB (250). V§e 
m6reno ve VUST Praha. Vyroba dalsich dilu TV 
rozvodu na zakazku. TEROZ, 789 83 Lostice, tel.: 
(0648) 522 55. 

VHF-UHF spickove zes. do ant krabice! Pasmo- 
v6: AZP 21 -60-S 25/1,5 dB 2x BFG65 (239). Siro- 
kopasmov6: AZ 1-60 25/4 dB 2xBFG65 (239). 
Kanalove VHF: AZK ?? 27/1,5 dB KF966 (189). 
UHF: AZK ??-S 35-27/1-2 dB BFG65 + KF966 
(289). Nap. vyhybka (+25). Konvertory, slufi., za- 
drze - seznam zdarma. Vyvod - §roubovaci uchy- 
ceni - nejrychlejsi, nejspolehlivSjsi. Dobirkou AZ, 
Stipa 329, 763 14 Zlin 12. Tel.: (067) 91 82 21. 

V - hroty do pistol trafopajkovacky (a 6) su 
tn/anlive a vhodne pre jemne i hrube pr^ce. Setria 
Vas cas a vytvaraju pohodlie pri pr£ci. Ponuka 
v sortimente: 01,0,1,2,1,4 a 1,6 mm. Na dobierku 
min. 5 ks, na fakturu min. 25 ks: Ing. T. Melisek, 
Eisnerova 9, 841 07 Bratislava. Dobierky v CR: 


COMPO s.r.o., Karlovo nam. 6,120 00 Praha, tel. 
(02) 29 93 79; ODRA elektroservis, 28. hjna t. 4, 
701 00 Ostrava, tel. (069) 21 42 64. 

Progr. pam-dig. osc. TEKTRONIX 223 2x100 
MHz, r. v. 1986, cena 50 tis. Kc. Kucerova, Hasova 
3093,143 00 Praha 4. 

Osciloskop SI-94, novy 10 MHz, sonda 1:10, 
prisluSenstvi, dokumentace. Tel: (02) 79 82 217 
po 17 hod. 

Pfirucka ,,Mikropocitac ZX Spectrum v radiotech- 
nice" - 84 stran. 50 Kc -18 programu, 5 adapteru 
od telegrafie po packet radio. Na dobirku: Karel 
Frejlach, Knezskodvorska 19,370 04 C. Buddjovi- 
ce. 

Osciloskop SI-94 novy, dokumentace, sonda. 

Tel: Praha (02) 36 78 12 p. Biia. 

Selektivni pV metr 100 k - 30 MHz pouz. mozne 
jako presny prijimac. Nab. tel. (02) 68 42 391. 
KF907 (8), tyristory SILEC 100 A/250 V (600). 
Ing. J. Drkal, Langrova 52, 627 00 Brno, tel: (05) 
53 68 25. 

Zdroj stab, stejnosm. napeti ±5 V, ±9 V, ±15 V, 
±18 V/1 A; reg. 0-7 V, 7-20 V, 7-40 V/1 A; sled 
sighalu, zkousec tranzist. a obvodu, multivibr.; Fr. 
Venkrbec, gen. Janouska 18,75000 Pferov. 

Elyt. kond. 36G90V max, 22G50V max, tranzisto- 
ry 2N3055 apod. (300,200,20). Zenisek, Tachov- 
ska 7,323 25 Plzen. 

VN nasobic UN 8,5/25-1,2 (100), sleva: 5 ks 
- 25 %, 10 ks - 50 %, 10 K-174AF1A (20), sleva 
stejna. A. Podhoma, U nadrazi 25,736 01 Havifov- 
-Sumbark. 

PC/XT RAM 640 kB, 360 kB FDD, CGA monit., PP 
(4900 Kc) PC/AT 286 RAM 1 MB, 1,2 MB FDD, 40 
MB HDD, VGA color monit. (16 900 K6) PC/AT 386 
20 MHz, 2 MB RAM, 1,2 MB FDD, 40 HDD SVGA 
color monit. (22 900 Kc). Tomas Trtilek, SobSsicka 
119, 638 00 Brno, tel. (05) 52 28 21. 

TCVR UW3DI, cena dohodou. Ing. J. Cenry, 
V Prokope 1348,250 88 Celakovice. 

Montaze TV i SAT anten. rozvodu VIDEO, SAT, 
R i TV signalu. Vyroba a dobirkovy prodej selekt. 
slucovadu-pasmove: VHF/UHF; l+ll/lll; l+ll/lll/ 
/IV+V, l/Il/lll/JV+V; 

K1/VKV CCIR. Kanalov6 UHF, dva vstupy (56,68, 
135,165,100,110), pro skupiny kanalu UHF-min. 
odstup 3 kanaly, pro VHF-min. odstup 1 kanal (115, 
110). Kanalove propusti jednostupflov§ a velmi 
selektivni tristuphove (65, 245) - pruchozi pro 
napajeci napdti pro K..- .UHF. Kanal. zadrze: jed- 
nostup. a vykonn§ tristup. (55,135). Domovni SP 
zes. 48 - 860 MHz se stabiliz. zdrojem 12 V: 
3 vstupy typ §PZ 20; 4 vstupy §PZ 20/4, s odnima- 
telnym zdrojem $PZ 20/a; SPZ 20/4a, zisk: l-ill/21 
dB, IV+V/22-24 dB (730,778,768,816). SPZ 10a 
(koncovy vykonovy zes. modul k §PZ 20/a; §PZ 
20/4a), zisk 10 dB/48-860 MHz (138). Nizko§um. 
predzes. UHF: 28-24dB, 17-14dB a BFG65 (175, 
135). VHF: III nebo vkv CCIR 23/25 dB (185). 
Ultraselekt. kanal. predzes. K6.. .K12/23/1,8 dB 
(250). A jin§ i die spec, pozadavku. V§e osazeno 
konektory. Zaruka 18 mesicu. Dohoda cen mozna. 
UNISYSTEM, Volesky, Blahoslavova 30, 757 01 
Valasske Mezirici, tel (0651) 236 22. 

Casopisy AR (91, ST (7), RK (5), katalogy a knihy. 


V— J - sdruzeni 

Vam ze sv^ produkce komponentu pro TV rozvody nabfzi: 


p at b mo v e slucovace VHf/UBF » kanalove slucovace VHF a UHF 

hybrldni rozbocovace, slucovace « zesilovace, paamove.siroko 
p a s zno v e a kanalove • kanalove zadrze * ublove konektory 

symetrizacni cleny • ullumove clanky • napajeci zdroje 

koaxialni kabely • aktivni anteny od 1-60 kanalu aid . 


Stavebnicova koncepce s konektory.stinene provedeni.anadna 
montaz, pripojeni koaxialnim kabelem. 


Poskytujeme mnoistevni «levy. Zasilkovy prodej. ObJednivky 
vyrizujeme do 4« hodin. TESON, PO BOX 20 

Nabidkovy katalo* a informace BIT 32PBEPYCHY 


obdrziie na adrese 


tel./fax 0443/939 I 3 


► 


QX 




Zoznam za znamku 3 koruny. Z. Hanzely, P. 0.49, 
BOX 9, 841 07 Bratislava. 

RADIOSTANICE VR20, PR11, PR21 v pasmech 
33, 45, 80 MHz, nabi'zi koncesionafum firma EL- 
KOM SERVIS, Prak§ick6929,688 01 Uh. Brod. tel. 
(0633) 4139. Ceny 150-650 K5. 

Tovarrn meriri pfistroje k mefeni radioaktivity: 
dozimetricky indikator - ind. doutnavkou a akustic- 
ky, napeijeni -1 x monoclanek; meric radioaktivity 
- 4 rozsahy, ind. meridiem a akusticky. V obou je 
cidlem „GM“ trubice! Cena za kompletni sadu (vfi. 
bra§ny, sluchatek 4000 Q a nahradni „GM“ trub.) 
60 a 140 Kd. P. Res, Podlesi 4935, 760 05 Zlin. 

KOUPE 

Obc. rad. stanice VXW 010,77,100 MHz, 1 kus, 
k tomu drot. ant. 2 kusy nebo par VKP 050. E. T6th, 
935 64 Kvetna 6. 310. 

Naprogramovane pameti pro poditac SAPI 86 
1 ks74S571-POR, 1 ks 74S287-RAM, integrovany 
obvod 74S124 (K531GG1). Z. Kotlfn, Na ruzovem 
poli 2560/304, 272 01 Kladno. 


RUZNE 

Vymdm'm modemi transceiver za stare ndmecke 
radiostanice Wehrmacht FuHEa az f, FuPEa/b a c, 
E52(Koln), E53(Ulm) a E08268(Schwabenland), 
tez radarova a antenni prislusenstvi. B. Frohlich, 
Nelkenweg 4, 71554 Weissach im Tal, BRD. 
Nabizime: Kompletni stavebnice nabijedky aku- 
mulatoiu 6-12 V s regulaci proudu 0-5 A die AR 9/ 
92 (tovarni skfiftka a transformator, soudastky, 
deska s plodnymi spoji, diiury, krokosvorky, atd.) za 
700 Kc. Sady soudastek vdetnd desek s pi. spoji: 
zpdtnovazebni regulator otadek vrtadky 500 W die 
AR 10/90 za 180 Kc, cyklovad steradu s pameti pro 
§ 105/120 nebo Favorita die AR 7/91 za 100 Kd, 
trojbarevna blikajici hvdzdidka na vanodni strome- 
dek (33 x dioda LED) die AR 10/91 za 190 Kd, 
nabijedka akumulatoru 6-12 V s regulaci proudu 
0-5 A die AR 9/92 za 200 Kd, obousm§rny regula¬ 
tor pro RC modely die AR 3/93: varianta 10 A za 
400 Kd, varianta 20 A za 600 Kd. Objednavky na 
adrese: BEL, ing. Budinsky, Ginska 7, 160 00 
Praha 6, tel. (02)342 92 51. 


Sirok£ nabidka aktivnich i pasivnich soudastek, 
konstr. prvku a vyprodeje (napf. funkcni dekoder 
PAL vc. dokumentace a 90 Kc). Katalog a cenik 
obsahuje mimo kompletni nabidky i aplikace int. 
obvodu, zapojeni konektoru aj. a obdrzite jej pfi 
zasteni 5ks trikorunovych znamek na adrese: 
ELEKO, Z. Kotisa, Svermova 12, 625 00 Brno. 

CS EXOR spol. s r.o. prijme: obchodne technic- 
keho pracovnika pro prodej zabezpecovacich zafi- 
zeni a systemu. Pfedpoklady: USO, alespon pasiv. 
anglidtina, fid. prukaz sk. B. Nabizime: odpovidaji- 
ci mzdu, procentualni podil na zisku, moznost 
pouzivani firemniho auta. Nabidky zasilejte na 
adresu: CS EXOR spol. s r.o., U Michelskeho 
miyna 407/2a, 140 00 Praha 4. 


Elektronicky regulator jed- 

nosmerny mozno s brzdou, pfipadnS 
obvodem pro vypnuti pri poklesu napajeciho 
napeti - pro proudy 5,10,20 a 3 5A, rozmdry 
52 x 52 x 20 5 a 10A, cena od 296,- kfi do 
578,- K6 

Elektronicky mixer rozmdry 

52 x 52 x 17 mm, cena 278,- K6 

Obracec vychylky serva rozmdry 

25 x 25 x 12 mm, cena 76,- K6 

Objednavkovy list s bliz§imi udaji za 

znamku 3,- K6 

Vyr&bi a prodava na dobirku 

ANKO elektronic 
Libhosf 97 
742 57 Novy Jicin 


BECO Link 

«1 Q« n o» wf distributor 
finny ELMEG GmbH 



ELCOM LC 25 - telefonnf ustredna, ktera 
zabezpecf i Vas majetek! 

* 2 statm/4 vrtitfnt linky 

* moznostpnpojttil telefonu, faxu, modemu, z&znammku 

* moznost pripojem zanzem pro sledovdm uitUfJednotlivych 
stdtmch i vnitrnlch linek 

* 6 poplachovych smyiek 


liMf* u tvydi nnjbliitfcri prodnjai MMtontuniltaenf todmiky nebo na adreta/ 

BECO Unk sj.o, Jindrisski 2038, 530 02 PARDUf 
Telefon: 040/517 487, 38 677 Fax: 040/518 566, Modem: 040/516 72l" 



SEZNAM INZERATO V TOMTO ClSLE 


ADOSSA-bazar elektroniky.XXXI 

ADON-programator.XXXIII 

AIKA - tisk&rny EPSON .XXIX 

A.P.O. - digit, regulator, V metraj.XVI 

APRO-OrCAD.XVI, 34 

ANKO - elektronicky regulator.48 

ASIX-katalogylO ...XVII 

AUGUSTA electronic-polovodi6ov6sou6astky.XXXIII 

ATOLL electronic-teletext, kanal. volifie.XXXVIII 

AVelektronik- nShradni dlly pro OTF.XXXIX 

AWV - elektronicke pfistroje, dily, aj.XII 

BECO-tel. ustredna.48 

ComAp-emuietory, prograrndtor.XXXI 

Commet - obrazovky, nasobide.XXX 

Commotronic - poCitaCe Comodore.XXXV 

DATAPUTER-poClta6ov6 prlsIuSenstvi .XXVIII 

DATAVIA-elektronicke souCAstky.XXX 

DFC-diagnostika PC/AT.XVII 

DOE-podltafiovetechnika.Ill 

Domorazek~koup6inkurantu .XXXVIII 

ECOM-kondenzatory.XII 

ELEKTROHOBY-antenni technika.XXXI 

ELEKTROSONIC-plastoveknofliky, klimatizace.XXXVI 

ELEKTROSOUND-stavebnicezesik>va6u.XVI 

ELNEC-programetor. . XXX 

ELNEC-vym6na EPROM.XXXII 

ELLAX-elektronic. pfistroje, souCestky, aj. ...XV 

ELFA-optoelektronickespina6e.:.XXXIII 

ELFAX-elektronicke soudestky, krabidky aj.VIII—XI 

ELITRON-vyrobaplo§nychspojCi.XXIII 

ELMECO-tranzistory. XXXI 

ELPOL-teletext,dekod6ryaj.XXXIII 

ENIKA-pojistkovapouzdra.II 

EMPOS-pristrojova technika.XXXV 

ERA - elektronicke soufiestky.XVII 

ELIX - satelity, pfistroje aj. XXXIX 

EZK- elektronicke soufiastky.XV 

FANradio-CBapflslu§enstvl.XL 

F. Mravenec - program nevrhu pi. spoju.I 

FOREKO-plastov6krabi6ky.XXVI 

FORTRAC-AUMANN-stolninabijedka.XXVII 

GHV-mefici pfistroje.XVIII 

GM electronic - optodeny, dislovky aj.IV-V 

Grundig-TVkamery.XXXVII 

Hadex-elektronickesoudAstky ..XXIV 

H-C electronics-osciietory.filtry..XXXIII 

Intra-sateHtniprijimaCe.XVII 


Jablotron - zabezpefiovaci ustredna aj.XXV 

J.J.J. Sat-satelitni technika.vi—VII 

JV a RS Elko - LCR metr + V metr.XVII 

KERR - nahradni dily TV.XXVI 

Kotlin-indukCnlsnimafie.I 

KTE - elektronicke soufiastky. XIX-XXII 

Krejzlik-EPROM Cleaner.XXXV 

Lmucan-vyprodejsoueastek. XXXVI 

MICRONIX - elektronicka dily a souCastky.27 

MICROWARE-servisvypoeet.techniky.XXXVIII 

MIFA-obrazovky, nasobi£e.XXVII 

MIKROKOM-regenerator obrazovek.XL 

MITE -mikropoditaeova technika.XXXIII 

NEON-elektronicke soueastky. XXXII 

Omnitron-baterie.akumuiatory Panasonic.XXXI 

PANTER - podstavec pro monitor .XXX 

PENTRIX-aktivnlstfe§nlantena.XXXIX 

PLOSKON-indukt. bezkontakt. snimafie.XVII 

POKROK VD - vyroba ploSnych spoju .XXX 

POWER-baterie Panasonic.XXXV 

Prijimaci technika -TV a SAT.XVI 

R + C-elektronicke soufiastky.XXXVIII 

Radio Servis - moduly TXT, ovladafie aj.XXXIX 

R-T.G.-elektronicke soudastky.I 

SAMER-pameti aj.XXXVIII 

Samo-prevodnikyanalogovychsignaiov .I 

Satteam-satelitni TV.XXXIV 

Sivera-obfianske radiostanice .XXXVIII 

SOMA-vyrobaplo§nych spoju .XVII 

Starman-elektronicke soudastky .XXXIV 

Silhanek-koupeinkurantO.XXXIX 

TELCOM-telef6nnytarifikator..XXXVI 

TESLA -skupin. SAT, domovni zesilovaCe.XXXVI 

TESON-TV rozvody.48 

TIPA - elektronicke sou&jstky. XIV 

TEGAN-elektronicke soudastky.XVI 

Tektronix-elektronicke pfistroje .3 

TEROZ-pfedzesilovadeUHF.XXXI 

TEROZ-televizni rozvody.XXXII 

TES-dekod6ry, sm6§ova5e, konvertoryaj.XV 

TEST - pridavne karty do PC .XV 

Varez-TKRaSTA. XXXV 

Vilbert-nahradnediely .XV 

Zetka - sady soudastek pro konstrukce AR.XXXVII 

Zouzal-elektromotory.XXXII 

3Q Service-axiainl ventilatory. I 
































































































